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26 06 51-7. Sdfredaktor ing. Jan Klabal, OKI UKA, 
zAstupce LuboS Kalousek, OKI FAC. RedaWJni ra- 
da: Pfedseda ing. J. T. Hyan, Ctenove: RNDr. 
V. Brunnhoter, CSc., OK1HAQ, V. Brzdk, OKI DDK, 
K. Oondt, OK1DY, ing. O. FiKppi. A. Gianc, 
OKI GW, ing. F. Han&ek, P. Hor£k, Z. Hradisky, 
J. Hudec, OKI RE, ing. J. JaroS, ing. J. Kotmer, 
ing. F. KrAlfk, RNDr. L. KrySka, CSc.. J. Kroupa, 
V. N6mec, ing. O. Petocifiek, OK1NB, ing. Z. Pro- 
Sek, ing. F. Smolik, OKI ASF, ing. E. Smutny, pplk. 
ing. F. Simek, OK1FSI, ing. M. Sredl, OKI NL, doc. 
ing. J. Vack&f, CSc,. laure&t st ceny KG, J. Vorti- 
Cek. Ftedakce Jungmannova 24, 113 66 Praha 1, 
tel. 26 06 51-7, ing. Klabal I. 354, Kalousek, 
OKI FAC, ing. Engel, ing. Kellner, I. 353, ing. Mys- 
llk, OKI AMY, Havlg, OK1PFM, I. 348, sekretariSt 
I. 355. Ro6n6 vyjde 12 Cisel. Cena vytisku 5 KCs, 
pototetni pfedplatnfe 30 KCs. RozSffuje PNS. Infor- 
mace o pfedplatr>6m pocte a objednAvky pfijfmA 
kaid& administrace PNS, po&ta a dorufiovatet. 
, Objedn^vky do zahranifii vyfizuje PNS - ustfedni 
expedice a dovoz tisku Praha, zAvod 01, admi- 
nistrace vyvozu tisku, Katkova 9, 160 00 Praha 6. 
V jednotkAch ozbrojenych sit Vydavatetstvi NASE 
VOJSKO, administrace, Vladislavova 26, 113 66 
Praha 1. Tiskne NA§E VOJSKO, n. p„ zavod 8, 
162 00 Praha 6-Ruzyn6, Vtastina 889/23. Inzerci 
pfijima Vydavatetstvi NASE VOJSKO, Vladislavo¬ 
va 26, 113 66 Praha 1, tel. 26 06 51-7,1. 294. Za 
puvodnost a sprAvnost prispAvku ruCi autor. Re- 
dakce rukopis vrAti, bude-li vyiadan a bude-li 
pfipojena frankovanA obAlka se zpGtnou adresou. 
NavStAvy v redakd a telefonicke dotazy po 14. 
hodinA. 


C. indexu 46 043. 

Rukopity 4t*l* odevzdAny ttskArn* 2. 9. 1988 
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s FrantiSkem Bukovinskym, OK3TUM, 
vedoucim operbtorem kolektivnf stani- 
ce OK3ROS a blenem rady radioama- 
tbrstvf pfi OV Svazarmu v 2ilinb 
o binnosti tamnfho miadbho radioklu- 
bu v uplynulych letech a o iivotb 
radioklubu na vesnici. 

Vzhfedem k tomu, ie vH radio- 
klub byl zaloien v lednu 1984, Ize 
na jeho pfikladi dokumentovat 
rozvoj radioamatbrstvf u nbs mezi 
VII. a VIII. sjezdem Svazarmu. 
Souhlasfte a tim? 

..Suhlasfm. Ak vSak chceme poskyt- 
nuf ditatarom uceleny obraz sltubcie, je 
treba sa vrbtif do histbrie o trochu viac 
a rovnako tak zoznbmif s podmienka- 
mi, ktorb nbm poskytuje k binnosti naSe 
okolie. Rosina, QTH rbdioklubu 
OK3ROS, sa stala subasfou mesta 
2iliny pred osmimi rokmi. Moino je to 
dost dlhb doba, ale iivotny §tyl sa tu 
vdbec nezmenil; to znamenb, ie bin- 
nosf nbbho rbdioklubu mb stble svoje 
vidieckb Specifikb. To mb svoje vyhody 
aj nevyhody, ku ktorym sa ebte dosta- 
neme. 



Franti&ek Bukovinsky, OK3TUM, VO 
radioklubu OK3ROS a driitel vyzna- 
menAnf ,,Za obAtavou prAci" 


predseda obbianskbho vyboru Jaroslav 
MaKk na§u vyrobnu blensku schbdzu 
a srubll, ie na jar 1987 dostaneme klu- 
bovfiu. A tak sa aj stalo.“ 

Pfiddleni novb klubovny je jistd 
vyznamnym meznikem v iivotb 
kaidbho radioklubu. Je-li to klu- 
bovna prvnl, must to byt pfimo 
svbtek. Jaky pokrok tedy zazna- 
menal vbft radiokiub za ty necelb 
dva roky v novych prostorbch? 


S rbdioamatbrstvom sme v Rosine 
zablnali v roku 1972. Bolo nbs tu vtedy 
niekofko operbtorov a zbujemcov 
o rbdioamatbrsku prevbdzku, ale nie- 
ktorl boli ui blenmi rbdioklubu v Ziline 
— OK3KZA. Navzbjom sme 
dobre poznall, a preto sa 
nbpad: prebo stble cestov 
kecf mbieme mat rbdiokl 
ny doma? A tak sme v rok^ 
li prvy rbdioklub v Rosine, 
subasfou viacubelovej tu 
movskej organizbcie. Boli 
be v§ak rbdioklubom ib4 
mall sme nadSen^ch Fudl 
klubovba. A kecT tb chyba 
ani vysielacl kutik, ani diet 
v rbdioklube potrebuju. 
basto stretbvame, najmbi 
s rbdioklubmi, ktorb svojij 
vljaju nielen so zariadenimi 
bi dome niektorbho z obet 
Je to sfce vermi f>eknb, j 
ham-spiritu, ale nepov 
sprbvne rieSenie. 



,,Rbdioklub nie je uplny, ak nemb 
kolektlvnu vysielacu stanicu. Pretoie 
sme pevne verili, ie predseda MaKk 
svoj srub spin!, poiiadali sme s malym 
predstihom o udelenie koncesie. Tu 
vo februbri 1987 a pretoie 
hli vybraf, zvolili sme si 
x ROS, symbolizujuci naSu 
icky preto, ie podra jednej 
Ffssina volb po dcbre pbna 
hradu Rose, inb verzia 
Rosina volb podra rosy, 
tychto konbinbch vermi 




A teraz sa dostaneme k hlavnej 
vyhode, ktoru poskytuje vidiek: Fudia 
na dedine sa navzbjom poznaju a su 
zvyknutl si pombhaf. Poiiadali sme 
hnecT po vzniku rbdioklubu v roku 1984 
obbiansky vybor o pridelenie mlestno- 
sti pre binnosf rbdioklubu. Samozrej- 
me sme dobre poznali situbciu v Rosine 
a vedeli, ie tu nijakb priestory ladom 
neleiia a ie je celkom nereblne novo 
vzniknutbmu rbdioklubu IhnecT pridelif 
miestnosf. Museli sme si pobkat, kym 
bude dokonbenb stavba novej budovy 
PKO, ale dobkali sme sa. Funkcionbri 
obbianskbho vyboru a ZO KSS nbm 
umoinili schbdzaf sa v ich kancelbrii 
a sledovali naSu binnosf pre organi- 
zbciu Zvbzarmu (organizovali sme ZBC, 
poriadali bkolenia pre vodibov atcF.) aj 
pre na§u obec. V roku 1986 navStivil 


®7 tedy zbkladnb predpo- 
e qnnosf rbdioklubu boli spl- 
klubovba, koncesia. To 
tnb uiije v moinostiach nabich 
ivskej organizbcie. Najprv 
^bielili kiubovbu a vybavili 
ktory nbm poskytol OV 

f > zabiatku nbm OV Zvbzar- 
al k dispozicii aj skromnb 
bavenie: prljfmab Odra, 
_____ Ml 60, prijfmab Pionyr, 
magnetofbn, dielenskb nbradie, tele- 
grafnb krube, sluchadlb atcT. Potom 
priSli chlapci z JRD SNP Rosina 
a postavili nbm prvy, len skromny 
vysielacl stoiiar, aby bolo kde uchytif 
zatiaF drbtovb antbny. 15. marca 1987 
na§a stanica OK3ROS nadviazala svoje 
prvb spojenie. Bolo v pbsme 160 m so 
stanicou Y33VL z DrbicFan. 

A s tymto vybavenim sme ui mohli 
pozvaf do rbdioklubu cfalbich adeptov 
rbdioamatbrstva; samozrejme mbme 
zbujem hlavne o mlbdei. Od septem- 
bra 1987 tu mbme desafblenny kruiok 
detl z miestnej Skoly, ktorych ubime 
telegrafiu, rbdiotechniku a rbdioama- 
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tirsku previdzku s tym, Ze v najbliZsej 
dobe chceme dokonCif ich pripravu na 
skuSky RO. Vycvik organizujeroe 
s pouZitim dvoch knih: Metodika ra- 
dioamatirskiho provozu na KV (autor 
OK2QX) a Jak se stanu radios matirem 
<OK1VIT). Z pdvodnych 13 Clenov sme 
sa rozristii na terajSich 27 (z to ho viak 
je iba jedini YL). 

Teraz musime hlavne rozSirif na§e 
technicki vybavenie. Ridioamatir- 
skych pisiem pribuda a mat by tomu 
odpovedaf aj technicky rozvoj naSich 
ridioklubov. My zaSfname, preto sme 
spokoint aj $ tym, 2e sa nim podarilo 
kupif pre ridiokiub vefmi dobry trans¬ 
ceiver HM pre 3,5 MHz, ktoriho auto- 
rom je OK3ZWX. K transceiveru Ml60 
sme vyrobili napijaci zdroj a koncovy 
zosilftovaS 10 W. A skuSame Sfastie 
v ridioamatirskych sufaZiach, Z na- 
Sich v OK-marat6ne, v Teste 160 m, zo 
zahraniSnych v LZ-DX, SAC, Y6-DX 
atcT. Doteraz mime potvrdenych zatiar 
60 zemi DXCC.“ 


OV Svazarmu v titini ud*tH na 
jafe ISM tak# dfl qr akthritft radio- 
kkabu OK3ROS vail ZO titul 
n VzoriilZO Smarmuili. stupn£“, 
cot pro via znameni urtity tint a- 
zek do budoucna. Jafci {mu lady 
pliny OKSftOS a co vis bud* 
n e jvico zaflmat na jod ninl VIII. 
ijgi d o Svazarmu? 


Emit Marti nSek takisto dbi o pomoc 
niimu ridioklubu, uZ aj preto, Ze 
v ridioamatirskom kruZku sa vtastne 
spotupodieTame na sprivnej vychove 
mladej genericie. 

Buducnosf OK3ROS teda vidim opti- 
misticky." 

Aekntte nim take nicoo soM. AR 
ui o via v minu toat i psalo jako 
o vkizi 0K-marat6nu, v Radios* 
mitUnlfiiin ip r avo daji jamo plod 
nadivnam tMB, to jato ao atai 
M ene m OK-QRP kroutku. 

„0 ridioamatirstvo som sa zaujlmal 
uZ ako chlapec. TieZ na vojne som sluZil 
u spojirov. Ate aktivnym RP a potom 
OK som sa stat aZ o vefa rokov 
pozdejSie... Teraz mim uZ cez 40 
rokov. dve vetki deti a som zamestna- 
ny ako technik v ZVL Odbyt Zilina. M6- 
Zem z vtastnej skOsenostt potvrdif, Ze 
na ridioamatirstvo nie je nikdy pozde. 
Ako SWL OK3-28011 mim potvrde¬ 
nych 120 zemf DXCC a Styri roky som 
sa zuCastftoval OK-marat6nu; v roku 
1965 som zvifazil v kategdrii RP nad 18 
rokov. Dohromady som zlskal 40 diplo- 
mov ako SWL a RO. Zariadenie som 
vtedy mat nastedujuce: anglicky tovir- 
ny prijfmaS firmy Marconi, naSu Lamb- 
du V a Pion$r. 

ZnaCku OK3TUM mim tri roky. 


K zariadeniu mi pribudoi QRP transcei¬ 
ver 1 W (konStruktirom bol OK3CUG), 
antiny pouZfvam dipdty a LW. Mim 
operitorsku triedu B a It. vykonnostnu 
triedu v previdzke na KV. Zatiar mim 
potvrdenych 50 zemf OXCC, vSetko iba 
s tym jednfm wattom. QRP previdzka 
sa mi vermi pASi, preto som toho roku 
vstupil do OK-QRP kruZku, kde som 
obdrZat Stenski Sisto 43. 

ViSSinu svojho votniho Sasu venu- 
jem ridioamatirstvu a nASmu ridioklu- 
bu OK3ROS. O ridioamatiroch v Rosi- 
ne som pubiikovat tieZ niekorko Stan¬ 
kov v naSich okresnych novinich. Vcfa- 
ka tejto aktivite som si medzi znimymi 
(neamatirmi) a na pracovisku vystuZil 
prezdfvku ,Fero Pfp*. 

Muslm povedaf, Ze ridioamaterstvo 
je z pohfadu S portoviho aj konitruk- 
tirskeho mimoriadne krisna vec. Iba 
Skoda, Ze je v niektorych situiciach 
zivisli na tych. So to nikdy nepocitili. 
ZAverom nASho interview mi dovotte, 
aby som prostredntctvom AR pozdravit 
menom nASho r&diokiubu OK3ROS 
vSetkych ridioamatirov s Zelanim: do 
poSutia.“ 

Otkujeme a roahovor a pfejeme 
vaiemu radioklubu hedni zdaru. 

Pfipravil Petr HavKS, OKI PPM 


„NaSe pliny su samozrejme ziviste 
od rozvoja cetej zvizarmovskej organi- 
zicie. Ziar vidf sa mi, Ze bezuteSni 
situicia, ktori je u n&s v technickom 
zabezpeSeni ridioamatirskej previdz- 
ky, sa v dohTadnej dobe — a teda ani 
po VIII. zjazde ZvSzarmu — nemdZe 
podstatne zmenif. Neviem si predsta- 
vif, akym spdsobom toto rieSif, kecf sa 
to nepodarilo behom viac ako desiatich 
rokov k tomuto uSelu Speciitne zriade- 
ndmu podniku UV Zvflzarmu Radio- 
technika. 


Nevadi. Ridioamatdri sa musia 
prispSsobif. Teraz zaSfnaju nail ktubo- 
vf konStruktdri Tono KoviS a Milan 
Giborik stavaf koncovy stuped 100 W 
pre KV a subeZne dva transceivery FM 
pre pismo 145 MHz, tebo tu mime 
necTateko na kite KriZava previdzaS 
OKOU, tak aby sme boii v uZSom konta- 
kte s ostatnymi ridioamatirmi. 

Chceme cfalej rozSirif spolupricu 
s ridioklubmi niiho okresu 

— OK3KZA, OK3RRC a OK3KWK 
a s ridiokiubom OK3KSQ z okresu 
Cadca. 

Okrem tych technickych su pod- 
mienky pre Sinnosf niSho ridioklubu 
dobri. ObSiansky vybor nim vychidza 
v ustrety, teraz dokonca uvaZujeme 
o moZnosti rozSIrenia ktubovych prie- 
storov. Samozrejme, Ze za tuto ochotu 
sa ridtoklub podfa moZnosti revaniuje 

— napriktad roSnym zivizkom 250 
brigidnickych hodfn pre potreby obce. 
A tunajSf fudia si za tie Styri roky uZ na 
nis zvykii. NaSe akcie pre vereinosf, 
ako napr. predniSky, vystavky Si bri- 
gidy vyhlasujeme miestnym rozhlasom 
a k dispozicii mime aj vyvesku v strode 
Rosiny. Riaditef zikladnej Skoly a su- 
Sasne aj predseda ZO KSC v Rosine 
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V Mistskim domi pionyru a mtide- 
Ze v Uherskim Brodi pracuje velmi 
uspdSni radiokrouZek s koiektivni sta- 
nici ZO Svazarmu OK2KRK. KrouZek 
mi celkem 24 SienO a jeho vedouci je 
MS Jitka Hauertandovi, OK2DGG, 
a instruktor Radek Svenda, OL6BRN. 
Tito dva se nejvice podfleji na vychovS 
nejmladSich SienO, kteri aktivni za- 
svicuji do taju morseovky. A Ze se jim 
jejich price dafi, to dokazuji loftski 
uspichy. V pfeboru CSR v modernim 
viceboji telegrafistu v kategorii divSat 
do 12 let obsadita 1. mtsto J. Hauertan¬ 
dovi — mladii. V kategorii divSat 
12—15 let skonSily na prvnfch dvou 
mistech Anna Beiovi a Eva Hradilovi 
a v kategorii junioru obsadit druhi 
mtsto R. Svenda, OL6BRN. Vedouci 
krouZku, Jitka Hauertandovi — starSi, 
se stata pfebornici CSR v kategorii Zen. 


Na mistrovstvi CSSR v modernim vi¬ 
ceboji telegrafistu 1987 byl uspich to- 
hoto mladeho kotektivu opravdu ojedi- 
nfeiy. Nebof z piti obsazenych kategorii 
Styfi Stenovi OK2KRK obdrZeli ocenini 
nejvySSf: V kategorii divSat do 15 let A. 
Behovski, v kategorii junioru R. Sven¬ 
da, v kategorii Zen J. HauerlandovA- 
starSf a v kategorii muZO Vit KunSar, 
ktery navic si velmi dobfe vede ve stitnt 
reprezentaci. 

Takpvi uspichy si jisti zasiouZi 
uznint. Velkym pfinim Sienu OK2KRK 
zOstivi, aby ZO Svazarmu v Uherskim 
BrodS pfispSla k jeStfi vStSf aktivite 
svych radioamaterO obnovenfm zasta- 
ratiho zafizeni, kteri by jim umoZnito 
vyjsiiat taky na kritkych vlnich. Pro tak 
uspiiny koiektiv, navic mlady a per- 
spektivni, by to nebyta investice urSiti 
marni. OkJFich Prajza 


Radek Svenda, 
OL6BRN, sezna- 
muje nejmladS! 
dtenky radto- 

krouiku pfi koiek¬ 
tivni stanici 

OK2KRK s provo- 
zem v pAsmu 
145 MHz pfi pou- 
iiti transceiveru 
Boubin 




Tfi nejlepSf v kategorii A — muii. Zprava ZMS T. Mikeska, Ze slavnostnlho zahkjenf mistrovstvi CSSR v telegrafii. Ho- 
0K2BFN, MS ing. P. Vanko, OK3TPV, a MS ing. P. MatoSka, vorf tajemnfk organizadnlho vyboru M. Hubinsky 

OK1FIB 


Telegrafni sezdna 1987—88 vyvrcho- 
lita mistrovstvim CSSR. Pofgdgnim 
mistrovstvi CSSR muiu a ien a pfebo- 
ru CSSR junioru v telegrafii v r. 1988 
byla povgrena ZO Svazarmu v SOU 
TATRA v Bgnovcich n. B. DgjiStgm 
zavodu byl novy aregl uCili§tg a jeho 
Skolni prostory. Boju o tituty se uCastni- 
lo 16 mu2u, 9 2en a 15 junioru. 
Soutgiilo 9 druzstev ze 6 kraju. 

V sobotu 23. 4. 1988 byla akce 
slavnostng zahgjena za uCasti vedou- 
ciho oddgleni elektroniky UV Svazarmu 
plk. ing. F. Simka, OK1FSI, a Cestnych 
hostu. Bohuzel postrgdali jsme zgstup- 
ce SUV, KV nebo OV Svazarmu. 

Mistrem CSSR v kategorii A (muii) se 
stal ZMS Tomgg Mikeska, OK2BFN. 
Toto mistrovstvi bylo jeho jubilejni, 
tficgtg. V kategorii D (ieny) ziskala 
mistrovsky titul Jirina Rykalovg, 
OK2KDJ. Pfebornfkem CSSR junioru 
se stal nejlepgim vykonem soutgie Jgn 
KovgC, OK3KFF. 

Vykony zuCastngnych byly na dobrg 
urovni, i kdyz nepadl igdny rekord ani 
nejlepgi vykon. Bylo dosazeno 4 mis- 
trovskych tfid a 6 I. VT. Zajimavy' je 
posun vykonnosti mezi muii a juniory, 
ktery Ize v poslednim Case pozorovat. 
Mu2i, hlavng ti zkuCeni, dosahuji svych 
nejlepgich bodovych zisku v pfijmu na 
rychlost, kdeito mladi juniofi sgzeji na 
vysokg tempa pri kliCovgni. Lze fici, te 
na§e telegrafie, zvlggtg vuCi zahraniCni 
CpiCce, v pfijmu zaostgvg, zatfmco 
kliCovgni se stgvg na§i silnou zbrani. 


Vysledky zpracovaly a listiny vytiskly 
dva poCitaCe PMD 85. Zde ji i oproti 
dfivgjsku zvitgzila vypoCetni technika. 
Jako podpurny prostfedek byly pouiity 
dva poCitaCe ZX 81 pro hodnoceni chyb 
a kvality pri kliCovgni na rychlost. 
PoCitaCovg hodnoceni kvality pravidla 
zatim nepfipouStgji, ale zkou§ky ukazu- 
ji, ie tym ve sloieni ing. L. Valenta, 
OK1DIX, a ing. B. KaCirek, OK1DWW, 
dok&2e fe§eni tohoto problgmu dovgst 


do takovgho stavu, ie bude moino 
udglat zmgny v pravidlech a zvySit 
objektivitu hodnoceni. 

Protoie onemocngl hlavni rozhodCi 
J. Litomisky, OKI XU, nastoupil do tgto 
funkce jeho z&stupce Dugan Bonda, 
OK3CII, a do funkce zgstupce Rudolf 
Hodas, OK3CTQ„ Oba se zhostili svgho 
ukolu na vybornou, pfestoie mgli 
v tgchto funkcich zatim malou praxi. 

OKI AO 


Kat. A — muii 

1. ZMS Tomgg Mikeska 

2. MS ing. Pavol Vanko 

3. MS ing. Pavel MatoSka 
Kat. B — junior 

1. Jgn KovgC 

2. Milan KovgC 

3. Rostislav Hrnko 
Kat. D — ieny 

1. Jirina Rykalovg 

2. Zdena Jirovg 

3. Gabriela Vafikovg 
Kat. E — druistva 


OK2BFN 
OK3TPV 
OKI FIB 

OK3KFF 

OL8CQP 

OK3KFF 

OK2KDJ 

OK2KAJ 

OL7BOK 


1227 b. 

1244 

1087 

1290 b. 

1119 

1059 


1. Zgpadoslovensky kraj A (Vanko, KovgC M., MartiSka) 3410 b. 

2. Bratislava mgsto (KovgC J., Kopecky, Hrnko) 3249 

3. Jihomoravsky kraj A (Mikeska, Vlk, KaSpar) 3042 


Krdtkovlnny 
z^vod 
na podest 
sjezdu 
Svazarmu 
1988 


Pri pfileiitosti kongni sjezdu Svazar¬ 
mu porgdg KV komise RR UV Svazar¬ 
mu krgtkovlnny zgvod pro Cs. radio- 
amatgry za tgchto podminek: 



Termfn konini: sobota 10. 12. 1988. 
Cas, p&sma, etapy: SoutSii se 
v pgsmech 160 a 80 m v usecich pro 
vnitrostgtni provoz (1860 a 1 1950, 3540 
a t 3600 a 3650 a i 3750 kHz) ve dvou 
etapgch: v pgsmu 160 m od 06.00 do 
07.00 UTC a v pgsmu 80 m od 07.00 do 
08.00 UTC. 

Druh provozu: CW a SSB v obou 
pgsmech. S kaidou stanici Ize 
v kaidgm pgsmu navgzat jedno spojeni 
CW a jedno spojeni SSB. 

Soutkin! kdd: RST, poradovg Cislo 
spojeni a okresni znak. 

Kategorie: 

1) jednotlivci CW a SSB, obg pgsma; 

2) jednotlivci CW, obg pgsma; 


3) stanice OL; 

4) kolektivni stanice; 

5) posluchaCi. 

Bodovknt: Za spojeni CW a SSB 
v kaidSm pgsmu je 1 bod. Vysledek je 
dgn souCtem bodu za spojeni, vyngso- 
benym souCtem ngsobiCu. 

Ndsobide: Ruzng okresni znaky 
v kaidgm pgsmu zvlggf. 

Denfky: Nutno zaslat do 10 dnu po 
zgvodg na adresu: Radioklub OK1KRQ, 
po§t. schr. 188, 304 88 Plzert. 

KV komise RR UV Svazarmu 
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Predsjezdove rozjimam radioamateru 


Pokrodilg a modern! druhy 
provozu na postupu 


Zasiouienou pozornost vzbudil v te- 
todnim dtvrtdm dfsle dasopisu FUNKA- 
MATEUR pffspdvek pfedsedy Radio* 
klubu NDR (obdoba nadeho UstFedniho 
radioklubu) Uliho Hergetta, Y27RO, 
pojedndvajici o z&sad&ch pouiivdnf 
ddlnopisnych druhu provozu radioama- 
tdry nadich severoz&padnich sousedu. 
Anito je nade domdci literatura na 
informace tohoto druhu zatim spide 
skoupd (nepodftdme-!i technickou litera- 
turu a dasopisy z oboru spojovd 
a vypodetni techniky, kde pochopitelnd 
chybi zminky o vyuiivdni v radioama- 
tdrskd praxi), bude jistd vhodnd osvdt- 
lit, o dem je viastnd fed. Tim spfde, ie 
vyuiiti zkudenostf z prdce radioamatdru 
bude zceia jistd vyznamnym pfinosem 
v daldfm rozvoji komunikadnich 
moinostl prostfedku vypodetni techni¬ 
ky, bez nichi jsou sebevdtdf vykonnd 
poditade jen pfislovednymi stony na 
hlindnych nohou, bez dance obsahovat 
platnd (derstvd) informace di je naopak 
moci poskytovat v mfstech jejich potfe- 
by a aplikace. 

O provozu AMTOR jii u nds bylo 
ps&no a hovofeno dfive a vicekrdte, 
soustfetfme se tedy na pondkud sloii- 
tdjdi paketovy provoz (Packet-Radio, 
PR), kterdmu je i v citovandm dldnku 
vdnovdno vice prostoru. Gvodem je 
konstatov&no, ie jde o bezchybny, 
podftadem podporovany ddlnopisny 
postup, umoiftujici pfed&ni zprdvy od 
odesflatele k pfijemci pomoci vdtdiho 
podtu stanic. Tyto mezistanice zde 
pracujf jako dfslicovd pFevdddde (digi- 
peatery) a jejich ukolem je pfedat 
pfijaty paket ddle. Jetikoi ale v tomto 
pfipadd nejde o pfimd spojeni odeslla- 
tele s pffjemcem informace, byio vyuiiti 
paketovdho provozu radioamatdry 
NOR spojeno s n&sledujfcfmi pfedpo- 
kiady: 

1. Pouiivdnf zahranidnich radioamatdr- 
skych stanic coby disiicovych pfe- 
vddddu nenf povoieno. 

2. Radioamatdrskd stanice, pou2ivand 
jako disticovd pfevdddde, musi byt 
provozovdny v^hradnd pod pFimou 
kontrolou zodpovddndho operdtora 
(tedy nikoli provoz bez obsluhy, coi je 
technicky bdind moind a ndkde 
i povolend). 

Oba pfedchdzejici body ovdem ne- 
piatf v pffpadd vyuiiti pfevddddQ, uziu 
sitd a radioamatdrskych druiic (logic- 
ky: pak by se hlavni kouzio paketovdho 
provozu vytratilo). 

Pro paketovy provoz jsou stanoveny 
ndsledujfci normy: 

— moduiadni rychlost: pod 30 MHz 
300 Bd, nad 30 MHz 1200 Bd. 

— kmitodtovy posuv: pod 30 MHz 
200 Hz, nad 30 MHz 1000 Hz. 

— moduiadni kmitodty pfi provozu F2B: 
znadka 2200 Hz, mezera 1200 Hz. 
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Ustanoveni, hovoficf o obsahu pfe- 
nddenych sddieni, zde plati stejnd, jako 
pfi pouiitf jinych druhO provozu. 

ZvySujfcf se podil vypodetni techniky 
v radioamatdrskd sluibd md za ndsle- 
dek stanoveni daldich poiadavku co do 
obsahu pFenddenych zprdv: 

Provoz elektronickd poStovni schrdn- 
ky (maiiboxu) podldhd daiSimu povole- 
ni, vyddvandmu na doporudeni radio- 
amatdrskd organizace. 

Za otevfenou fed v pfipadd komuni- 
kace s vyuiitim vypodetni techniky je 
povaiovdn soudasny bdiny ddinopisny 
provoz. Pfi pfenosu podftadovych pro- 
gramu je tfeba dbdt toho, aby byiy ve 
vdcnd souvislosti s radioamatdrskou 
dinnosti. Logicky neize pfimo pouifvat 
specifickych pfenosovych metod jed- 
notlivych poditadu (jako napf. vystup 
pro magnetofon a jind pffdavnd zafize- 
ni). 

Otevfenou fedf se pro tento udel 
rozumi i programovaci jazyky jako 
BASIC. FORTRAN, COBOL, PASCAL 
a mnemonika jazyka symbolickych 
adres U880D (Z80). Pfi pfenosu pro- 
gramu je navic tfeba pfipojit na zaddtek 
a konec oznadeni udelu programu 
v otevfend Fedi, napf.: ..Vyhodn ocen i 
zdvodu v BASIC”, ..Program pro RTTY 
ve zdrojovdm textu assembleru”, 
..Vypodet filtru v PASCAL" a pod. 

Volacf znak obou protistanic (i pfe- 
vdddde di pfevdd&du) je vidy obsaien 
v adresnim poli kaiddho vysilandho 
rdmce (coi znamend i zdnik jakdkoli 
moinosti anonymniho vysildni, tim 
i zvySeni provozni kdznd — nejen 
z duvodu nesporndho ulehdeni prdce 
kontrolnich sluieb). Ale protoie je pro 
volaci znak vymezen prostor pouze 
sedmi znaku v adresnim poli rdmce, do 
nichi se kompietni volaci znak nemusi 
vidy vejft (napf. pfi prdci z pfechod- 
ndho stanovidtd), zustdvd povinnosti 
operdtora zafazovat ceiy volaci znak 
v pFedepsanych intervalech do textu 
zprdvy (v NDR nejvyde 15 minut). 

Na tomto mistd Ize konstatovat, ie 
CSSR zustdvd zatim ostruvkem bez 
paketu, zatimco na pdsmech se jii 
muieme setkat se stanicemi, pracu- 
jfcimi timto zatim nejdokonaiej&im dru- 
hem provozu, kromd zmindnd Y2, 
i z SP, U. HA, OE a DL. 

A abychom zceia neopomenuli ostat- 
ni ddlnopisnd druhy provozu: vysildni 
FIB je v NDR povoieno na vSech 
pdsmech, F2B pouze nad 144 MHz. Pfi 
klasickdm RTTY (s MTA2) je nutno 
vysilat minimdind jeden stopbit, normo- 
vdny jsou moduiadni rychlosti 45,5, 50, 
75, 100, 110, 150 a 300 Bd, kmitodtovy 
zdvih 170 Hz pod a 850 Hz nad 30 MHz 
a moduiadni kmitodty pfi F2B 2125 
(1445) Hz pro znadku a 1275 Hz pro 
mezeru. 

Pfi pouiiti MTA5 jde opdt o asyn- 
chronnf pfenos, zde se sedmi vyzna- 
movymi bity, jednim bitem sudd parity 
(pfi vypnutd paritni kontrole se misto 
ndj vysild mezera) a jednim bitem 
stopu. Moduiadni rychlosti, kmitodtovy 


posuv i kmitodty jsou tytdi jako 
s MTA2, nad 30 MHz navic i 1200 Bd. 

U AMTOR je jii pfenos synchronnf, 
rychlost 100 Bd, kmitodty a zdvih stejnd 
jako u RTTY. RozliSujf se dtyfi mddy 
— A: ARQ, kdy protistanice potvrzuje 
pFijem, B: FEC, kdy je kaidy znak 
vysldn dvakrdt pro zmendeni podtu 
chyb, S: selektivni vysildni, probihajici 
stejnd jako v mddu B, kdy se pfijem 
aktivuje jen po selektivni vyzvd (se- 
stdvajici ze dtyf znaku vlastni volaci 
znadky) a L: pfijem, kdy je pasivnd 
zaznamendvdno vysildni v libovoindm 
z mddu A, B, S. 

Pracovnf kmitodty pro uvedend dru¬ 
hy provozu jsou stanoveny (v kHz) 
takto: 1838—1842, 3580—3620, 

7035—7045, 10140—10150, 

14 070—14 099, 18100—18110, 

21 080—21 120, 24 920—24 930, 

28 050—28150, 144 600, 

144 625—144 675, 145 300 (pfednost- 
nd pro F2B), 430600—430 800, 

430 975—431025 (vstupy R67, 68 
a 69), 432 600 (volaci pro FIB), 432 750 
(pakety, pfevdddde, elektronickd po§- 
tovni schrdnky — FIB), 433 600 (F2B), 
433 625—433 775, 433 650 pro pfe¬ 
vdddde, 433 675 pro pakety, 
438 025—438 275, 438 575—438 625 

(vystupy pfevddddu v kandlech R 67,68 
a 69), pochopitelnd ve shodd s mezi- 
ndrodnimi doporudenimi (s vyjimkou 
pdsma 20 m, kde jsou zpravidla bdind 
akceptovdny pracovni kmitodty pro PR 
nad 14 101 kHz, mimochodem v soula- 
du s nadimi Povolovacimi podminka- 
mi). OK1HH 

Po uz&vgrce 

tohoto disla AR jsme obdrieli tuto 
informaci: 12. zdri 1988 se vrdtila do 
vlasti ds. delegace ze IV. mistrovstvi 
svdta v rddiovdm orientadnim bdhu, 
kterd se konalo ve Svycarskych Alpdch. 
Start nadich reprezentantu byl velmi 
uspddny: Petr Kopor se stal mistrem 
svdta v pdsmu 80m a v hodnoceni 
druistev zfskala CSSR dtyfi stfibrnd 
medaile (muii 2 a 80 m, deny 2 m 
a muii nad 40 let 2 m). Podrobnosti 
pfineseme v ndkterdm z pfidtich disel. 
V kategorii muiu reprezentoval CSSR 
takd Ivan Harminc, OK3UQ (na snim- 
ku). 





AMATERSKE RADIO MLADEZI 
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Jednlm z nejmtad- 
Sich a uspGSnych 
udastnfkO OK — 
maratdnu je 
OK2-32720, Petr 
Hanzlfk z T&ian 



Mite zdjem 
o amatirski vysflinf? 

Pro zijemce z Prahy a okoll pfipravil 
RK OK1KZD dalif roinfk tradiinfho 
kursu ridiovych operitoru. Kurs byde 
zahijen 7. 12. 1988 a bude probfhat 
kaidou stfedu od 17.30 do 20.00 do 
konce iervna 1989 v Ceskomalfnski 
ulld 6. 27 v Praze 6-Dejvicich. Inf or ma¬ 
ce a pFihfiSky na uvedeni adrese nebo 
na tlf. ifsle 312 29 29 kaidou stfedu 
mezi 17. a 20. hod. 


Oprava vysledku 

V AR A9/88 na str. 326 v rubrice AR 
mlidezi jsme zvePejnili vysledky letoihi 
Soutiie mlideie na poiest VIII. sjezdu 
Svazarmu. V kategorii YL doSto bihem 
vyroby iasopisu AR 9 ke zminim: 
Romana Bro2ovski, OKI-30571, z PFf- 
brami byla diskvalifikovina a ce 16 po- 
Fadi v kategorii YL se tedy o jedno 
misto posunuje a vftizkou kategorie YL 
se stivi Magda Zapletalovi, 
OK2-21623, z Gottwaldova. Protoie 
v AR A9/88 uvidime ve viech katego- 
riich stanice do desitiho mfsta 
v celkovim pofadf, doplrtte na desiti 
misto v kategorii YL: 10. OK3-28449 
—- 266 b. — Alena Herstekovi, Bratisla¬ 
va. AR 

QSL listky 

DoSlo mi nikolik iidosti, abych se 
v na§i rubrice zabyval problematikou 
zasilinf QSL Ifstku a jejich obstarivinim. 
Toto tima je mezi radioamatiry velice 
iivi a dotyki se zvliiti nis poslucha- 
60; proto mu vinuji iist dneSni rubriky. 

Viichni operitoFi kolektivnich stanic 
i koncesioniFi OK a OL znaji ten hFejivy 
pocit uspokojeni, kdyi se jim podarf 
navizat spojenf s nikterou vzicnou 
stanicf. Koneini jsme tedy dosihti 
spojenl se stanicf, po kteri jsme tak 
dlouho touiili. Nynf nastivi druhi 
obdobi oiekivini, zda nim stanice 
navizani spojenf potvrdf. Teprve kdyi 
driime jeji vzicny QSL Ifstek v rukou, 
muieme Pfci, ie jsme spokojeni. 

Domnfvim se, ie ve stejni mffe to 
platf taki u nis posluchaiu. Kaidy 
z nis mi radost, kdyi usly§i vzicnou 
stanici, kteri pro nis znameni novou 
zemi, novy prefix nebo stanici, jejii 
QSL Ifstek nim chybf k ziskini nik- 
teriho diplomu. Z vlastnf zkuienosti 
operators kolektivni stanice v§ak vfm, 
jak je nikdy obtiini ziskat od protista- 
nice QSL listek jako potvrzenf naviza- 
niho spojenf. VitSinou jsou to vSak 
mini vzicni a biini stanice, kteri 
QSL listek za spojeni dluii. 

Je vieobecni znimo, ie posluchai 
ziski QSL listek za zaslanou posle- 
chovou zprivu od protistanice jeiti 
obtfiniji nei radioamatir vysilai za 
spojenf. Ve vitiini dopisu, kteri od vis 
dostivim, nechybi zminka o tom, jak 
milo nikteri stanice potvrzuji QSL 
listky posluchaiOm. V mnoha pFipa- 
dech jsou to bohuiel ieskoslovenski 
stanice. Dokonce jedna stanice OKI se 
na pismu nechala sly§et, ie poslu- 
chaium QSL listky zisadni neposili. 
Nevim, jaki mi k tomu duvody, ale 


rozhodni by si kaidy takovy operitor 
mil uvidomit, ie je to proti zisadim 
hamspiritu. 

PFi rozhovoru s nikterymi radioama- 
tiry vysflaii jsem slyiel jejich nizory, 
aby posluchaii ieskoslovenskym sta- 
nicim nezasflali QSL Ifstky za posle- 
chovi zprivy provozu SSB. Domnfvim 
se v§ak, ie potvrzenf QSL Ifstku i za 
provoz SSB iidniho radioamatira ne- 
zatiii iasovi ani finanini natolik, aby 
mil duvod takovou poslechovou 
zprivu nepotvrdit. Vidyf v nejnutnij- 
Sim pFfpadi staii vlastnf QSL listek 
posluchaie potvrdit razftkem, spriv- 
nost udaju potvrdit podpisem a takto 
potvrzeny QSL Ifstek posluchaii vritit 
zpit. 

Byl bych opravdu rid, kdyby si kaidy 
ieskoslovensky radioamatir vysilai 
uvidomil, ie moini privi tento 
obdrieny QSL Ifstek je od mladiho 
zaiinajicfho posluchaie, ktery se na 
svoje prvnf QSL listky zvliiti tiSf. 
Potvrzeni QSL Ifstky mu budou pobfd- 
kou k dalif jeho uspiini a cilevidomi 
iinnosti. Vidyf pFece dobFe vfme, ie 
vitiina posluchaiO a mladych radio- 
amatiru zaifni privi poslechem pro¬ 
vozu SSB. 

NejmladSfm posluchaCQm a vSem 
zaiinajidm radioamatirum pFipo- 
mfnim, aby na svim QSL listku radio- 
amatiry na tuto skuteinost upozornili 
a pFipadni uvedli i svOj vik. ViFfm, ie 
alespoft v takovim pFfpadi vim ra- 
dioamatiFi vysflaii svOj QSL ifstek 
poilou. Za viechny mladi a zaiinajfcf 
posluchaie dikuji naiim radioama¬ 
tirum, pro kteri je potvrzenf QSL listku 
samozFejmostf. 

Domnfvim se, ie by byfo dobri, aby si 
v kaidi kolektivni stanici vzal niktery 
RO nebo posluchai na starost kontrolu 
potvrzovinf QSL Ifstku, kteri stanici 
dojdou. Rozhodni by se tak snfiil poiet 
stiinosti na ipatni potvrzovinf QSL 
tistkQ. 

Za Spatni potvrzovinf spojenf 
a zasflini QSL Ifstku jsou taki velmi 
iasto kritizoviny stanice OL. Kaidy 
z mladych radioamatiru by si mil na 
poiitku svi radioamatirski iinnosti 
uvidomit, ie morilnf povinnostf kaidi 
stanice by milo byt zasilat QSL Ifstek 
aiespoh za prvnf vzijemni spojenf. 
Vidyf vitiina z nich jsou taki souiasni 
posluchaii nebo operitory kolektivnfch 
stanic a maji radost z kaidiho QSL 
listku. ktery obdrif bucT za poslech 
nebo za spojeni. 


OK — maratdn 

PFipominim, ie je dosud moino se 
zapojit do letoinfho roinfku OK 
— maratdnu. Hodnocen bude kaidy, 
kdo zaile alespoft jedno hliienf. 
Kolektiv radioklubu OK2KMB bude 

v prosinci rozesilat kaidimu uiastnfko- 

vi OK - maratdnu tiskopis celoroinfho 
hliieni, na kterim se budou taki 
zapoiftivat pFfdavni body za zemi 
DXCC, prefixy a okresy CSSR. 


NezapomeAte, ie... 

... od 1. do 15. listopadu bude 
probihat ve viech pismech KV Soutii 
Misfce ieskoslovensko-sovitskiho 
pFitelstvf. HliSeni do soutiie je nutno 
zaslat do 22. listopadu pFfslu&ni radi 
radioamatirstvf OV Svazarmu, podle 
VaSeho stiliho QTH. 

... OK — DX contest bude probfhat 
v sobotu 12. listopadu od 12.00 do 
nedile 13. listopadu 12.00 UTC provo- 
zem CW a SSB. Zivod je ve viech 
kategorifch zapoiftivin do mistrovstvf. 
CSSR v prici na KV pismech. 

... telegrafnf iist CQ WW DX contes- 
tu bude probfhat v sobotu 26. listopadu 
od 00.00 do nedile 27. listopadu 24.00 
UTC v pismech 1,8 ai 28 MHz. Zivod 
je v kategorii kolektivnfch stanic 
a jednotfivcu zapoiftivin do mistrov¬ 
stvf CSSR v prici na KV pismech. 

PFeji vim hodni uspichu a tiSfm se 
na vaSe dalif dopisy. PiSte mi na 
adresu: OK2-4857, Josef Cech, TyrSo- 
va 735, 675 51 JaromiFice nad Rokyt- 
nou. 

731 Josef, OK2-4857 


AKTUALITA 

ZO Svazarmu I. Otrokovice z poviFeni 
okresnfho vyboru Svazarmu poFidi 
dne 12.11. 1988 I. roinfk Burzy mikro- 
elektroniky a ostatnfch elektronickych 
pFfstrojO. Burza se bude konat v sile 
Restaurace na kFiiovatce v Otrokovi- 
cfch, okr. Gottwaldov, od 8.00 do 
14.00 hod. 
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Zdengk Kober 


Akusticky (zvukovy) 
vystupnf obvod 1 — AVOI 

Prvnf akusticky vystupnf obvod je na 
obr. 4, jde o nejjednoduASi zesilovaA 
pro sluchAtko. ZesilovaA je osazen nf 
tranzistorem typu KC507 (KC508, 

KC237, KC238). Pracovnf bod tranzis- 
toru a tfm i souAasnA hlasitost zvuku ze 
sluchAtka Ize nastavit odporovym tri- 
mrem PI, 100 kft. 



Obr. 4. Akusticky vystupnf obvod 
pro sluchAtko, AVOI 

UmfstAnf souAAstek a drAtovych spo- 
jek na prvnf (vystupnf) AAsti univerzAInf 
desky s ploAnymi spoji (viz AR A10/88, 
rubrika R15) je na obr. 5. 



Obr. 5. RozmfstAnf soudAtek a drAto¬ 
vych spojek na univerzAInf desce 
s ploSnymi spoji W26 pro AVOI 


Akusticky (zvukovy) 
vystupni obvod 2 — AV02 

Druhy akusticky vystupnf obvod 
slouif k pripojenf reproduktoru s impe- 
dancf 4 nebo 8 ft. Jde o beztransfor- 
mAtorovy nf zesilovaA s doplfikovymi 
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Obr. 6. Akusticky vystupni obvod 
pro reproduktor, AV02 

tranzistory. Prvnf tranzistor pracuje jako 
pfedzesilovaA-budicf tranzistor konco- 
vA dvojice doplftkovych tranzistoru 
(obr. 6). ZpAtnA vazba je zavedena 
z vystupu na vstup »rezistorem R2. 
Odporovym trimrem PI, zapojenym 
jako potenciometr, se reguiuje hlasitost 
reprodukce. Odporovy trimr P2 sk>u2f 
k nastaveni pracovnfho bodu koncovA 
dvojice tranzistoru. Budeme-li obvod 
pouifvat jen ve spojenf s multivibrAto- 
rem, nastavfme trimr P2 na nejvAtSf 
odpor. Chceme-li obvodem AV02 zesi- 
lovat vystupnf signAI z jednotky SV 
(bude popsAna na zAvAr seriAlu), nasta¬ 
vfme trimrem P2 maximAInf hlasitost 
p?i je§tA nezkreslenA reprodukci. 

UmfstAnf souAAstek akustickAho vy- 
stupnfho obvodu pro reproduktor je na 
obr. 7, je pouiita opAt vystupnf AAst 
univerzAInf desky s ploAnymi spoji (viz 
AR A10/88). 



Obr. 7. RozmfstAnf soudAstek a drAto¬ 
vych spojek na univerzAInf desce 
s ploSnymi spoji W 26 pro AV02 

Zapojeni vstupnfch snfmaAu 

Vstupnf snfmate pfevAdAjf vstupnf 
fyzikAInf veliAiny na elektrickA signAly, 
kterA se pak dAle zpracovAvajf v obvo- 
dech stavebnice. Jde o snfmaAe vlhka, 
svAtla a o Aasovy spfnaA. 

a) Senzorovy snfmad, SZ 

Tento snfmaA je vytvoren dvojicf 
dotykovych ploSek (jde napf. o hlaviCky 
mosaznych Aroubku nebo ..hfebfnek", 
vyleptany na desce s ploAnymi spoji), 
kterA slou2f jako Aidlo vlhkosti. SnfmaA 
se pripojuje k dvoustupftovAmu kon- 
taktnimu spfnaAi (vyvody 1 a 3), popf. 
ke Schmittovu klopnAmu obvodu (tA2 
vyvody 1 a 3) nebo k vyvodum 
3 a 6 svAtelnAho vystupu. SvAtelny 
vystupnf obvod byl popsAn v minulAm 
Aisle AR, prvnf dva uveder.A obvody 
budou popsAny v pffAtfch pokraAo- 
vAnfch seriAlu. 


b) SvAtelny snfmad, SVS1, 2 

SvAtelny snfmaA je tvofen (obr. 8) 
dAliAem napAtf z fotorezistoru, odporo- 
vAho trimru a ochrannAho rezistoru. 
NejvhodnAjAf je pfipAjet jej prfmo na 
konektorovou vidlici. Fotorezistor Ize 
otoAenfm vidlice pfipojit bud* do spodnf 
nebo do hornf AAstl dAIIAe, pak modul 
reaguje bucf na svAtlo, nebo na tmu. 
Fotorezistor je nejfApe pou2ft typu WK 
650 37, Ize v§ak vyzkouSet i jinA typy. 

Mfsto fotorezistoru Ize pou2ft i termi- 
stor (teplotnA zAvisly odpor) s odporem 
4,7 at 18 kft, pak toto Aidlo reaguje na 
teplotu prostfedf, v nAmi je umfstAn 
termistor. V takovAm pffpadA je pak 
vhodnA za tento dAliA umfstit v2dy 
nejprve Schmittuv klopny obvod (bude 
popsAn). 

c) Casovy spfnad, CS 

Casovy spfnaA je na obr. 9. Stiskne- 
me-li tlaAftko, nabije se elektrolyticky 
kondenzAtor 50 a i 500 nF a2 tAmAf na 
napAtf napAjecfho zdroje. KondenzAtor 
po nabitf dodAvA po urAitou dobu, 
zAvislou na jeho kapacitA a nastavenf 
odporovAho trimru, proud do bAze 
tranzistoru T1 kontaktnfho spfnaAe (bu¬ 
de popsAn) nebo Schmittova klopnAho 
obvodu. CasovA konstanta (tj. doba, 
net se kondenzAtor vybije) je a i 1,5 
minuty, pou2ije-li se kondenzAtor 
s kapacitou 470 at 500 (iF. 
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Obr. 8. SvAtelny snfmad, SVS1, 2 
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Obr. 9. Casovy spfnad, CS 

Vyvody AasovAho spfnaAe se pfipoju- 
jf ke vstupum 1, 3 a 6 modulO kontakt¬ 
nfho spfnaAe nebo Schmittova klop¬ 
nAho obvodu. (PokradovAnf) 

K £l£nku 

„Odporov£ zkou£e£ka“ 
v AR A8/88 

Dostali jsme do redakce dopis ing. 
TomAAe Marka, ktery, jak nAm napsat, 
mA na zapojeni autorskA osvAdAenf A. 
240198 (kromA toho bylo zapoienf 
uvefejnAno i v RoAence AR ’85). A. sefl, 
pod jehoi jmAnem AlAnek s popisem 
zkouSeAky vy§el v AR A8, nAm k tomu 
napsal (kromA jinAho): Nebylo mym 
umyslem nAjak poSkodit ing. Marka 
uvefejnAnfm OdporovA zkouSedky. Za¬ 
pojeni jsem zfskai na seminAfi vedou- 
cfch technickych krouikd mlAdeie PO, 
po jeho pOvodnosti jsem se neshAnAI, 
stejnA jako po jmAnu autora, ani jsem 
ho nikdy nevydAval za svuj objev. 
PodobnA jinA nAvody pouifvAm jA 
i ostatnf vedoucf krouikd pfi prAci 
s mlAdeif velmi dasto. (Proto AlAnky 
tohoto typu takA uverejrtujeme, ty vtip- 
nA treba i nAkolikrAt v ruznych Opra- 
vAch. Pozn. red.) 









Elektronici skoro na SahaFe... 


K tomu jen doplftujeme, iefitenek byl 
od A. Sefla vyi£d&n vedoucim rubriky 
R15 po zjiStdnf, ie je konstrpkce repro- 
dukceschopng a ov6Fen6 v mnoha 
exempteFfch, zhotovenych dfctmi 
.v technickOm krouiku. 

Pro uplnost je vSak jeStfe tfeba uvOst 
upfesnSny vyklad Cinnosti obvodu: Pfi 
dokonalOm zkratu (R x = 0) tefce proud 
diodou D1 a ta svftf. Proud te£e i do 
bSze tranzistoru, ktery je sice otevren, 
ale zeien& dioda D2 nesvlti, nebof 
ubytky nap§tf na tranzistoru a zejmOna 
na R1 jsou tak velkO, ie na D2 neni 
dostatefinO napStf (D2 se rozsviti ai pfi 
napStf v&tSfm nei asi 2,5 V). ZvdtSo- 
v£nfm R x se zmen§uje proud Dt a ta 
postupnS zhasinA. Tehdy je na nl jeStfe 
napStf asi 1,5 V, takie tranzistor je 
spolehlivg otevfen. Protoie se R x zvdt- 
§uje, zmenSuje se proud obvodem a 
proto i ubytek nap§ti na R1. Napfetf na 
D2 se zvStSuje a ta, se postupnfe 
rozsvSci. Je-li R x vetSi nei asi 
250 kQ, proud do bOze tranzistoru pfes 
R x jii neotevfe tranzistor tak, aby se D2 
rozsvftila. Odpor R x , pfi n£mi D2 
zhaisind, bude tim v6t§f, film vfitSf bude 
proudovy zesilovaci dinitel tranzistoru. 


Dev6t uCastnfku lohsk6ho t6bora 
AmatOrskOho radia a dva novi t&bornici 
naSli — op6t po n&kolika ietech 
— svoje pusobiStd na zdkladnd UDPM 
JF ve Str&ii nad Nei^rkou. PFfjezd byl 
s pfekvapenfm: tam, kde stdval vzrostly 
borovy les, tak vyhodny pro ruzn6 
brannO hry, zOstala jen velkct j£ma, 
pfipominajici Saharu a konCfcf tftsnd za 
prostorem tdbora. Tdiba pisku vyraznd 
zmfinila okoff t&boFi§td a podstatnO 
omezila moinosti tras technickych 
a brannych soutSit. 

Pfesto jsme ve zbytku puvodni pffro- 
dy pfipravifi dv$ technickO olympiddy 
a mladSf z nds se zutastnili i nodni hry 
odvahy — tu organizovali letedti mode- 
" |&fi, ktefi spde£n6 s n4mi proiili na 
t&bofiSti necelO dva slunednO tydny. 

Podstatnou 66st pobytu zabraly 
pr&ce na sout&infch n4m6tech novAho 
roCniku soutOie o zadany radiotechnic- 
ky vyrobek (megaton — viz AR 9/88, 
rubrika R15), tranzistorovych pferuSo- 
vaCfch a zkouSecich ..strojfch". Do- 
konCili jsme tak6 22 prototype kon- 
strukci, z nichi mnohO najdete v rubri- 
ce R15 — napf. moduly pro dalSf dfl 


seri&lu Dovezeno z Aitenhofu. A zbytek 
Casu vyplnily vylety do Tfebonfi 
a Jindfichova Hradce, beseda s Jiffm 
Bldhou, OK1VIT, s ukAzkou provozu 
pfes prev&dfe£e, exkurze do druistva 
Jas (vyroba hraiek), sportovni zdpoleni 
a dal§f drobnO t£borov£ soutSie. 

Po celou dobu byly vysledky Cinnosti 
tebornfku hodnoceny (po&taCem Atari) 
a brzy se uk4zalo, ie pfipraven6 kom- 
plety souC&stek nesta&f z&jmu (hodnotii 
se i pofiet odevzdanych praci). A tak ai 
druhd technickd olympiads den pfed 
odjezdem z t&bora rozhodla o pofadi 
(vftSz zfskal nehrajicf magnetofon 


k rozebrdni): 

1. Bolard ZdenSk 120 bodu 

2. Lexa Martin 117 

3. Waldmann Petr 116 

4. Souiek Josef 92 

5. Mikulecky Siavomir 79 

6. Gotvaid Petr 74 

7. Bakos Tomd5 60 

8. Hauser Filip 57 

9. BeneS Petr 46 

10. HaSek Petr 41 

11. Kieinhampl David 34 

—zb— 



JAK 

NATO 


SV£TELN£ EFEKTOVi 
ZAftfZENi 

V Casopise Funkamateur £.2/1988 
mne zaujalo schema zapojenf efek- 
tov6ho zafizenl a myslim si, ie by si 


sklddA ze tff CMOS 10, z nichi V4001 
a V4050 u nds majf n^hradu a V4017 se 
k n&m dovdif ze SSSR. 

Schema zapojenf je viddt na obr. 1, 
kde je uvedena prvni variants, kdy se 
rozsv£cujf diody postupnS od prvni 
fady do pdtd fady, pfiCemi svfti vidy 
jen jedna fada. Na obr. 2 je druh& 
variants, kdy pfi rozsvfcenf vy§Sf fady 
fada niiSI nezhasne, ale periodicky 
poblik^vd. Cel6 zaffzeni je napdjeno ze 
zdroje 15 V. VSechny rezistory jsou 
miniaturnf, napf. TR212. Jako diody 
LED vyhovf vSechny naSe typy nebo 
diody z NDR (napf. VQA23, 33...) 
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Obr. 2. Schema zapojenf druh6 
varianty 


Ruznym uspof£d£nfm diod je moino 
vytvofit ruzn6 efekty podie vlastnfch 
pfedstav. 

Ladlslav Havetka 


INDIKATOR DOBUENi 
AKUMULATORU 


U sv£ho vozu jsem m£t prob!6my 
(jako snad kaidy) s dobfjenfm akumu- 
Idtoru. Pro kontrolu nabfjenf za provozu 
vznikl popisovany jednoduchy obvod. 
V automobile se uvede v Cinnost 
zapnutfm zapaiov£nf. Pokud je baterie 
v pofeidku, rozsvftf se nSkter^i zelen6 
dioda LED. Kdyi je napfitf vStSf, svftf 
iiuta t\ iervend dioda LED vpravo. Pfi 


menSim napfiti svftf ilutA £i CervenS 
dioda LED vlevo. Zapojenf jsem yy- 
zkouSel u n&kolika typu automobile 
a dobfe se osv6d£ilo. 

Zapojenf (obr. 1) vyuifv£ obvodu 
A277D, ktery pracuje v bodov6m pro¬ 
vozu. Rezistor R1 a D1 vytv^fejf refe- 
renCni napAtf maxima (asi 5 V). Toto 
napSti je pfipojeno na vyvod 3. Refe- 
renCni nap&tf minima je OV, nebof 
vyvod 16 je uzemnSn. Pfi nap&jecfm 
napSti menSim nei 10 V nesvftf t&PnA 
z diod LED. Obvod reaguje pouze na 
zmfiny napdjecfho napStf v rozsahu 10 
ai 15 V. Pfi nap&ti 15 V svftf poslednf 
D13. PFfpadn6 zakmitAvdnf rel6 v auto- 
mobilu odstraftuje 6len RC vytvofeny 
z R3, Cl a C2. Jak vyplyvA ze zapojenf, 
rozsah ize ovlivnit pouhou vym&nou 
dvou Zenerovych diod. 


D4aiD13 D3 



KZ141 KZ260/9V1 A2770 LQ... KY130/80 


Obr. 1. Schema zapojenf 


Seznam sou&stek 


R1, R2 

680 n. TR 212 

R3 

18 kn, TR 212 

Cl 

10jiF/ 15V (maly svod) 

C2 

200 pF/35 V 

D1 

KZ141 

D2 

KZ260/9V1 

D3 

KYI 30/80 

D4, D13 

CervenS LED 

D5, D12 

ilutS LED- 

D6 ai Dll 

zelenS LED 

lOI 

A277D 


Jiff Modrftk 
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Dnes se poprv6 sezn&mfme s nejno- 
v6j§l technikou, kter& se m& v nejbliid 
dob6 dostat i na n6§ trh. Prozatlm bude 
k dispozici pouze v PZO Tuzex a bude 
pFedstavovat kompletnl sestavu pro 
pfijem druiicov6 televize (jednotliv6 
diiy jsou vid§t na tretf strand obdky). 

Celkovy popis 

Druiicovy pFijlmaC STR 201 plus 
umoiftuje pFijimat a zpracov£vat sig¬ 
nify pFich^zejlcI z ant6nnlho konverto- 
ru v kmito£tov6m rozsahu 950 ai 
1750 MHz. Dovoluje naprogramovat 
a d&ikovym ovl4d£nlm vyvolat ai 49 
vyslla£u. U kaiddho vysllaCe Ize d&le 
naprogramovat: kmitoCet, §IFku mf 
p£sma, druh nosifce zvukov6ho sign£lu, 
presnS nastavit odstup nosn6 zvuku 
(po skoclch 10 kHz), deemtezi zvuku, 
dde jednu ze dvou pripojitelnych an- 
tdnnlch sestav a polaritu pFijlman6ho 
signdu (pokud je pFipojen polariz4tor). 
Naprogramovat Ize i pomocn£ napSti, 
kterymi Ize v prlpadS potreby Fldit 
ruznist doplhkov& zaFizeni. 

VSechny programovacl ukony Ize 
realizovat devlti tladtky, umlstdnymi 
vpFedu pod odklopnym vICkem. Na 
snlmku vidime deset tladtek, ale tladt- 
ko vpravo nahore je bez funkce. Napro- 
gramovan6 udaje kontrolujeme na 
tFlmlstn6m displeji vpravo vedle pro- 
gramovaclch tladtek. Tento displej po 
ukon6en6m programovdni indikuje na- 
staven6 programov6 mlsto. Programo- 
v6 mlsto Ize volit bucf dv§ma tladtky na 
Celnl st6n§ (vzestupng nebo sestupnS), 
nebo d^lkovym ovl£d6nim pFImou vol- 
bou programov6ho dsla. 

Na fielnlm panelu je osvdtleny m§FiC 
slly pole a vedle n6j zcela vpravo slfovy 
splnad Slfovy splnafc zust4v6 vfitSinou 
trvale zapnut a pFIstroj se vypfn& 
tladtkem 0 na ddkov^m ovldd4nl do 
pohotovostnlho stavu. Zapln6 se pak 
automaticky po stlaCeni tladtka poia- 
dovan6ho programu. To m4, zvl£§t§ 
v zim6, urdtou vyhodu, protoie 
v pohotovostnlm stavu zust4v4 pripoje- 
no napdjecl nap6tl ke konvertoru 
v ant6nd Tim se podstatnd zmend 
n£hl6 rozdlly jeho teploty a snfil 
moinost nei&douclho navlh&nl. 


Na zadnl st6nS pflstroje jsou dal§f 
prlpojn4 mlsta a nenl jich mdo. Vlevo 
je §est svlraclch zdlrek: tfi slouil pro 
pripojenl polarizdtoru, na dald je vyve- 
deno nap6tl AGC, kterd Ize vyv6st 
k ant6n£ a slouil pro jejl pFesn6 
nasm§rov£nl. Na poslednl dva Ize na¬ 
programovat stejnosm6rn6 napdtl, 
slouilcl k oviad&nl ruznych vnSjdch 
jednotek napr. ant6nnlho rel6 apod. 
K dispozici jsou dva vystupy videosig- 
ndu, kter6 tvorl dva konektory Scart 
a jeden konektor DIN-AV. Jak vyplyv£ 
z obrdzku, jeden konektor Scart je 
propojen s konektorem DIN-AV, druhy 
je samostatny. Na jeden z obou vystupu 
Ize pfipojit naprlklad videomagnetofon, 
na druhy televizor. Jestliie je pFijlmai 
v pohotovostnlm stavu, jsou oba vystu¬ 
py propojeny tak, ie umoifiujl repro- 
dukci z videomagnetofonu do televizo- 
ru, anii by bylo tFeba cokoli pFepojovat. 

Oba konektory v horn! Cdsti zadnl 
st&ny slouil k ovl&d£nl pFijlmaCe 
z videomagnetofonu VS 540 
a k ovl&d&nl otofinych ant6nnlch sy- 
stdmu. V prav6 C6sti zadnl st6ny jsou 
jednak vstupy sign&lu z jednoho d 
dvou ant6nnlch konvertoru, jednak 
vstup a vystup pozemnl ant6ny. PFi- 
jimad je totiz vybaven shodnym modu- 


l6torem jako b6in6 videomagnetofony, 
takie Ize jeho signal pFijlmat i na 
pF(slu§n6m kandu v pdsmu UHF. 
K pFlpadn6mu pFeladdnl vysllan^ho 
signdu na jiny kand slouil regulator 
zcela vpravo nahoFe. Dal§( ovl&dacl 
prvky jsou je§t§ na spodnl st6n6 pFi- 
jfma6e, jejich podrobny vyCet by v§ak 
pFesahoval r^imec tohoto Cl^inku. Pro 
uiivatele budou patrnS nejzajlmav§j§l 
regulaCnl prvky pro nastavenl konco- 
vych poloh polariz4toru, pokud tento 
doplndk bude pouilvat. 

Funkce pflstroje 

Po strdnce citlivosti Ize tento prijlmafi 
povaiovat za jeden z nejlepdch. Je 
dnes jii velice dobre zn^mo, ie jakost 
obrazu nezdvisl vyhradn6 na $umov6m 
Cisle konvertoru, ale ie se na nl 
znaCnou m6rou podlll i vlastnosti pouii- 
t6ho pFijlmade — pFedev§lm v mnoistvl 
tzv. drop-outu. V tomto smdru tedy STR 
201 plus pln6 uspokojuje. 

KladnS ize hodnotit tak6 moinost 
naprogramovat kaidy vysllaC i v t6ch 
nejmenSIch detailech, jak bylo jii 
v uvodu Fe6eno. Toto programov^inl je 














navfc zcela pFehledng, jednoduchg 
a po vloieni do pamgti pristroje je nelze 
neigdouci manipulaci s dglkovym 
ovlgdgnim znehodnotit nebo zruSit. 
Mnohg dnegni pFistroje totii umoirtuji 
naprogramovat i ta zgkladni nastaveni, 
kterg se bging nemgni, pomoci dglko- 
v6ho ovigdgni, aby uiivatel vubec ne- 
musel vstgt z kFesla. Pak se ov§em 
snadno muie stgt, ie neopatrnou mani¬ 
pulaci s ovladadem, obzvlggtg ve ztem- 
nglg mistnosti pri sledovgnf programu, 
nechtgng ngkterg ze zgkladnich nasta¬ 
veni zmgnime nebo zrugime. U popiso- 
vangho prijimade Ize dglkovym 
ovlgdgnim volit libovoiny ze 49 nastavi- 
telnych programu. Pokud byl prist roj 
v pohotovostnim stavu, timto ukonem 
ho automaticky zapneme; stisknutfm 
tladitka 0 se uvede zpgt do pohotovost- 
niho stavu. Nic jingho oviivnit nelze, coi 
je naprosto sprgvng. Zbyvg jen dodat, 
te dglkovg ovigdgni novgjgich televizo- 
ru tghoi vyrobce umoihuje ovlgdat 1gi 
tento druiicovy prijfmad (pripadng 
i videomagnetofon tgie firmy), takie 
k obsluze tFi pristroju postaduje jediny 
ovladad. 

PFijimad je vybaven rudkovym indi- 
kgtorem intenzity prijimangho signglu, 
coi je vgak zcela samoudelnd. K pFes- 
ngmu nastaveni antgny je daleko 
vyhodngjgi jii zmingng napgti AGC, 
kterg si z pristroje k anting vyvedeme. 
Neuiitednost indikgtoru pozngme 
i z toho, ie dasto velmi slabg a drop- 
outy zatfieng signgly ukazujf na mgFidle 
vgt§i vychylku, nei signgl bezvadny. To 
ovSem nic na kvalitd prijimade jieubirg 
a ngkteFi uiivatelg si dokonce na „efekt 
mgridla" potrpi. 

PFijimad STR 201 plus umoiftuje 
zpracovgvat i stereofonni signgl sy- 
stgmem Wegener, coi pFi televiznich 
poradech v naprostg vgtging pFipadu 
nepFichgzi v uvahu, Ize to vgak vyuiit 
pFi pFijmu rozhlasovych programu, kte- 


rg jsou prenggeny ngkterymi transpon- 
dgry na zvlggtnich kanglech. 

VngjSi provedeni pFistroje 

PFijimad je v celokovovg krabici, 
nastfikang matnym dernym lakem. Cel- 
kovg pusobi velice estetickym dojmem 
a kromg mgridla, sifovgho spinade 
a pFepinadu programu mg vgechny 
programovaci prvky umistgny pod od- 
klopnym vidkem. Jedinou drobnou 
ngmitku Ize mit k lakovgni kovovg 
krabice, kterg se velice snadno odirg 
a pogkozuje. 

Vnitrni provedeni 

VnitFni uspoFgdgni vyplyvg z obrgzku 
a Ize ho oznadit za pFehledng, coi 
zjednoduguje pripadnou opravu. Ng- 
kterg dgsti jsou uspoFgdgny modulovg 
a Ize je jednoduge vyjimat. 

ZMr 

Mgl jsem moinost vyzkouget vgtgi 
podet druiicovych prijimadu a mohu 
Fici, ie prgvg tento typ se mi jevi jako 
jeden z nejlepgich po strgnce funkdni 
a jako jednoznadng nejlepgi po strgnce 
programovacich moinosti, zpusobu 
programovgni a ovigdgni. Je proto 
velice rozumng, ie byl vybrgn pro 
tuzemsky trh — i kdyi prozatim jen za 
TK. 

Z predbginych informaci vgak bo- 
huiel vyplyvg, ie patrng nebude moing 
koupit si pFijimad samostatng, ale pou- 
ze v kompletu (vdetng montgie), ktery 
bude obsahovat antgnti s uplnym me- 
chanickym upevngnim, drigk konver- 
toru, ozarovad, polarizgtor, konvertor, 
prijimad a vgechny propojovaci kabely. 
Obgvgm se, ie to mnohg zgjemce 
odradi, protoie budou nuceni kupovat 
za TK i ty prvky, kterg jsou ping 
nahraditelng tuzemskymi. Mgm na 
mysli vgechny dily mechanickg vdetng 


ozaFovade a konedng i antgny. To vge 
jii mnozi zcela uspggng vyrgbgji zde 
a jde jen o to, aby se nagei podnik, 
ktery by se nebgl ujmout se tgto 
atraktivnf zgleiitosti. Tgi souosy kabel 
a kablik k ovigdgni polarizgtoru neni 
v igdngm pFipadg nutno kupovat za 
TK! 

A pokud ngkdo bude mit napFiklad 
zgjem pouze o poslech druiice F 12, 
kterg vysilg gest programu v ngmeckg 
Fedi a vgechny ve stejng polarizaci, 
vubec polarizgtor nepotFebuje a v kom- 
pietu si ho bude nucen kupovat. 
I v zahranidi jsou vedle kompletu zcela 
samozrejmg nabizeny i jednotlivg dily. 
U ngs by se to snad dalo regit velice 
jednoduge jii zavedenym objedngvko- 
vym zpusobem. —Hs— 


Varistory pro napdti 5 V 

Novg metaloxidovg varistory, urdeng 
pro pFepgfovou ochranu v napgjecich 
systgmech s napgtim 5,8 nebo 11 V se 
zatiiitelnosti do 100 A uvedla na trh 
firma Siemens. Dodgvg je v provedeni 
SR 1210/2220 s drgtovymi vyvody pro 
bginou montgi na plogng spoje, nebo 
jako CN 1210/2220 v provedeni jako 
dip pro povrchovou montgi SMD. Vari¬ 
story jsou napgfovg zgvislg rezistory se 
symetrickou napgfovou a proudovou 
charakteristikou, jejichi odpor se 
zmenguje se zvgtgujicim se napgtim. 
PFi zvgtgovgni napgti nad urditou mez 
se zmengi odpor varistoru tgmgF na 
nulu. Metaloxidovg varistory jsou zvlggf 
hodnotnou a vyhledgvanou soudgstkou 
pro ochranu zaFizeni pFed napgfovymi 
a proudovymi gpidkami. Novg typy 
varistoru pokryvaji potFebu vgech nej- 
vfce pouiivanych napgjecich zdroju 
v polovodidovg technice. Si 

Siemens B RS 1187.066d 
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Obchodni tiskgrny Kolin jii tradfdng vydgvaji ruzng suchg 
obtisky Propisot pro elektroniku a elektrotechniku, pouiitel- 
ng, a Fekl bych nepostradatelng, pro amatgry i profesiongly. 
Jsou to ruzng sestavy pro vyrobu plognych spoju bucT 
pFimym leptgnim nebo pFenggenim fotografickou cestou na 
citlivou vrstvu. MgFitka jsou v pomgru 1:1s modulem 2,5 
i 2,54 mm, a pFipravuje se sestava v pomgru 2:1, kde budou 
dosud postrgdang „busy“ pro poditadovou techniku. 

Kromg tgchto jii zngmych argiku (Elektrotechnika 521, 
522, 523 s plognymi spoji a Elektrotechnika 530 se 
stupnicemi pro panelovg mgFicf pFistroje MP40 a MP80) 
vychgzeji nyni stupnice pro panelovg mgrici pFistroje 
MP 120. Kaidy zgjemce vi, jakg jsou potiie s nakreslenim 
vhodng stupnice pro rudkovy mgFicf pFistroj, proto je tFeba 
uvitat novy Propisot Elektronika 531, kde na jednom listg je 
pgt stupnic — dvakrgt dgleni na 50 dflkO (pro stupnice 100), 
jednou na 60 dilku a dvakrgt dvojitg dgleni na 100 a na 60 
dflku. Stupnice jsou natigtgny na nosny film, takie se na disty 
bily podklad sejme celg stupnice bez deformaci. Popis 
stupnice pismeny a disly se nanggi na hotovou stupnici takg 
vhodnymi typy suchych obtisku Propisot. 

KL 


Ur€«M pn p m t wi min ci pHHnp 
Stupnk* jam wtlft lw y m Mm 
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Pfi rOzn^ch pfileiitostech potfebujeme zjwtft rycMost vitru (napf. pfi 
sportovnich sotit&ifch mi znaCny vliv na vysledky). K tormrto uCelu sloufi 
anemometr, mechamckym zaf izenfm pfevMi rychlost otiCenf mistiCek 
nebo vrtule, pohininych vitrem, na vfchylku rudky, ukazujici rychlost 
vitru za minutu nebo hodinu. Pffetroj klasickiho typu pracuje pNbiiinft 
na stejnbn principu jako tachometr u auta, ale t mnohem jemnijif 
mechanikou; proto neni privi n^ternijil a navfc ani nenf Win* na trhu. 
Elektromcki varianta pfbtroje amatirski vyroby mite po peCliv* 
kaHbraci dobfe nabradtt kiastckf profesionitnf vyrobek. Elektronicfci 
anem om etry jsou pi ¥ prodeji; napf. v Austrilii se prodivi za 200 dolarO, 
v NSR v soupravi a barometrem za 800 marek, samotny asi za 1 SO marek. 


Popsany anemometr pracuje na 
analogovim principu, 8 pouiitfm 
pfevodniku (C520D nebo 
MHB7106) Ize vysledek mifeni 
snadno pfevist na Cisiicovy udaj. 

Jsou popsiny dvi varianty ane- 
mometru. Jedna mi svitelnou indi- 
kacl dvanicti svitivymi diodami, 
zivisiost pofadi rozsviceni diody 



Obr. 1. Konstrukce did la anemometru: 
upevn&nf pofovin mldku pro stolni tenis 
na hlinfkovy drAt. 



Obr. 2. Cidlo anemometru (jeden pAr 
misek je pro tepSf pohted odstranAn) 


4io 


na rychlosti vitru je lineirni. Druhi 
varianta pouiivi ruCkovi mifidlo. 
Jeho stupnici ize ocejchovat v jed- 
notkich km/h, m/s, nebo °B (Beau- 
fortovy stupnice). 

Pro pfehled o vzijemnim vztahu 
pouiivanych jednotek je pfipojena 
tabuikal, v niS jsou uvedena roz- 
mezi rychlosti vitru, odpovfdajfcf 
jednotiivym stupftOm Beaufortovy 
stupnice, tradiCni pouiivani k cha- 
rakterizovinf sfiy vitru. 

Pffstroj pracuje takto: rotor mis- 
koviho anemometru se Ctyfmi pfll- 
kulovymi miskami, pfipevninymi ke 
hfideii, se otiCi rychlosti, promin- 
livou podie rychlosti vitru. Na stej- 
nim hfideii (na jeho opaCnim kon- 
ci) je pfipevnin kotouC s otvory, 
ktery pferuSuje svitlo iirovky, do- 
padajici na fototranzistor. Impulsy 
vznikajicf na fototranzistoru zpracu- 
jeme a vyhodnocujeme jejich Cet- 
nost. Tento zpOsob piati pro oba 
pfistroje, kteri budou popsiny; 
mechanicki snimaci Cist je stejni 
pro obi varianty. Ctyfi misky ane¬ 
mometru jsou ze Ctyf pOlek miCku 
pro stolni tenis a jsou pfipevniny na 
kfii z hlinikoviho dritu o 0 2 mm 
a diice asi 50 mm (viz obr. 1). 
SnimaC je velmi lehky. Pro sto- 
jinek, ve kerim se „rotor“ otiCf, 
bylo pouiito rozebrani poCitadlo 
z elektromiru (viz obr. 2). Ozubeni 
kolo, upevnini na nejdelSim hfideii 
poCitadta, se di podiini posouvat. 
Tento hffdel byl ponechin na 
pOvodnim misti, ostatnf hfidele by- 
ly vyjmuty. Osazeni na hfideii jej 
udrfuji v potfebni poloze. Na hor- 
nim konci (na jednom osazeni) je 
upevnina Ctvefice misek, jedno 
kolo uprostfed slouii jako rotujici 
clona, kteri pferuSuje svitlo iirov- 
ky. Ozubeni koio bylo pfelepeno 
neprOsvitnou izolepou, a vyfiznuty 
do nij dva otvory, aby pfi jedni 
otiCce diva! snimaC dva impulsy. 
Rotujicf clona se pohybuje ve Stir- 
bini v hranoiku z vhodniho mate- 
riilu (pertinaxu, PVC nebo pod.), 
nad Stirbinou je prostor pro 2irov- 
ku a pod Stirbinou je uioien foto¬ 
tranzistor. Konstrukce snimade je 
znizornina na obr. 3. SnimaC je 
spojen s pfistrojem tenkym tfipra- 
mennym kablfkem s „nezaminitel- 
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nym“ modelifskym konektorem. 
OtiCivi Cist je velmi lehki a ioiiska 

— vlastni jen pfesni a souosi 
otvory v luiku poCitadla — maji tak 
mali tfeni, ie se rotor toCi ut pfi 
rychlejSi chuzi. Cely snimaC, resp. 
uloieni, je v krytu (byl pouiit obal 
z nejmenSiho telefonniho „vzduS- 
niho" Clinku ASI). 

- Mime-li snimaC hotovy a toCi-li 
se lehce, mOieme si vybrat jednu ze 
dvou variant anemometru. 

Varianta I je ponikud jednoduSSi, 
pfitom pfesnijSi, protoie indikuje 
na ruCkovim mifidle, kteri mOie¬ 
me ocejchovat v libovolnych jednot- 
kich. Indikace je analogovi, aie 
pfipojenim digitilniho voltmetru 
muie byt Cislicovi. 

Impulsy ze snimaCe zesilime tran- 
zistorem T2 a pfividime na vstup 
monostabilniho multivibritoru 101. 
Na jeho vystupu dostivime impul- 
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Obr. 3. Konstrukce dfdla 
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Obr. 4. 

Schema zapojenf 
prvnl varianty 
anemometru 



sy konstantni SfFky (tze ji volit 
zmSnou kapacity C2 a odporu R4). 
Kondenz6tor Cl chr^nf vstup 10 
pfed n6hodnymrti impulsy. Na v^stu- 
pu 10 stabilizujeme napStf diodami 
D1 a D2 (asi na 1,4 V). Na inte- 
gradnfm Clenu (R6, R7, C4 a vnitfnf 
odpor m&ridla) rnSFfme napfitf. C(m 
bude v§t§i pofiet impulse na v^stu- 
pu 10, t(m bude v6t§l napStl, pfi- 
v4d$n6 na mgftdlo; tedy Cim rychle- 
ji se to5( rotor anemometru, tfm 
bude m&ridlo ukazovat v6t§( napStf. 
Z6vislost rychlosti ot£Ceni na napSti 
je line£mi. Rezistory R8, R9, dioda 
D3 a kondenzdtor C5 tvoff zdroj 
napStf, ktery kompenzuje log. 0 na 
vstupu 10. Trimrem R9 nastavfme 
nulovou vychylku rufiky mSFidla 
v klidov6m stavu. 

Pro napdjenf anemometru pou2i- 
jeme dv§ ploch6 baterie — pfi 
nap6t( 9 V je odebfrany proud asi 50 
a 1 60 mA, zvolfme-li R1 tak, aby 
proud idrovkou byl 30 at 40 mA. 

Tab. 1. 


K napdjenf obvodG je pou2it jedno- 
duchy stabilizator s T3 a T4, na 
jehoi vystupu je stabilizovan6 na- 
p§tf 5 V. Zapojenl anemometru I je 
na obr. 4. Deska s ploSnymi spoji je 
na obr. 5. Snfmafi je pfipojen 


v bodech ABC, a byl by „elegant- 
n6j§f“, kdybychom mfsto Mrovky 
pouiili infraCervenou diodu. Ale na 
na§em trhu se tato dioda nevyskytu- 
je a je velmi draha. Obydejnd svftivd 
dioda m& maly jas a nelze ji pou2ft. 



Beaufortuv 
stupefi B 

Charakteristika 

| Rychlost 

[m/s] 

[km/h] 

0 

bezvdtff, kouf stoupd koimo vzhuru 

0,0 a2 0.2 

0 a2 1 

1 

>/6nek, sm6r poznatelny podle koufe, vftr neroztoCf 

0.3 

1 


korouhev 

a2 

a2 



1,5 

5 

2 

slaby vftr, cftit ve tv6fi, Ifstf stromu Selestf, korouhev se 

1.6 

6 


zaCfnd pohybovat 

a2 

a2 

• 


3.3 

11 

3 

mfrny vftr, listy stromu a vStvitky v trval6m pohybu, vftr 

3.4 

12 


napfnd praporky a slabd 6eff hladinu stojfcf vody 

a2 

at 



5,4 

19 

4 

dosti Cerstvy vftr, zdvih& prach a kousky papfru, pohybuje 

5,5 

20 


slabSfmi vStvemi stromu 

a2 

a2 



7,9 

28 

5 

Cerstvy vftr, I»stnat6 kefe se zaCfnajf ohybat, na stojatych 

8,0 

29 


vodcich se tvoff menSf vlny se zpSnfinymi hfebeny 

a2 

a2 



10,7 

38 

6 

silny vftr, pohybuje silndjSfmi v&tvemi, telefonnf drSty 

10,8 

39 


sviStf, pou2iv4nf deStnfku je nesnadn6 

a2 

a2 



13,8 

49 

7 

prudky vftr, pohybuje velkymi stromy, chOze proti vStru 

13,9 

50 


je obtf2n& 

a2 

ai 



17,1 

61 

8 

bouflivy vftr, ulamuje vfitve, chuze proti je normSinS 

17,2 

62 


nemo2n6 

a2 

a2 



20,7 

74 

9 

vichfice, zpusobf menSf Skody, shazuje taSky se stfech 

20,8 

75 



a2 

a2 



24,4 

88 

10 

silnd vichfice, na pevninS se vyskytuje zffdka, vyvraci 

24,5 

89 


stromy, pQsobf §kody na domech 

a2 

a2 



28,4 

102 

11 

mohutnS vichfice, vyskytuje se velmi zffdka, pQsobf 

28,5 

103 


velk6 zpustoSenf 

az 

at 


a 

32,6 

117 

12 

orkSn, niCiv6 ufiinky 

pfes 

pfes 



32,7 

118 



Obr. 5. Deska W32 s ploSnymi spoji 
a rozlotenf sou66stek pro prvnf varian- 
tu anemometru 
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Obr. 6a, b. Uspofeddnf ve skfffice nap&jecfch a indikaCnfch 
obvodu prvnf varianty 



Obr. 7. Provedenf druhd varianty ana - 
mometru 


Mechanics uspordddni skFifiky in- 
dik&toru pribliiujf obr. u titulku 
dldnku a obr. 6. 

Druhd varianta anemometru 
(obr. 7) je pondkud odliSnd kon-, 
strukce. Indikace je svdtelnd: 12 
kusG svftivych diod indikuje sflu 
vdtru v rozsahu, ktery nastavfme. 
Zapojenf je na obr. 8. Snfmad 
pouiijeme stejny jako u varianty I. 

Impulsy vyvoland period ickym 
osvdtlovdnfm fototranzistoru T2 pfi- 
vddfme na tranzistor T3. V klidovdm 
stavu (bez osvdtlenf T2) je na 
koiektoru T3 plnd nap&jecf napdti, 
na pravd strand kondenzdtoru C3 je 
kladnd napdtf, na katodd D3, tj. na 
kondenzdtoru C4 je nulovd napdtf, 
kterd je i na C5. Na vstupu 102 nenf 
Ffdicf napdtf, D4 ani dalSf diody 
nesvitf. Zadne-li se todit rotor didla 
anemometru, pFes prvnf hradlo, C3 
a druhd hradlo prochdzejf impulsy 
a podle jejich detnosti se nabijejf 
kondenzdtory C4 a C5. 101 mG2e 
byl MHB4011 nebo 4001, vstupy 
dvou nepouiitych hradel uzemnf- 
me. PFichdzejf-li impulsy v rychldm 
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Obr. 8. Schema zapojenf druh4 varianty 


sledu, kondenzdtory C4 a C5 se 
nabijf na vyddf napdtf, kterd se 
objevf na vstupu 102. Poddtednf 
napdtf, tj. minimdlnf rychlost vdtru, 
pFi kterd zadfnd pracovat indikace, 
nastavime trimrem P2. Maximum 
rychlost vdtru, tj. maximdlnl napdtf 
na kondenzdtoru, nastavfme trim¬ 
rem T3. Zvoleny rozsah rychlosti 
vdtru indikujeme dvandcti svftfcimi 
body. Pro usporndjdf provoz pouii- 
jeme bodovou indikaci: bude svltit 
jen jedna, popF. dvd sousedni dio¬ 
dy. Prvnf dtyfi diody jsou v nadem 
provedenf zelend, daldf dtyFi ilutd 
a poslednf dervend. Diody mohou 
byt libovolndho typu. 

Konstrukce indikdtoru je ne- 
ndrodnd. Kromd idrovky a fototran¬ 
zistoru snfmade, jsou vdechny sou- 
ddstky na jedna desce s ploSnymi 
spoji (obr. 9). Krabice je rozddlena 
na hornf a dolnf polovinu, v hornf je 
deska s ploSnymi spoji s diodami 
rozmfstdnymi v kruhu. Vfko je 
z bfldho organickdho skla s otvory 
pro svftivd diody (vfko se nasadf na 
n§). V dolnf ddsti krabice jsou dvd 
plochd baterie a vypfnad (obr. 10). 

A nynf ke kalibraci. Pro obd 
varianty anemometru potFebujeme 
ke kalibraci: 

1. Kamardda — dobrdho Fidide 
s pFesnym tachometrem u auta. 

2. Rovnou silnici s dobitym povr- 
chem, na kterd je maty provoz. 

3. BezvdtFf. 


Nejprve budeme muset rozhod- 
nout, co chceme mdFit a pro jak$r 
udel. Doporuduji kalibrovat od nej- 
mendfch rychlosti (tedy od zaddtku), 
ale jen do stupnd 6, u i stuped 7 (70 
ai 60 km/h) muie poSkodit rotOr. 

Sedneme si vedle Fidide. U va¬ 
rianty I bude bdiec trimru R4 ve 
stFednf poloze. Snfmad ddme po- 
kud moino na stFechu, ale mGieme 
jej driet i z pravdho okna, co 
nejddle od vozu. ftidid jede stdlou 
rychostf (napF. 45 km/h), posunem 
bdice R7 nastavfme pFfsIudnou vy- 
chylku mdFidla. Potom kalibrujeme 
od nejniiSf rychlosti; vychylky mdfi- 
dla zaznamendvdme. PFi nevhod- 
ndm nebo nelinedrnim rozloienf 
udaju zkusime zmdnit nastavenf R4 
a znovu zaznamendme udaje. Mu2e 
se stdt, ie budeme muset zmendit, 
popF. zvdtdit podet impulse, do- 
ddvanych snfmadem: bud* zalepfme 
jednu dfrku na kotoudi, nebo na- 
opak vyFfzneme daldf. Podle zdzna- 
mu si pak nakreslfme stupnici. 

U varianty II je kalibrace obdob- 
nd. Otddenfm bdice trimru P2 roz- 
svftfme D4 pFi minimdlnf rychlosti 
vdtru, pFi maximdlnf rychlosti nasta- 
venfm P3 rozsvftfme D15. Svit ostat- 
nfch diod bude rovnomdrnd rozlo- 
2en mezi minimem a maximem. 

Obd varianty indikadnfch obvodG 
mu2eme pou2ft ve spojenf s jinymi 
provedenfmi didel i v mnoha daISfch 
aplikacfch. 







Obr. 9. Deska W33 s ploSnymi spoji a rozloienf souddstek pro druhou variantu anemometru 



Seznam sou&stek 


Variants II 


Variants 


Rezistory (TR 151, nenMi uvedeno jinak) 
a odporovd trimry 


Rezistory (TR 151, nenf-li uvedeno jinak) 


R1 

R2 

R3 

R4 

R5 

R6, R12, R13 
R7 

R8, RIO 

R9 

R11 

Kondenz&tory 
Cl, C3 
C2 
C4 

C5, C6 

C7 

C8 


120 Q 
0,1 Mn 
15 kn 

47 kn, trimr TP 

2.2 kn 
1 kn 

22 kn, trimr TP 

2.2 kn 

3.3 kn 
6,8 kn 

100 nF, TC 
ImF, 

200 yF, TE 
100 mF, TE 
50 yF. TE 
200 yF, TE 


Obr. 10. Pohled do dolnf 66sti skffftky 
(druhA variants) 


PolovodiCov6 souddstky 
T1 KP101 

T2 KF517 

T3 KC507 

T4 KF507 

101 UCY74121 

D1 ai D3 KA206 

D4 KZ140 

Ostatnf 

2 i&rovka 

mdfidlo 100 nA, MP 40 


R1 

R2 

R3 

R4 

R5 

R6 

Odporovd trimry 

PI 

P2 

P3 

Kondenzdtory 

Cl 

C2 

C3 

C4 

C5 


Polovodidovd souidstky 


470 n 
0,1 Mn 
15 kn 
0,22 Mn 
33 kn 
56 n 

22 kn. TP 
4,7 kn, TP 
4,7 kn, TP 

500 |»F, TE 
100 nF, TE 
10 nF, 

5 nF, TE 
50 uF, TE 


T1 

T2 

T3 

101 

102 
D1 

02, D3 
D4 a 2 015 
Ostatnf 

2 


KF507 

KP101 

KC507 

MHB4011 (4001) 
A277D 
KZ260/7V5 
KA206 . 
viz text 

2&rovka 

















To je sice vybornC FeSeni, ale tak6 
veimi dratte. Rovn62 poiarotor neni 
b62ny a levny. Nejlevn&jSi je ot&Cet 
konvertorem rufinC, ale to je zase dost 
nepohodln6. Zbyva nAm tedy zlat£ 
stFedni cesta, tj. pou2it polariz&tor. 
Kvalitnf polarizAtor tak6 neni ievnou 
z&le2itosti, ale jestli2e m6me jistou 
rezervu v kvalite konvertoru nebo zisku 
anteny, mu2eme si ho vyrobit sami. 


PFesto2e jeden ozaFovaC ji2 byl uve- 
Fejndn v AR A5/88, myslim, 2e neni na 
Skodu uvefejnit jiny typ (z Casopisu 
Radiotechnika 5/88). Je vysoustru2eny 
z jednoho kusu duralu (obr. 1). Ufcin- 
nost md 75 %. V podstate se tak6 jedn& 
o vlnovod s kruhovym prufezem, na 
jeho2 konci jsou 6,4 mm hlubok6 sou- 
os6 dr&2ky, kter6 maji funkci pasivnich 
odporu (tlumivkovy limec) a vytv^rejl 
24douci oz&Feni. Je urCen pro parabolu 
s pomSrem f/D = 0,35. 

Pokud pFipevftujeme ozaFovaC pFimo 
na konvertor, vio2(me mezi nfi teflono- 
vou fdlil, aby do vlnovodu konvertoru 
nemohla vnikat vlhkost a neCistoty. 
Abychom pFizpusobili usti kruhovCho 
vlnovodu ozaFova6e k obd6lnikov6mu 
vlnovodu konvertoru, vlo2(me do oza- 
FovaCe teflonovC koleCko (tl. 1 mm) 



Obr. 1. Ozafovad paraboly (material 
— dural) 
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a umistime ho v hloubce 4,8 mm ze 
strany pFiruby. 

OzaFovaC s konvertorem upevrtuje- 
me tak, aby se mohl o 2 a2 3cm 
posouvat dopFedu 6i dozadu. Na obr. 
2 je mo2n6 provedeni driteku ozaFova- 
Ce. Skidds se z hlinfkovC trojuhelnikovd 
desky tl. 3 mm, kterd m£ rohy ohnutd 
podle potFeby, a z duralovCho krou2ku. 
Ob§ C&sti k sobC pFiSroubujeme nebo 
pFinytujeme. V duralovCm krou2ku je 
z&vit M4 pro Sroub, kterym upevnfme 
ozaFovaC. V ohnutych rozich trojuhel- 
nikovC desky jsou dfry pro tyCe, kterymi 
je cete konstrukce pFipevnSna k para- 
bole. Pro prumCr paraboly 1 a2 1,2 m 
staCi duralovd tyCe o 0 8 mm (ocelovd 
0 6 mm), pro prumCr 1,5 m staCi dura- 
lov6 tyCe o 0 10 mm (ocelovC 0 8 mm) 
atd. 

Polariz4tor 

Pokud chceme pFijimat programy 
obou polarizaci, mCme CtyFi moznosti. 
NejdokonalejCi z nich je pou2it( vlno- 
vodnC vyhybky se dvdma konvertory. 


1 i 

n 

s* 

I ~1U> 





Na obr. 3 vidime sestavu polarizdtoru 
s ozaFovaCem a konvertorem. Signal 
pFich£zi pFes ozaFovaC, ktery je upev- 
n6n na tdlese polariz&toru (obr. 4), jen2 
z&rovert obstardvd uz&v&r vlnovodu. Ze 
stdny vyCnivd sonda zvICCtniho tvaru 
(obr. 5), kterA vlastnC pracuje jako 
antCna. Ta pFi ot&Ceni o 90° pFijimC 
signify jednC Ci druhd polarizace 
a pren^Si je do teflonovCho driteku 
(obr. 6). ktery' zasahuje do vlnovodu. 
Proto2e ve vztahu k vlnovodu se ji2 
polarizace nemdni, pFichdzi do konver¬ 
toru signal v2dy stejnC polarizace. Tim 
se dos&hne, 2e otoCenim teflonovCho 
dr2&ku o 90° mdnime polarizaci pFi- 
jimanCho signdlu. 

Problem, ktery bylo jeSte potFeba 
vyFeSit, bylo pFizpusobeni kruhovCho 
vlnovodu polariz&toru (Cl20) s obdCI- 
nikovym vlnovodem konvertoru (R120). 
Pokud bychom je vzdjemnd nepFi- 
zpusobiii, nastaly by na pFechodu odra- 
zy a tim by se sni2ova!a urovert signdlu 
(tot62 plati u pFirrteho spojeni ozarova- 
6e s konvertorem, jestli2e do ozaFovaCe 
neddme teflonovC koleCko.) Optimdlni 
by byl plynuly pFechod, ale ten nelze 
jednoduSe vyrobit. Pro naCe uCely 
vyhovi schodovity pFechod, ktery pFi- 
zpQsobenf vytvoFi v ndkolika stupnich. 
K tomuto uCelu slou2i dva krou2ky na 
obr. 7,8. PoFadi krou2ku je ndsledujicf: 
za vlnovod C120 pFijde krou2ek se 
Ctvercovym otvorem s ov^lnymi rohy 
a za ndj krou2ek s obd6lnikovym 
otvorem s ostrymi rohy. Krou2ky upev- 
nime ocelovou tyCkou 0 1,5 mm (zk>- 
meny vrtek), abychom pFi monte2i 
zabriinili jejich vz^jemn6mu pootoCenf. 
OzaFovaC upevnime k polarizdtoru CtyF- 
mi Srouby M4. Do konvertoru naSrou- 
bujeme CtyFi svorniky se zdvity M4 na 
obou koncich. Na nd nasadime polari- 
zrttor a upevnime ho CtyFmi matlcemi 
M4. Material spojovacich dflu musi 
dobFe odotevat korozi. NejlepSI je pou- 



Obr. 3. Sestava polarizdtoru s ozafo- 
vadem a konvertorem (1 — konvertor, 

2 — t&leso polatizitoru, 3 — ozafovad, 6 — pfizpQsobovacf krouiky, 7 — kryt 
4 — dri&k sondy, 5 — sonda, otkdecfho mechanismu) 
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Obr. 4. TGteso polarizAtoru 
(material — dural) 


2ft Srouby a matice z nerezavdjfcf oceli 
nebo alespoft ocelovd s kvalitnf povr- 
chovou upravou. 

OtdCet dridkem sondy fze mnoha 
zpGsoby. Musfme zajfstit uhel otodenf 
90°. NejelegantnSjSi zpusob je pouift 
modeldfskd servo, kterd tee dokonce 
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Obr. 5. Sonda (material — bronz) 




pffmo pfipojit na ndkterd pfijfmade. To 
je ji2 z&leiitost, kterou sikaidy must 
vyfedit po svdm. K 



Dri&k sondy (material — teflon) 




Obr. 7. a 8. Pfizpusobovac / kroutky 
(material — dural) 


Zajfmava zapojenf ze sveta 


ULTRAZVUKOV& 
HLIDACf ZARIZENI 

NaSe smysiy ultrazvuk nevnfmajf, aie 
ndkterd zvfFata jsou na ultrazvuk citlivd. 
Pou2fvajf ho k orientaci, ale vdtSinou se 
mu vyhybaji nebo ho pHmo nesnddeji. 

Ultrazvuk pouifvdme v ruznych obo- 
rech lidskd Cinnosti (svafovdnf, CiStdnf, 
idkafskd elektronika, atd.) a d& se 
pou2lt takd pri hlfddnf objektu nebo 
prostorO proti zloddjum. 

Ultrazvuk v tomto pffpadd mu2eme 
pouift trojfm zpusobem: 

1. Jako neviditelny paprsek, jeho2 pfe- 
ruSenfm dostaneme signal (jako 
u svdtelnd zdvory). 


2. Ultrazvukovy signal se dopadem na 
odrazovou piochu vracl podobnd jako 
inf rate rveny paprsek. 

3. Ultrazvukovymi signify ,,naplnfme“ 
urCity prostor, pohyb ndjakdho tdlesa 
v tomto prostoru mdnf homogenitu pole 
ultrazvukovych vln, a odrazy od pohy- 
bujfclho se pfedmdtu vybudf Cidlo. 
V ndrodndjSfch aplikacfch tohoto druhu 
postaCf k vyvoldnf poplachu moucha, 
kterd lltd v hlfdandm prostoru. 

Pro nds md prdce s ultrazvukem 
jedinou tdikost — Cidla. Ke ka2dd 
aplikaci musfme mft ultrazvukovy pri- 
jfmaC a vysflaC (provedenf obou je 
stejnd). Jsou to maid v&ledky o 0 asi 
16 mm, vySka asi 12 mm, na Celnf 
strand je ochrannd sffka, na zadnt 
strand jsou dva vyvody. Uvnitf je 


feritovd tdlfsko s reflektorem. Privede- 
ny ultrazvukovy signal z oscildtoru 
rozkmitd feritovd tdlfsko vysflaCe 
a reflektorem je vysfldn uzky sva- 
zek ultrazvukovdho paprsku. Dopa¬ 
dem tohoto paprsku na refiektor pfi- 
jfmaCe se rozkmitd tdlfsko a mechanlc- 
k6 kmity jsou prevedeny na elektrickd, 
kterd jsou pak obvyklym zpusobem 
zpracovdny. 

Dosah je Fddovd a2 deset metrQ. 
Pracovnf kmitoCet je 39 a2 41 kHz 
±1 kHz. V SRN se pfijfmafi a vysflad k 
obvykle prod&vd ve vSech odbomych m 
elektronickych prodejndch pod n&- V 
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Obr. 2. Ultrazvukovy pfijfmad 


3xKA261 KF517 


zvem „Stettner ultraschall Sender und 
Emptanger" (par stojf kolem 16 marek). 

Zaffzeni podle obr. 1 je pom§rnS 
jednoducha. Osciiator, ktery je sloien 
z hradel CMOS (101), kmita na kmito- 


Obr. 3 ukazuje blokov6 zapojenf 
maficfho zaffzenf. PfijfmaC i vysflaC je 
pfipojen k osciiatoru a iftafi vyhodno- 
cuje udaj v centimetrech. Samotny, 
vysllad na obr. 4 vyuifva z 101 prvnf 



pnjtmac 

Obr. 3. Blokov6 schema ddlkomdru 


Ctu 40 kHz, ktery nastavfme trimrem 
R3. Z vystupu osciiatoru odebframe 
signal obdainikov6ho tvaru a ten vede- 
me do baze tranzistoru 12 a T4, kter6 
s doplfikovymi tranzistory T1 a T3 
obd6lnfkovy signal zeslli. Zesfleny sig¬ 
nal rozkmita maniC a tim je vysfian 
ultrazvukovy paprsek 40 kHz. 

Ultrazvuk se Sfff v podstata stejna 
jako zvuk, po dopadu na pfekaiku se 
odrAif. Tento jev pouiijeme u naSeho 
zaffzenf, a signal odraieny od pfed- 
mStu pfijfmame. Na tomto principu 
pracujf i naktera modern! fotoaparaty, 
ktera tfmto zpusobem maff vzdaienost 
fotografovanAho objektu, a servome- 
chanikou nastavf objektiv do spravna 
polohy. 

Vysflany ultrazvukovy signal se tedy 
odrazf od najaka prekAiky a vracf se do 
pfijfmaCe, kde mechanicky rozkmita 
mania, ktery toto kmitanf pfevede na 
elektricka kmity. Protoie tento signal je 
velmi slaby, zesflfme ho pfedzesilova- 
aem s 102 (obr. 2) a na jeho vystupu ho 
je§ta zdvojfme. Napatfm na C5 
oviadame pfes tranzistor T5 reia. Po- 
uiijeme-li na mista T5 tranzistor 
p-n-p nebo n-p-n, pfi dopadu odraie- 
naho signaiu na pfijfmaC bude reia bucf 
pritaieno nebo v klidovam stavu. 

PferuSf-li nakdo paprsek signaiu, 
reia sepne nebo rozepne. Pro trvalou 
signalizaci bude tfeba upravit zapojenf 
tak, aby reia zustalo v poloze, ktera 
oznamuje stav pferuSenf. 

Zdroj je stejnosmArny', stabilizovany, 
12 V/150 ai 200 mA (podle typu reia). 
VysflaC i pfijfmaC jsou na jedna desce 
s ploSnymi spoji, mAniCe jsou vedle 
sebe ve vzdaienosti 10 ai 20 mm 
nasmarovana rovnobAinA. Pokud se 
jedna o hlfdanf „prostoru“, vzdaienost 
mezi nimi mA b^t asi 100 mm. 

MSfenl vzdaienosti 
ultrazvukem 

Mafeni vzdaienosti elektromagnetic- 
kymi vlnami je velmi roz§ffenA. Radio- 
lokaCnf a laserova pffstroje maff obrov- 
ska vzdaienosti s neuvafitelnou pfes- 
nostf v kosmu i na zemi. Kratka 
vzdaienosti se maff obvykle akustic- 
kymi nebo ultrazvukovymi vlnami, tedy 
v pasmu nfzkych kmitoCtu. Tak muie- 
me mafit vzdaienost odrazem ultrazvu- 
kovych vln, jak to daia netopyr. Na 
rozdfl od nAj my v§ak vysledek mafenf 
vyjadffme CfselnA na displeji. S popsa- 
nym zaffzenfm muieme mafit vzdAlnost 
asi od 50 cm do 10 m. 


a tfetf hradlo, na jejich vystup je 
pfipojen ultrazvukovy mania (vysflad). 
Osciiator z napajecfho napatf 9 V vyrabf 
stffdava mezivrcholova napatf 18 V. 
Pracovnf kmitoCet nastavfme trimrem 
PI na 40 ±1 kHz. Ten je mAniCem 
vyzafen jako uzky svazek a po odrazu 
od mAfenAho pfedmatu se vracf zpat, 
dopada na pfijfmaa, a je opat manan na 
elektricky signal, ktery je tranzistory T1 
a T2 zesflen. Tranzistor T3 pracuje jako 
prahovy spfnaa, ktery vede jen tehdy, 
je-li napatf baze men§f nei napatf 
emitoru. Pro stffdava napatf platf, ie 
tranzistor sepne, kdyi mezivrcholova 
napatf na bAici trimru P2 je vAt§f nei 
1,2 V. 

Osciiator pracuje s 103, ktery je 
zArovert i dAliCem kmitoCtu v pomaru 
1:2. KmitoCet na vystupu d AliCe nasta¬ 
vfme trimrem P3 na 17 190 Hz. Tato 
velikost je umArnA poloviCni rychlosti 
zvuku (343,8 m/s pfi 20 °C), protoie 
ultrazvukovy signal musf stejnou cestu 
urazit dvakrat (k pfekAice a zpat). 

Funkci CftaCe, pamati a dekodaru 
vykonava 106, vyrobek firmy Intersil, 
ktery je uplnym Ctyrmfstnym CitaCem. 
NAbAinA hrana signaiu z Q14/103 CftaC 
vynuluje a zaCfnA nova mafenf. Pfed- 
chozf udaj je zobrazovan na displeji ai 
do pffchodu novaho udaje. Doba CftAnf 
je jedna sekunda. 

PfijlmaC reaguje nejen na vracejfcf se 
signal, ale i na vysflany, a CftaC by je 
seCetl dohromady. Proto je pouiit 104, 
coi je monostabilnf klopny obvod, 
ktery posune zaCAtek CftAnf 6 2 ms, 
a tak CftaC nemuie seCftat oba signAly. 
V dusledku toho vSak nemuieme mafit 
vzdaienost pod 35 cm. Zapojenf nema 
automatickou kontrolu s porovnanfm 
nakolika za sebou jdoucfch mafenf, ani 
automaticka ffzenf zisku. 

Aby pffstroj mafil pfesna, musfme ho 
peClivA nastavit. Baiec P2 nastavfme 
na maximum. Na displeji se objevf Cfslo 
a pfitom pred pffstrojem nenf iadna 
odrazova plocha. Oisplej musf vidy 
naco ukazovat. Nynf pffstroj nasmaru- 
jeme na odrazovou plochu (aspoh 
1 m 2 ), ktera je pfesna vzdaiena 1 m. 
Otacfme baicem P2, ai se na displeji 
objevf udaj 100 cm. Kdyby se to nepo- 
dafilo, zvatSfme kapacitu kondenzatoru 
C3. Kmitodet maniCe u pfijfmaCe nasta¬ 
vfme na 40 kHz a ve stejna poloze, v nfi 
jsme mafili, otacfme trimrem P2, ai 
Cfsla na displeji zmizf. Potom otacfme 
PI, nei znovu naskoCf udaj, a tento 
postup opakujeme tak dlouho, ai se 
trimrem P2 jii nepodaff vymazat Odaj 
na displeji. Potom pffstroj vzdaifme od 
mafenaho objektu na 5 m a trimrem P2 
nastavfme 500 cm. Potom zmaffme 



Obr. 4. Schema zapojenf vysflade 
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Obr. 5. Schema zapojenf pfijfmaie 



Obr. 6. Schema zapojenf oscMtoru 


LCD 



Obr. 7. Schema zapojenf dftace 


ManiCe jsou pfipajeny na zakladnf 
desku s plo§nymi spoji tak, aby se 
„dfvaly" na mafeny pfedmat rovno¬ 
baina ve vzdaienosti asi 50 ai 100 mm 
od sebe. 

Ing. V. Janata 
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Obr. 3. Programovacf predpis pro obvod 8748 


Pri programovani pamSti je treba dodrzet 
jistou posloupnost akci. Tato posloupnost 
je presne urcena programovacim predpi- 
sem. ObdobnS je tomu i pri cteni. K tomu 
abychom mohli takovy programovaci pred- 
pis splnit, potrebujeme: 

1. realizovat obvodovS spinace a zdroje pro 
nejruznejsi potrebrici napeti, 

2. spinat v dany okamzik v urbendm poradi 
tyto obvody a tak v koordinaci s adreso- 
vymi a datovymi bity definovat presn§ 
pomery u prave programovandho obvo- 
du. 

Toto rozdeleni n£m z£roven urcuje hrani- 
ci mezi hardwarem a softwarem. Vytvoreni 
spinacu je ciste obvodovou zalezitosti. 
Definovani stavu spinacu, adres a dat je 
zalezitosti programovou. 


Popis periferie 

Obvod 8255 (obr. 1) (byl pops&n napr. 
v [1]), je ovl£dan z mikropobitace zpusobem 
mapovani pam§ti (memmory map). Zabira 



UNIVERZALNI 
PROGRAMATOR PAMETI 


Ladislav Mencl, ing. Vladimir Rous, ing. Zdenek Stryncl 



V elektrotechnickych zarizenich tuzemskd i zahranidni vyroby jsou stale vice 
pouziv^ny polovodi£ov£ pam£ti typu PROM a EPROM. Lze se rovn£z setkat 
s jednodipovymi mikropo£ita£i s vnitrni pam£ti EPROM (napF. 8748). Pri udrzbg 
i oprav&ch takovychto zaFizeni je vyhodng mit moinost £ist, kopirovat £i 
zapisovat do t£chto obvodu nov£ udaje. Rozhodli jsme se takov£ zaFizeni 
navrhnout a zkonstruovat. 


Koncepce navrhu v roce 1986 byla urce¬ 
na podminkou programovat obvody typu 
PROM 74188, 74287, 74571, EPROM 2708, 
2716, 2732 a jednocipovy mikropocitar 
8748. Pri praci s tak ruznymi typy pameti je 
potreba dodrzet ruzne programovaci pred- 
pisy. Po zvazeni vsech moznosti se jevilo 
jako nejvhodnejsi re§eni realizovat progra¬ 
mator jako periferii mikropocitace. Central- 
nim obvodem teto periferie je obvod 8255. 
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UUU1 

0400 mm 


07 y^ *" 

Q1QO a- 

BRANA A 

07 yj *" 

BRANA B 

819 A - 

BRANA C 
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Rioici SLOVO 


4 pamefova mista (bajty). Trem pamefovym 
bunkam odpovidaji tri brany A, B, C. Ctvrta 
bunka je vyhrazena ridicimu slovu (obr. 2). 
Programator pracuje s obvodem 8255 
vyhradne v rezimu 0. V tomto rezimu lze 
vsechny brany A, B, C ovtedat samostatnS 
jako osmice bitu. Je mozno kteroukoliv 
z nich nezavisle na ostatnich dvou definovat 
jako vstupni ci jako vystupni. Krom£ toho 
lze jednotlive bity brany C, pokud je tato 
definovana jako vystupni, ovladat samostat- 
ne. Rozdeleni portu je provedeno takto: 

— brana C je pouzita vzdy jako vystupni, 
ovlada spinace a vyznamove vy§si adres- 
ni bity, 

— br£na B je vystupni a jsou na ni adresy, 

— brana A je pouziv£na pri cteni jako 
vstupni, pri zapisu jako vystupni. Pomoci 
ni jsou prenasena data. 

Definice bran je urfiena tak, ze na adresu 
bunky pameti, ktera je vyhrazena ridicimu 
slovu, zapiseme kombinaci ridicich bitu. 
Kdykoliv se v§ak do obvodu 8255 zapi§e 
takto ridici slovo, dojde k nulovani v§ech 
bran. Vsechny bity na branach nabudou 


SPINACE 

a ADRESY 0br t Centrum'obvod 8255 
a definice jeho bran pro potreby 
programitoru 






























10 PRINT ..PROGRAMOVACI REZIM“ 

20 POKE C,38 TO-O V 

30 POKE C,34 EA«-23 V 

40 POKE B,K1 PB-horni cast adresy 

50 POKE A.ADRS PA*-spodni cast adresy 

60 POKE C,32 RESET-5 V latch adresy 

70 IF It <> „W“ THEN GOTO 160 skok na cteni 


80 POKE A,PEEK ADRA 
90 POKE C,0 
100 POKE C,8 
110 POKE C,56 
120 FOR Z=1 TO 3 
130 NEXTZ 
140 POKE C,0 
150 GOTO 220 
160 POKE C+1,144 
170 POKE C,32 
180 POKE C,33 
190 LET DR=PEEK A 
200 POKE C,32 
210 POKE C+1,128 
220 POKE C,2 


PA-data pro zapis 
PROG-O V 

VOD-25 V priprava zapisu 
PROG-26 V start zapisu 

programovaci smycka 
55 ms 

VOD & PROG-O V konec zapisoveho pulsu 
skok na dokonceni zapisu 
PA-vstupni, PB a PC vyst 
PROG-5 V 

TO—5 V priprava cteni 
prevzeti cteneho slova 
TO-OV 

PA,PB,PC—vystupni 
RESET-0 V 


DOBA1 

DOBA2 


DOBA3 

DOBA4 

DOBA5 

DOBA6 


Obr. 4. Cist programu 
pro zipis a dtenf 
obvodu 8748 


urovne logicke O. To Cini potize Cteme-li 
data bezprostredni po zapisu. Pak totiz 
vsechny spinaCe programove sepnute urov- 
ni logicke 1 se preklopi do stavu, ve kterem 
jsou pfi urovni logicki 0 na vstupu a muze 
doji't k nezidoucim pomerum na pfipoje- 
nych obvodech. U vetsiny obvodu se da 
tento problem vyresit tim, ze oddelime Cteni 
a zapis. Ridici slovo se nahraje do obvodu 
8255 jen jednou a programove definujeme 
pfislusne pomery na spinaCich. 

Pri prici s takovymi obvody, ktere maji 
multiplexovanou cist adresovi sbernice se 
sbernici datovou (napr. 8748), oddileni 
Cteni od zipisu nepomuze. Pri Cteni 
z takoveho obvodu musime totiz na brinu 
A nejdfive privest spodni adresu Cteniho 
slova. Brina A musi byt tedy v tomto 
okamziku definovina jako vystupni. Vzipeti 
se ale na teto brini objevi neco zcela jineho 
— slovo, ktere Cteme. Abychom tato pfeCte- 
ni data mohli sejmout, musime brinu 
A pfedefinovat na vstupni. Je tedy nutno 


nahrivat po sobi dvi ruzni fidici slova 
a branu A tim stfidavi definovat jako 
vstupni a vystupni. Pfitom souCasni do- 
chizi vzdy dvakrit k nechtinemu nulovini 
bran B a C. Tuto neprijemnost v§ak Ize 
obejit. 

Z programovaciho predpisu vime, jakou 
ma mit v tento kriticky moment kazdy signil 
uroven. Pokud obvodovC zaruCime, 2e tyto 
urovne budou na vystupech spinaCu privC 
tehdy, kdyz jejich vstupy (ovlidane brinou 
C) jsou na urovni logickC 0, je problem 
vyresen. Potom totii vynulovini briny C nic 
nezmini na stavu vystupu spinaCu, zmina 
toku dat pro brinu A je provedena 
a predpis muze byt dile plnCn. 

Po sejmuti dat z briny A a po jejich 
predini do programu mikropoCitaCe je opit 
stejnym zpusobem zminina brina A na 
vystupni. Nejlepe je cely problem zretelny z 
obr, 3 a z vypisu Cisti programu (obr. 4). 

Klidovy stav programitoru pro obvod 
8748 je v dobi 0. Pri tichto urovnich signilu 
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Obr. 6. Zapojenl zdrojovi disti 
(D l — LQ, D z — KZ260/5V1) 


se obvod, se kterym chceme pracovat, vlozi 
do soklu programitoru. Na prisluine vyvo- 
dy obvodu musi byt priveden i signil 
CLOCK. V dobi 1 je sepnuto EA na 23 V 
a tim je povolen programovaci nebo oviro- 
vaci rezim. V dob£2 signil RESET vzestup- 
nou hranou vzorkuje a zapamatovivi si 
platnou adresu (latch address). V dobi 
3 dochizi k nahrini noviho ridiciho slova 
do obvodu 8255. Brina A se mini na 
vstupni, B a C zustivaji vystupni. Viechny 
duleziti signily jsou v tuto chvili sepnuty 
urovnimi logicki 0 na brini C, takie 
vynulovini briny C, kteri je vysledkem 
zminy ridiciho slova, neovlivni stav vstupu 
ani vystupu spinaCu. V dobi 4 jsou data 
z obvodu 8748 jiz platni a je mozno je 
preCist. Doba 5 ukonCuje verifikaCni rezim 
tim, ze nahrinim noviho ridiciho slova je 
brina A opit definovina jako vystupni. 

Na obr. 3 je prubih signilu V M a PROG 
pri programovini. To probihi navozovinim 
stavu 1 a opakovinim akci mezi stavem 2 
a 3 pro vsechny adresy, ktere chceme 
programovat. Na brini A musi byt po celou 
dobu, kdy mi signil PROG jinou hodnotu 
nez +5 V, platni data (ta, kteri programuje- 
me). Doba programovaciho impulsu (PROG 
23 V a 1/ D d 25 V) se pohybuje kolem 55 ms 
a je rizena programove. 

Programov& vybaveni 

Pro reieni problimu jsme zvolili jazyk 
BASIC. Vit§i' Cist programoviho vybaveni 
totiz tvori obsluzni programy. Zvoleny jazyk 
mi nektere vyhody. Napriklad pomoci 
prikazu INPUT sejmeme okamziti hodnotu 
zadanou uiivatelem. Na nCkolika progra- 
movych ridcich se podle tito volby rozhod- 
ne, jak dile pokraCovat. Lze tedy velmi 
rychle vybudovat jakysi interaktivni systim. 
Dile jsou k dispozici prikazy POKE a PEEK. 
Pomoci prikazu POKE Ize na libovolnou 
adresu primo zapsat urCity bajt. Prikaz 
PEEK naopak preCte bajt ze zadani adresy. 
Pri ovlidini programitoru vystaCime s 
timito dvima prikazy. Pokud by nijaky 
programovaci predpis vyiadoval rychlou 
programovou sekvenci, je mozni pouzit 
podprogramu v jazyku assembler. Stavba 
programu je obecni, jen zpusob zadivini 
dat je svizin s pouiitym mikropoCitaCem 
ZX 81. Na zaCitku pamiti RAM bylo nutno 
nejdrive prikazem REM rezervovat 1 024 
bajtu. Teprve za takto vzniklym datovym 
polem je uloien samotny program. Aby 
bylo mozno vklidat data a modifikovat data 
a adresy byl vytvoren jednoduchy monitor. 

Centr&lni monitor 

Graf stavu tohoto programu je na obr. 9. 
Po zvoleni typu obvodu se zadivi horni a 
dolni adresa pole, se kterym chceme dile 
pracovat. Maximilni velikost tohoto pole je 
1 024 bajtu. Adresy ale mohou nabyvat 
podle typu obvodu i vetiich hodnot, nez je 
adresa 1 023. Napriklad pri prici s pamiti 
EPROM 2716, kteri mi organizaci 2k x 8 
bajtu, muzeme zadat rozsah adres 400 az 
7FF hexadecimilni (1 024 az 2 047 deka- 
dicky). Pfi nislednim zipisu naprogramu- 
jeme horni kilobajty pamiti daty, kteri jsme 
predtim vloiili do datoviho pole 1 kB v 
ZX-81. Pokud bychom chtili pracovat s 
vitiimi pamifovymi bloky, museli bychom 
si vymezit vitii datovi pole v mikropoCitaCi. 

Nisleduje volba reiimu. Cteni hodnoty 
jsou ulozeny do datoviho pole. Po zipisu je 
u nikterych typu ihned provedena kontrola 
s daty ulozenymi v datovim poli. Pfi zjiitini 
chyby je mozno v kontrole pokraCovat, 
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nebo ji ukonfiit. Kontrola jednoho bajtu 
probiha tak, ze obsah zvolenych adres je 
porovncin s jednim bajtem. Tento bajt si 
uzivatel bezprostredne zvolil. Pri tomto 
zpusobu kontroly nedoch&zi k porovn&ni 
s daty v pracovnim poli. Je to zvl£§t§ 
vyhodne pri kontrole obsahu jeste nenahra- 
n6ho obvodu. Ruzne typy obvodu maji po 
vymazani odli§n6 hodnoty. Obvod 8748 je 
nutno kontrolovat na same nuiy, zatimco 
obvod 2718 na same jednicky. 

Sekvence programov£ni je velmi jedno- 
ducha. Dokumentuje to vypis c£sti progra- 
mu na obr. 4. Znazornuje ty useky progra- 
mu, kter6 odpovidaji sekvenci signctlu z 
obr. 3. 


Tab. 1. Prehled napSti, kter£ se pouzivaji pri 
programovani ruznych typu pamSti 




nap§ti (V) 

LO 

1 

o 

5 — 23 

5 — 25 

CO 

CVI 

1 

if) 

1 

o 

to 

CM 

1 

to 

1 

o 

0 — 5 — 12 

TTL 

typ obvodu 








8748 

2 

1 

1 

1 

— 

— 

— 

2708 

— 

— 

— 

— 

1 

1 

— 

2716 

— 

— 

— 

— 

1 

— 

2 

2732 

— 

— 

— 

— 

1 

— 

1 

74188 

— 

— 

— 

— 

— 

1 

1 

74287 

— 

— 

— 

— 

— 

1 

2 

74571 

— 

— 

— 

— 

— 

1 

1 


Realizace spinadu 


*5 V 


Pri programovdmi tak ruznych typu obvo¬ 
du je treba spinat nejruzn6j§i napStf. Pre¬ 
hled potrebnych nap§ti pro jednotliv6 typy 
obvodu je uveden v tabulce 1. Tolerance 
programovaclch nap§ti u obvodu 2716 
a 2732 umozhuje slouCit po2adovan8 nap§ti 
26 — 1 V a 25 + 1 V v jedno, jehoz velikost 
je 25,5 V. 

Pameti typu PROM v£tsinou potrebujl 
spinafie typu 0 — 5 — 12 V. Pameti EPROM 
potrebujl vice spinahu. Nejvice typu nap£ti 
je nutno spinat u obvodu 8748. Vytvorer i 
spinaCe Ize rozdelit do tri skupin: 

1. 0 V — u % 

2. 5 V - U s 

3. 0 V - 5 V - U 3 

kde U s je spinan6 napSti. 

1. Pokud programovaci predpis vyzaduje 
spinat jen uroveh TTL, postaCi jako spinac 
b§zn6 hradlo. U obvodu 8748 jsou v§ak na 
vstupy TO a RESET pozadovany spinahe 
0—5 V. V tomto pripadS je nutno pouzit 
obvodu s otevrenym kolektorem, napriklad 
7406 (obr. 6a). 

2. Pro spinace 5 V — U s je pouzito zapojeni 
s tranzistorem KF517, ktery je buzen obvo- 
dem 7406 (obr. 6b). Tento obvod s otevre- 
nym kolektorem snese na vystupu at napeti 
30 V a proud 40 mA. Pokud by do§lo k 
poSkozeni tranzistoru, ktery je pfipojen na 
jeho vystup, a zde by se objevilo programo- 


obsluha 
datoveho pole 


PCO 


7406 


200 


Obr. 6a. Spinac 0 — 5 V 



KF517 

Obr. 6b. Spinai 5V— 23 V 


KF517 




Obr. 9. Graf stavu centralniho monitoru 
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vym urovnim, 6tvrt6 kombinace je v§ak 
zakaz&na (tab. 2). Je tedy nutno programo- 
v£ zajistit, aby nedoch^zelo k nepripustnym 
stavum a nedopustit nikdy, aby se na 
vstupech spinacu objevily zak£zan6 kombi¬ 
nace bitu. 


Vytvoreni potrebnych nap€ti 

Pri jakekoliv pr£ci s obvody je potreba 
zajistit pro jejich spr^vnou cinnost napajeci 
napSti. Je tedy nutno vytvorit nap6fov§ 
zdroje +5V, —5 V, +12 V. Tato vsechna 
napeti napriklad potrebuje obvod pamSti 
EPROM 2708. Ruzn6 typy obvodu pak 
potrebujl pri programov&ni ruzn£ napeti 
vyssi. Nejvy§§i spinan6 napeti dosahuje 
velikosti 25,5 V. Mel by postahovat uz jen 
jeden dalsi zdroj napeti, ostatni potrebn£ 
napeti je mozno z tohoto zdroje odvodit. 

Pri konkr6tni realizaci bylo s vyhodou 
pouzito napajeci vany firmy TEKTRONIX. 
Zde byly k dispozici dostatehne dimenzova- 
ne zdroje napeti +33,5 V, —33,5 V a 
+11,5 V. Pro ochranu obvodu 8748 (pri 
programovani je na vstupu l/ dd napfeti az 
25 V byl na vystupu +33,5 V pouzit tranzi- 
storovy spinaC osazeny tranzistory KD617, 
KFY18 a KSY34 (obr. 8). Tento spinac pri 
vypadku napeti +5 V na napajeni obvodu 
8748 odepin£ programovaci nap6ti a tim 
obvod chr&ni pred znihenim. 

N§kter£ nap£ti byla stabilizovana obvody 
7805, 7812 a 7824. Zbyvajici napeti byla 
ziskana sr^ienim predchozich napeti s 
poufitim diod KY 130/80. 

KD6I7 KFY18 KSY34 



Obr. 8. Ochrana obvodu 8748 


Vazba na system ZX-81 

Nosnym mikropohitahem pro progra- 
mator byl ZX-81 firmy Sinclair. K jeho 
minimum verzi s 1 kB RAM pameti jsme 
pripojili desku interfejsu se zesilovaci vy- 
branych vstupnich i vystupnich sign^lu a 
pamef RAM o velikosti 16 kB, vytvorenou ze 
soucastek TESLA MHB4116. K tomuto 
syst6mu je pfipojen program£tor. System je 
mozno podle potreby jeste dale rozsirit. 

Programcitor je mozno po mensi uprave 
pripojit k syst6mu ZX-81 primo, i bez 
rozsireni pameti. Staci jen vlozit mezi ZX-81 
a vnejsi pam§f konektorovou vlozku a 
odtud vyvest sign^ly k periferii 8255 (podle 
obr. 11). Lze dokonce pracovat i se z&klad- 
nim syst^mem s 1 kB pameti RAM, ale jen s 
malymi datovymi soubory. 


Rozvrieni pamgti 

Obr. 10 zn^zorhuje upravenou mapu 
pameti ZX-81. Adresova mista pameti 8 192 
az 16 383 jsou v puvodnim systemu fyzicky 
neobsazen^. Pri adresaci tohoto useku 
pameti je generovan signal ROMCS, takze 
dochazi k zrcadleni ROM pa meti z a dres 0 
az 8 191. Pokud v§ak signal ROMCS obvo- 
dove potlacime a vnutime mu uroveh log. 1 
v oblasti adres 8192 az 16 384 (obr. 10), 
obdrzime az 8 kB volne adresovatelnych 
mist. V nejjednodu§§im pripade adresuje- 
me obvod 8255. Adresy prislusejici obvodu 
se v cel6 teto nov6 oblasti zrcadli. Muzeme 

























ADR 

0000 


8192 

8193 

8194 

8195 

8196 


16384 

17408 


SYSTEMOVA ROM 

8 kB 

1 

> 8 kB 

brana A 

N 

BRANA B 


BRANA C 


RiDid SLOVO 8255 

> 8 kB 

ADRESNI PROSTOR 
mozno pri vhodnem 
blokovani ROMCS 
dale vyuzit 


1024 BYTE DATA 


program ulozeny 
ve zbytku 

RAM pameti 

16 az 32 kB 
> pro program 


Obr. 10. Rozvrzenl pameti ZX-81 po upravi 
blokovanl signalu ROMCS 


tedy napriklad pfiradit k jednotlivym bra- 
nam adresy: 

A = 8 192 
B = 8 193 
C = 8 194 

Adresa 8 195 je adresou ridiciho slova. 

Vazba na ZX-Spectrum 

Nic nebrdtni tomu, aby byl programator 
pripojen k tomuto mikropocitaci. Na str£n- 
kach zelenC prilohy AR bylo v clanku [7] 
podrobnC pops^no pripojeni obvodu 8255 
k poCitaCi ZX-Spectrum. V zapojeni podle 
obr. 11 jsou nutne jen minimaini upravy. 
Staci jinak zapojit obvod 3205 (obr. 12), 
a na adresni vstupy AO, A1 obvodu 8255 
privest adresni vodice A5, A6 ze ZX- 
Spectrum (na obr. 11 uvedeno v zavorce). 
Prito m odpad ne dynamickd blokovani sig- 
nalu ROMCS, ktere pozbyva smyslu. Reset 
obvodu 8255 je mozno zapojit podle [7], 

Na rozdil od ZX-81 v§ak neni obvod 8255 
pripojen metodou mapovani pameti, nybrz 
se na jeho jednotlive brany a ridici slovo 
obracime jako na adresovatelna vstup- 
ni/vystupni zarizeni, kterym prisluSi adresy 
podle tabulky 3. V souladu s tim v progra¬ 
med! misto instrukce POKE adresa, data 
pouzijeme instrukci OUT adresa, data. 
Instrukci LET DR - PEEK B nahradime 
prikazem LET DR ~ IN B. Po tCchto 
jednoduchych zmCnach Ize vyuzit vCech 
vyhod, kterd ma ZX-Spectrum v porovnani 
se ZX-81. Vzhledem k vetsi moznC velikosti 
RAM u Spectra Ize pracovat s daleko vetSim 
datovym pracovnim polem a s vyhodou 
uplatnit, ze data nemusi byt soucasti pro¬ 
grams Lze je tedy prebirat z jinych progra- 
mu, v nichz byla zadcina oddelene, a 
naopak data prectena z obvodu Ize pouzit k 
odd§len6mu zpracovani. 

Zdv£r 

Autori jsou si vedomi, ze je mozne vzndst 
mnohe pripominky k provedeni progra- 
matoru, a ie presna mereni by mozna 
prokazala, ze nejsou dodrzeny presne pod- 
minky pro n£b§h a dobeh programovacich 
impulsu. Priklady z literatury nas vsak 
presvedCily o tom, ze Ize programovat i bez 
bezpodminecneho dodrzent hodnot pre- 
depsanych vyrobcem. TCrner dvouleta pra- 
xe s programovanim obvodu 8748 a 2716 


zx 81 



Obr. 11. Jednoduchd verze pripojeni obvodu 8255 k systbmu ZX-81 



Obr. 12. Zapojeni obvodu 3205 pro ZX 
Spectrum 


OBVOD 3205 

ADRESA 
ldekadicky) 

BRANA A 

31 

BRANA B 

63 

BRANA C 

95 

Ridici slovo 

127 


Tab. 3. Prirazenl adres registrum obvodu 
8255 pro ZX Spectrum 

nam dala za pravdu. Za tu dobu jsme 
programovali obvody 8748 nejmene sto- 
krat. Pri dodrzent spravne manipulace byl 
znicen pouze jediny obvod a to elektrosta- 
tickym vybojem. Operator byl tak nabit 
statickou elektrinou, ze pri vkiadani obvodu 
do programovaci objtmky doslo k viditel- 
nemu i slysitelnemu vyboji. Doslo nejen ke 
zniceni obvodu 8748, ale takd k prurazu 
spinace. Centralni obvod 8255 vsak vzhle¬ 
dem k oddCleni od spinaCe (obvodem 7406) 
zniCen nebyl. Programovani obvodu 2716 
probiha bez jedine komplikace. 

Vyjdeme-li z toho, ze programovani 
obvodu 8748 je nejslozitejsi, a ze jeho 
programovaci predpis byl zcela bezpro- 
blemovC odladen jako prvni, neni se treba 


obavat neuspechu pri ladeni programova¬ 
cich predpisu pro jind typy obvodu. Jiste 
bude moZno programovat i dal§i typy 
obvodu, se kterymi autori pri navrhu nepo- 
citali. Nic nebrani tomu, aby byl programo- 
van napriklad obvod 8755. 

Na zavCr bychom je§t& radi poznamenali, 
ze cyklus vyzkum—vyvoj—vyroba zarizeni 
probehl v Case kratCim nezli ctvrt roku bez 
predchozich zkuSenosti s mikroprocesoro- 
vou technikou. Velkou vyhodou v§ak bylo 
to, ze pri ladCni jsme mCli k dispozici 
logicky analyzator. Bez tohoto vytecnCho 
pomocnika by §la prace pomaleji. 

Progamator se v prubChu tdm4r dvouletC 
cinnosti pln§ osvedcil a jen s jeho pomoci, 
bez pouiiti jakychkoli jinych ladicich 
prostredku, byl na pracoviSti autoru odla¬ 
den program o velikosti terrier 2 kB pro 
system s jednocipovym mikropoCitaCem 
8748 ridici jednotky pro pripojeni rychlo- 
tisk^rny VIDEOTON 2700 na multiplexni 
kan^tl poCitace 3,5 generace 
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1. KURSU U2 JE 
§EST LET 

Kdyi se redakce Amatbrskbho radia pred 
§esti lety prihlbsila jako spoluvyhlabovatel 
dblkovbho interaktivniho kursu bislicovb 
a vypobetni techniky UV Svazarmu, netuSila 
(ani organizbtori ne), te akce bude mit 
takovy ohlas a bude o ni tak trvaly zbjem, 
ie se od roku 1989 vyhlaSuje dalbi 
btyrlety cyklus. To znamenb, ze se znovu 
otvirb prvnl robnik s plbnovanou kapacitou 
3000 ubastniku. Prbvb ted’ je bas vyridit si 
vbechny nbleZitosti k pfijeti ke studiu. 

Kompletnl studium je btyrletb s tbmaty 
robniku 


1. Z^klady bislicovb techniky 

2. AplikovanA kybernetika 

3. Mikropobitabe 

4. Strukturovanb programovbni (Pascal) 

Kaidy robnik kursu probihet v danbm 
kalendbrnim roce a tvori obsahovb samo- 
statny celek. V prubbhu kaSdbho robniku 
dostbvaji ubastnici postupnb osm studijnfch 
materiblu (broiur) a studijni pomucky. 
V prvnim a druhbm roce to jsou stavebnice 
Kyber Universal (celkem tri bbsti) s nep^ji- 
vymi kontaktnimi poli, integrovanymi obvo- 
dy, tranzistory a dalbimi soubbstkami, mo- 
torkem a pfevody pro sestavenl polohovbho 
servomechanismu apod. V tretim a btvrtbm 
robniku jsou ubebni texty doplnbny specibl- 
nimi pomuckami pro nbvrhy obvodu 
a programovbni. 

Zbsilky dostbvaji ubastnici pribliznb 
v mbsibnich intervalech. Kaidb zbsilka 
obsahuje testovaci kartu, kterou je treba po 
vyznabeni sprbvnych odpovbdi vystfiienfm 
zbrezu zaslat v danych terminech k vyhod- 
noceni. Individublni informaci o sprbvnosti 
svych odpovbdi dostane kaidy jebtb pred 
odeslbnim testovaci karty dalbi lekce, tak2e 
je moinb odpovbdi korigovat. Tato interak- 
ce je ubastniky vysoce cenbna a v systbmu 
dblkovbho studia je u nbs ojedinblb. Kaidb 
6&st kursu se vyhlaSuje zvlbbf a ubastnici 
dostbvaji osvbdbeni o absolvovbni kaidbho 
robniku. 


602. ZO SVAZARMU 
Wintrova 8,160 41 Praha 6 


Kurs je svou formou pristupny kaidbmu 
zajemci, zvlbbtb kdyi bude chtit zabit od 
nejjednodubbiho, tj. prvniho robniku. Zde 
stabi minimblni vstupni znalosti — vbdbt, co 
je to elektrickb napbti, proud a odpor, mit 
ponbtf o tom, jak se zapojuje spinab, 
prepinab, baterie apod. Studovat se muie 
i od vySSiho robniku. Pro primy vstup 
napriklad do druhbho robniku je uz treba 
znbt zbklady blslicovb techniky, tj. zbkladni 
logickb obvody, jejich funkci, vyuiiti 
a praktickou prbci s nimi (to v§e naubi prvni 
robnik). Primy vstup do tretiho robniku Ize 
doporubit tbm, kteri bud’ u* maji odbornou 
prupravu na urovni zbkladniho studia 
v prvnim a druhbm robniku, nebo chtbji 
ziskat pfehled o funkci a aplikacich osob- 
nich pobitabu, i kdyz nbkterym odbornbjbim 
bbstem textu plnb neporozumi. Prirno 
vstoupit do btvrtbho robniku mohou ti, kteri 
se chtbji orientovat v modermm programo- 


Stavebnice Kyber Universal I a studijni 
materially prvniho rodniku dblkovbho 
interaktivnlho kursu dislicovd a vypo¬ 
betni techniky 

vbni, aniz by se blize zajimali o technickou 
strSnku pobitabu. 

Pobet volnych mist pro pffmb vstupy do 
vySSich robniku je omezen, prednost 
k zarazeni maji postupujici absolventi pred- 
chozich robniku. 

Pbtiletb zkuSenosti ukazuji, ze socialistic- 
kb organizace se podileji na uhradb studij- 
nich nbkladu svym pracovnikum velmi 
ochotnb a vyu^ivaji tak svazarmovsky kurs 
pro pripravu a preSkoleni svych kbdru. 
Doklady o absolvovbni jednotlivych robniku 
kursu maji proto ui svou osobni i spoleben- 
skou cenu. 

Kursovnb 

1. rodnik .598 Kbs 

Z toho pribliznb 300 Kbs jsou nbklady na 
stavebnici Kyber Universal I, zbytek tvori 
vyroba studijnich materiblu, poStovnb 
a organizace prubbhu kursu. 

2. rodnik, primy vstup. 796 Kbs 

K absolvovbni vyuky druhbho robniku je 
zapotrebi i stavebnice z prvni bbsti kursu. 
Proto je kursovnb primbho vstupu o jejf ce¬ 


nu vySSi. 

3. rodnik, primy vstup. 492 Kbs 

Pomucky z 1. a 2. robniku nejsou ke studiu 
potreba, kursovne je tu shodnb s kursov- 
nym postupujiciho robniku. 

4. rodnik, primy vstup. 592 Kbs 


Plati zde totbz jako u primbho vstupu do 
tretiho robniku. 

Jak se pfihl&sit? 

Organizbtori predpoklbdaji i letos o kurs 
velky zbjem. Proto se prihlabte co nejdrive 
korespondenbnim listkem na adresu 602. 
ZO Svazarmu (uvbdime ji v rbmebku, 
budete na ni smbrovat i sve dalbi pozadavky 
na nabidky uvedene dale). 

Je nezbytnb uvbst, do kterbho robniku se 
prihlabujete. Zajemci podle poradi doblych 
pozadavku dostanou az do vyberpbni kapa- 
city jednotlivych robniku informabni mate- 
ribly se zbvaznou prihlbbkou, slo^enkou 
a pokyny k dalbimu postupu. Uzavbrka 
plateb jak jednotlivcu, tak i uhrady kursov- 
nbho zambstnavatelem je do deseti dnu po 
obdrZeni teto zbsilky. 



Dva dily stavebnice Kyber Universal II 
a tiskoviny, kterd udastniky druhdho 
_ _ r-W^m i r n a i i rodniku kursu provedou taji aplikovane 
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2. PROGRAMOVA 
NABIDKA MIKROBAZE 

Na zai&tku byla myilenka redakce zved- 
nout prapor tvorby pivodnich is. poiitaio- 
vych programu. Vzpominite? Psal se 
kviten 1984 a projekt nesl nizev BA- 
SICBAZE. Neilo to snadno, musely uply- 
nout ityri roky, nez ovoce dozrilo ve formi 
jednak sluJby INDEX (velmi podrobni jsme 
ji vyhtesili v minutem iisle Amatirskiho 
radia), jednak uz reprezentativnijii nabi'dky 
hotovych programu, zejrrtena pro poiitaie 
Sinclair ZX Spectrum (i Delta). Programy se 
prodivaji ve stredisku videckotechnickych 
informaci Svazarmu pro elektroniky v Mar- 
tinski ulici 5, Praha 1, pro mimopra2ski 
Zctjemce funguje zisilkovi sluiba (objed- 
nivky adresujte na 602. ZO Svazarmu). Zde 
je vybir nejzajimavijiich tituli pro uvedeni 
poiitaie: 


Dr. MG Upraveni verze spojenych progra¬ 
mu GENS3 a MONS3. 

DATALOG Databizovy program, ktery svym 
komfortem v mnoha srrterech prevyiuje 
obdobni programovi produkty. Datalog 
pracuje s ieskou a slovenskou abece- 
dou. 

nB-PASCAL Prostredek pro editaci, pre- 
klad a bih programu v tomto modernim 
programovacim jazyce, vhodny i pro 
vyuku programovini. 

CP/M Instalaci systimu CP/M vstoupfte do 
svita profesionilnich osmibitovych po- 
iitaii a mite moinost vyuzivat nepre- 
berni mnozstvi programu, kteri jsou 
timto systemem rizeny. Instalace vyiadu- 
je hardwarovou upravu vaieho ZX, kte- 
rou jsme otiskli v Mikroelektronice 
v minutem iisle. 

ASSEMBL.80 Zcela pivodni program 
predstavuje noviho a silnijiiho pomoc- 
nika pri programovani ve strojovim 
kddu, nei napriklad GENS3 firmy Hisoft. 

BASIC S Vyukovy program urieny hlavni 
zaiiteinikim. Seznamuje s hlavnimi 
zisadami programovani, je ilustrovin 
mnoSstvim prikladi. 

PROFESOR II Univerzilni vyukovy pro¬ 
gram, ktery umoihuje vyktedat, opakovat 
a zkouiet tetku nejriznijiich oboru 
zibavnou a soutizivou formou. Program 
PROFESOR predstavuje Zetklad pro insta¬ 
laci dodivanych znalostnich bizi typu 
STUDENT z nejriznijiich oboru. 

STUDENT 1 Pit znalostnich bizi pro 
program PROFESOR (Mista v CSSR, 
Evropskd pohofi, Svitovi more 
a oceiny, Slovni druhy, Souhvizdi). 

STUDENT 2 Pit bizi pro PROFESOR (Na- 
§e pohofi, Vyznamni vrcholy, Mista svi- 
. ta, Krizovatky (dopravni vychova), Mate 
n&sobilka (pro diti). 

* * Znalostni baze typu STUDENT se 
prub&2n6 rozSirujl * * 

TESTEDITOR Program pro vlastni tvorbu 
znalostnich bizi typu STUDENT. Price 
nevyzaduje znalost vnitrni struktury pro¬ 
gramu. 

MULTITASK Operaini system umozflujici 
souiasny bih vice programu na jednom 
poiftaii. Jako priklad je uveden program 
,,Kalkutetor a zipisnik". 

GROS Graficky rozhodovaci system 
— utinny prostredek pro podporu rozho- 
dovacich procesi, po naplnini daty 
pouiitelny i jako expertni system. 

ODA Osobni databize s jednoduchym 
a nizornym ovtedinim. Vyhodni pro 
tvorbu adres&ri, kartotek, katalogu 
apod. 

PROGRAF Program pro nizorni zobrazo- 
vani prostorovych funkci. Vhodny pro 
studium chovani funkci o vice prorrten- 
nych a jako nizorni pomucka pri vyuce 



Uzivatelskd prfrudky programu Mikro- 
b&ze maji jednotnou grafickou upravu 
s aktuAlnim dotiskem 


matematiky. Je viak zajfmavy i pro 
naproste laiky. 

TEMPERAMENT Zibavny psychologicky 
test k urieni typu temperamentu. Vyhod- 
noceni se providi na zikladi odpovidi 
rady otizek. 

STOPKY Casonterny program s editorem 
pracujicim v paralelnim rezimu. Umoiflu- 
je zirovefi odiitat Casy a editovat z&zna- 
my o jednotlivych z^vodnicich nebo ji- 
nych sledovanych objektech. Vhodny pro 
ruznd sportovni sout&te. 

SONDA 4D Z^bavny program umoihujici 
cestu do fantastickdho sv6ta Ctvrteho 
rozmSru. 

Pripravuji se dal§( programy, samozrej- 
m6 nejen pro ZX Spectrum. Souitesti 
kazddho programu na kazete je podrobn^i 
uiivatelsk^ prirufika, Casto dvoudiln^. Ceny 
za komplet neprekraCuji 200 KCs, jedno- 
du§§i a z6bavn6 programy jsou lacin§j§i. 
Dra^i je TESTEDITOR (asi 490 KCs), ktery 



V zelenoderndm provedeni nebude asi 
esteticky udinek tak dokonaly, ale jako 
ilustrace vzhledu obilek zpravodaju 
Mikrobdze to must postadit 


u2 zasahuje do profesion^lni oblasti (Skoly, 
udiliSte, vzdStevaci instituce obecnS). Po- 
drobn6j§i anotace programu a presnd na- 
bidky v£etn6 z^ivaznych cen prin^Si pravi- 
delnfe zpravodaj Mikrob^ze, co2 ui je ale 
n£S datei tip. 


3. ZPRAVODAJ 
MIKROBAZE DO 
DRUHEHO ROCNIKU 

Vych^izi desetkr^t roCn§, m^ forntet A4, 
barevnou kridovou ob^tlku a 32 stran 
vfenovanych aktu^lnim otezk^m technic- 
kdho a programov6ho vybaveni poiitaiu. 
Pfin^Si novinky ze sv6ta, zajimavosti, vy- 
sledky ptece klubu a ZO Svazarmu, rozho- 
vory, dopisy, sttenky pro zaWteCniky 
a mtedel i Ctenky, kter6 zaujmou odbor- 
niky. Zpravodaj Mikrob^ze, prestoie je 
statur^rnS tzv. technickym zpravodajem 
vydcivanym v r^mci is. soustavy VTEI, je 
zkr^tka plnohodnotnym iasopisem pro mi- 
kropoiitaiovou techniku a programovani. 
Cena za vytisk je 12 Kis, pfedplatni na 10 
ilsel 120 Kis. 

Zpravodaj se rozesite poitou na adresy 
predplatitelu. Prdivi ted’ je nejvy§§f ias 
zafidit si predplatni na daliich 10 ifsel. Ob- 
jednejte si dod£v6ni zpravodaju Mikrob^ze 
korespondeninim listkem na adrese 602. 
ZO Svazarmu. JeSte je ias ovlivnit niklad 
priitiho roiniku. 


4. PAMEfOVE 
MODULYPRO 
POClTACE ATARI 

Z iniciativy JZD Cesky r^j v Podulif a ve 
spoluprici s 602. ZO Svazarmu se velki 
rodini uiivatelu poiitaiu Atari dostanou 
jeiti letos do rukou prvni pamifovi zisuv- 
ni moduly, tzv. kartridie. O co jde? Zasune- 
te-li teto modul do prisluiniho konektoru 
poiitaie, dosAhnete stejniho efektu, jako 
kdybyste nahr£vali treba patn^ct minut 
program z magnetopAskovi pamiti. 
S kartridzi je zavedeni programu otezkou 
zlomku sekund. 

Tuzemski kartridie budou vypadat po- 
dobni jako originally Atari, softwarovi vyba¬ 
veni bude ale puvodni. Vyrobce zaine 
dod^vkami moduli s meniimi kapacitami, 
v roce 1989, jak viichni doufaji, by mily 
spatrit svitlo naieho svita kartridie 
s pamifmi 8 a 16 kB. 

Je jasny vyrobni pten, jsou hotovi formy 
pro plastovi vylisky, alespoi pro prvni typy 
moduli) jsou zajiiteny dodcivky pamiti, 
vime, kde se budou moduly prodivat: 
Nejprve se objevi ve stredisku VTEI v Praze 1, 
Martinski 5, souiasni zaine fungovat 
zisilkovi sluiba (na dobirku) — objedniv- 
ky adresujte na 602. ZO Svazarmu. Jedni 
se s Domem obchodnich sluieb Svazarmu 
ve Valaiskim Meziriii, JZD Podulii si samo 
jisti vytvori datei prodejni kanily. Jedini, 
co v dobi uzivirky rukopisu neni moino 
udat presni, jsou ceny kartridii. 

Ka2dy modul bude vybaven podrobnou 
uzivatelskou dokumentaci. 

Predktedime programovi charakteristi- 
ky moduli pfipravenych do vyroby pro 
zivir letoiniho roku a rok 1989: 

ZM01 

Slouzi ke item' a spuitini programi v kidu 


I] EO 423 




ZX (Turbo 2000) pomoci upravendho data- 
recorderu Atari 1010, XC12, Phonemark 
apod. Prechodem na prdci v systdmech 
TURBO uSetri uzivatel ve srovndni se 
standardnim postupem az 90 % kapacity 
zdznamoveho mddia. 

ZM02 

Cte a spoubti programy v kddu ZX (Turbo 
2000) bez specidlniho datarecorderu Atari. 
Pobitab ize pripojit k sluchatkovemu vystu- 
pu bdzndho magnetofonu. 

ZM03 

Modul umoifiuje komunikaci pobitabe Atari 
pres normalizovane seriovd rozhrani 
RS 232 s birokou paletou perifernich pri- 
stroju i s vdtbinou pobitabu standardu 
IBM PC 

ZM04 

Modul obsahuje program Centronics 
pro komunikaci pobitabe Atari pres toto 
normalizovand paralelni rozhrani. Ide^lni 
pro pripojeni vdtbiny standardnich mozai- 
kovych tiskaren. 

ZM05 

Modul k rychldmu a prehledndmu mdreni 
ddlky telefonnich rozhorovu a k okamzi- 
tdmu vypobtu ceny hovorndho zohledfiu- 
jicimu aktudlni tarifni pdsmo. 

ZM101 

Cte a spoubti programy v kddu ZX (Turbo 
2000) bez specidlniho datarecorderu Atari. 
Implementovany program ZXL umoznuje 
zavdddni souboru nejen v absolutnim, ale 
i v relativnim formdtu. Maximdlni rychlost 
6000 Bd. Proti ZM02 je modul vybaven 
kopirovacim programem. 

ZM103 

V modulu je implementovdn monitor pro 
porizovdni nahrdvek Turbo souboru pomoci 


kazetopdskovdho zdznamniku. Upravend 
verze monitoru Supermon v. 2.2 se vyzna- 
buje vysokym ulivatelskym komtortem. Lze 
pfenest nahrdvky programu na pobitabi 
Sinclair do Atari a naopak. 

ZM104 

Program SCREEN COPY zndsobuje moz- 
nosti pouziti pobitabe i pro ty, kteri nejsou 
zkudenymi programdtory a neumdji si sami 
upravit existujici programy pro vystup na 
tiskdrnu. Urben pro tiskdrny Atari 1029 
a Seikosha GP 500 AT. 

ZM105 

Turbo D je zatim nejdokonalejdi systdm 
rychldho nahrdvdnt pouzivajici vlastni ka- 
zetopdskovy operacni system. (Slovenskd 
verze.) 

ZMX01 

Vstupnd vystupni port s obvodem MHB8255 
umoZfiuje efektivnd propojovat pobitab 
s perifernimi zarizenimi. Otdzka mdreni, 
regulace a rizeni procesu ui nemusi byt 
domdnou pobitabu na bdzi mikroprocesoru 
8080 a Z80. Pri pouziti ZMX01 to jde 
i pomoci pobitabe Atari. 

5. PROGRAMY 
AKURSYPRO 
PROFESIONALNf 
SFERU 

V tomto poslednim tipu jen strubnd 
informujeme profesiondlni uzivatele vypo- 
betni techniky. Je to jednak nabidka po- 
bitabovych programu pro systdmy Am- 
strad/Schneider CPC 6128, kterd obsahuje 
ucelenou kolekci uzivatelskeho software: 
textovy editor INGINK, systdm rizeni data¬ 


ble INGFILE, kalkulabni tabulkovy pro¬ 
gram INGCALC a soubor grafickych pro¬ 
gramu pro spoluprdci s grafickymi jednot- 
kami Aritma a Laboratorni pristroje. 

Pro pobitabe standardu IBM PC XT/AT 
bude od roku 1989 doddvdn zajimavy 
textovy editor pro bedtinu a slovenbtinu 
TEXT 602 s pull down menu a s duslednym 
vyuzivdnim on-line help, ddle KODING, 
program pro prekbdovdni textovych soubo¬ 
ru, umozfiujici transfer beskych textu na- 
psanych pomoci ruznych zahranibnich tex¬ 
tovych editoru. 

Na prumyslovd bkoly, stredni odbornd 
ubilibtb a gymnazia s pfedmdtem technickd 
kresleni nebo deskriptivni geometrie se 
obraci program KANTOR. Jeho aktudlni 
nabidka je pro pobitabe Sharp MZ821, 
podle zdjmu Ize jebtb v prvnim pololeti 1989 
nabidnout implementaci i pro jinb pobitabe. 
Zdkiadem jsou tri dily, kazdy v cend pod 
500 Kbs. 


Pro rok 1989 jsou pripraveny takd zajima- 
vd kursy zamdrend rovndi do profesiondlni 
sfdry: PageMaker 1 pro zabdtebniky, Page¬ 
Maker 2 a 3 pro pokrobild, MS DOS pro 
zabdtebniky a AutoCad pro nejbirbi vrstvy 
uzivatelu. Kursy PageMaker jsou urbeny 
pro majitele pracovibf DTP firmy Hewlett 
Packard, ostatni kursy pro vbechny uiivate- 
le osobnich pobitabu. Kursy stavdji na inte- 
raktivni prdci s programovymi disketami 
5 1/4 palce, soubdsti jsou obsdhld studijnf 
materidly. Zdjemcum doporubujeme vy- 
2ddat si blifbi informace na adrese 602. ZO 
Svazarmu. 

JK 


LOGICKA SONDA 

Lurmr Hubnik, Josef KaSpar 

V dnedni dobd, kdy elektronika pro- 
nikla do nejdirdich oblasti techniky, Ize 
jen tdiko objevit zapojeni, kterd by- 
chom mohli nazvat zcela novym 
a puvodnim. Obdobnd je tomu 
i u logickych sond. V Amatdrskdm 
radiu byla publikovdna jiz celd rada 
jednoduchych i slozitdjdich zapojeni 
logickych sond. Rozhodli jsme se zkon- 
struovat sondu, kterd by byla svoji 
jednoduchosti dostupnd i zabinajicim 
amatdrum. V konstrukbni priloze baso- 
pisu z roku 1985 na str. 77 je popsdna 
logickd sonda s indikaci pomoci diod 


LED. Toto zapojeni jsme upravili pro 
pouziti indikace sedmisegmentovou 
cislovkou LQ440. Pri aplikaci sondy se 
zobrazi primo stav 1,0 a — (pomlbka) 
pro neurbity stav. V popisovandm zapo¬ 
jeni byly namdreny tyto urovnd: 

log. 0 — 0 az 0,8 V 
log. 1 — 2,3 a i 5,0 V 
neurb. stav — 0,8 az 2,3 V 
Postavili jsme ndkolik tdchto logic¬ 
kych sond a vSechny pracovaly na 
prvni zapojeni. Jedind prvky, kterd se 


nastavuji, jsou rezistory R1 a R2. 
Vyplyvd to z tolerance jednotlivych 
hradel. Logickd sonda i pres svoji 
jednoduchost vykazuje dobrd parame- 
try. 

Seznam souddstek 
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Obr. 1. Schema logickb sondy 


Obr. 2. Obrazce ploSnych spoju logickd sondy W310 
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Obr. 3. Rozmlstdnl souddstek na desce s ploSnymi spoji W310 












Radmil Zouhar, 0K20N 


SvAtio Casu pronesl jeden na populArnf a vynikajtcf radioamatAr krAsny cittt; 
„NejlepAi motocykl je auto a nejlepAi vertikAI je quad." Na toto tAma v 2AdnAm 
pHpadi nemAm v umyslu filozofovat, ale muaim pouze konstatovat, 2e ne vAichni 
si mohou dovolit auto a ne dichni majf podminky pro instalaci antAnnfho 
systAmu typu quad. 


Nabizim proto konstrukCni nAvod na 
zhotovenf a postaveni AestipAsmovA 
vertikAIni antAny, kterA za jistych okol- 
nostf a po2adavku pomufe FeAit ome- 
zenA moinosti v instalaci rozmArnAj- 
§fho antAnniho systAmu. KoncepCnA 
tato antAna vychAzi z profesionAInfho 
yyrobku HF6V. KonstrukCnf je velmi 
jednoduchA, klade minimAIni poiadav- 
ky na manuAIni zruCnost a potFebnA 
n Astro jovA vybavenl. Jistym obtiiim se 
nevyhneme pri obstarAvAn( hlinikovych 
nebo duralovych trubek, ale podle 
mych zkuAenosti je tfeba mft trpAlivost 
a vytrvalost (a ty prece kaidy ham mA). 
V obchodni sfti (Kovomat, Technomat, 
Ferona, DomAci potFeby, bazar) se dA 
sehnat mnoho potfebnAho a u2i- 
teCnAho. 

StruCny popis funkce antAny 

SchAmaticky je antAna znAzornAna 
na obr. 1. V pAsmu 21 MHz pracuje 
jako mirnA prodlou2eny Ctvrtvlnny zAFiC 
se Ctvrtvlnnym pahylem, ktery poskytu- 
je prakticky bezztrAtovou izolaci hornf 
CAsti antAny v tomto pAsmu. V pAsmu 
14 MHz pracuje cely zAriC jako 3/81 
s mnohem vAtAim vyzaFovacim odpo- 
rem a dostateCnou AfFkou pAsma pFi 
zachovAnl unosnAho CSV (vzhledem 
k ,,trapovanym“ antAnAm o fyzickA 
dAlce 1/4 X nebo mAnA). V lOmetrovAm 
pAsmu se chovA jako zAFiC 3/4 X se 
znaCnA vAtSim vyzaFovacim odporem 

Tab. 1. RozmAry duralovych trubek 
(v mm) 
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i uCinnosti vzhledem k „trapovanAmu“ 
provedenf. Pro pAsma 40 a 80 m 
vytvAFeji pFisluAnA obvody LC indukCnl 
reaktance potFebnA pro rezonanci 
v tAchto pAsmech prAvA tak, jako 
kondenzAtory reaktanci potFebnou pro 
rezonanci v 20metrovAm pAsmu. Pro 
minimalizaci ztrAt v antAnA, hlavnA 
v pAsmech 80 a 40 m, v nich2 je antAna 
kratAi ne2 CtvrtvInnA, se pou2fvaji vzdu- 
chovA civky o velkAm prumAru a kera- 
mickA kondenzAtory s malymi ztrAtami. 
CtvrtvInnAho prizpusobovaciho vedeni 
ze souosAho kabelu 75 fi se vyu2ivA 
k transformaci vstupni impedance 
1000 v pAsmu 20m na impedanci 
50 n napAjeciho souosAho kabelu libo- 
volnA dAlky. V pAsmu 30 m je antAna 
mirnA delAf ne2 1/4 vlnovA dAlky 
a sAriovy obvod LC pro toto pAsmo 
uCinnA „zkracuje“ civku pro 40 m pFi 
prAci v pAsmu 30 m. 

PFedpoklAdA se, 2e antAna bude 
umistAna ve volnAm prostoru bucf na 
zemi nebo ve vyAce, dostateCnA vzdAle- 
nA od televiznich antAn a jejich na- 
pAjeCu, rOznych sto2Aru a konstrukci, 


kterA mohou nepFiznivA deformovat 
vyzaFovaci diagram. Nesmfme zapo- 
menout na kvalitni uzemnAni (dobrA 
vodivost pOdy) a prostor k instalaci 
rezonanCnlch radiAlu. Kvalitni radiAlovy 
systAm bude nutnA instalovat v pudAch 
se Apatnou vodivosti (pisCitA a kameni- 
tA pudy), jinak musfme oCekAvat zhor- 
Aeni uCinnosti. Dosahovany CSV se 
pohybuje do max. 2:1, co2 je kromA 
pAsma 80 m optimAIni pro vAechna 
pou2ivanA pAsma. Na 80 m se musime 
rozhodnout butf pro segment CW nebo 
SSB. V tomto pAsmu je toti2 vyu2itelnA 
AiFka pAsma asi 100 kHz. Pokud bude 
antAna snadno pFistupnA, FeAeni je 
snadnA: Aroub s kFidfovou matici a dvA 
rysky,znaCici potFebnou polohu pro CW 
nebo SSB. 

Sestaveni nebo pFipadnA demontA2 
jsou pomArnA jednoduchA- PFi demon- 
tA2i nemusime prakticky do nala- 
dAnych civek nijak zasahovat, co2 
ocenime hlavnA pFi prAci z pFechod- 
nych stanoviAf. PFi vztyCovAni antAny je 
nutnA dodr2ovat bezpeCnou vzdAlenost 
tarn, kde je v blizkosti elektrickA vede¬ 
ni. Podle mych zkuAenosti neni tFeba 
antAnu dodateCnA kotvit. Jeji vyAka je 
7,8 m a hmotnost se pohybuje kolem 
6 kg. PFesto mu2eme silonovymi vlasci 
antAnu tehee ukotvit. Patni uchyceni 
antAny realizujeme podle mo2nosti ruz- 
nymi zpusoby. Do zemA zara2enA trub- 
ka vhodnAho prumAru a dAlky asi 
0,5 m poslou2i dobre k nasunuti an¬ 
tAny dovnitF trubky; stejnA tak Ize pou2it 
kolik, zara2eny do zemA, na ktery se 
antAna nasune. VhodnA jsou i podstav- 
ce zhotovenA ze starA pneumatiky 
z auta, vypInAnA betonem, ve stFedu 
s kollkem nebo trubkou. MAme-li pneu- 
matiku i s diskem (rezerva z auta), 
zhotovime kri2, ktery pFichytfme do dAr k 
pro Arouby. Do stFedu kFi2e pFivaFime m 
opAt trn nebo trubku na nasunuti V 














antfiny a velmi snadno tak zfsk&me 
jednoduchy a pFitom velmi stabilnf 
podstavec k ant6n6 i pro pr4ci 
z pFechodnfiho stanoviStfi. Pokud ne- 
m4me poblii vhodnfi uzemnfinf, mu- 
sfme je vytvoFit. Zemnici kolfk, poF4dn6 
kiadivo a §ikovn6 ruce k tomu budeme 
nutnfi potfebovat. 

Umistfini antfiny v prostoru muie byt 
podle podmfnek ruznfi — od poiohy 
vertik&ni pPes Sikmou a i po horizont&l- 
ni. Tomu by mdla take odpovfdat 
poioha radieiG. Nabizi se tak mont£2 na 
balkbny, okennf r4my, terasy Ci ruznfi 
stavebni konstrukce, kterfi mohou 
z4rovefi poslouiit jako dobrfi zemni 
spojeni. Nesmime ov§em zapomenout 
na potrebn£ bezpefinostni opatrenf 
a zabr4nit styku s fi£stmi antfiny, kterfi 
jsou pod vf nap&tfm, a na dostatefinou 
pevnost uchycenf. Nevylufiuje se ani 
mont42 na stFechy automobile a kara- 
vanG, i kdyi pPi rozmfirech antfiny se 
ned4 uvaiovat o provozu za jfzdy. 
S vyhodou Ize ale vyuiit stFechy Jako 
radieiniho systemu. 

Konstrukce ant6ny 

Sestava antfiny na obr. 1. Antfina se 
skl£d£ ze tFf C£sti vz£jemn& oddfilenych 
izolafinf trubkou; horn! je sestaven 
z jednotlivych trubek, kterfi jsou do 
sebe teleskopicky zasunuty. Mechanic- 
ky jsou spojeny Sroubem, svfrajicim 


rozFiznutou 6£st trubky. Poslednf C£st, 
kter6 vyu2iv£me pro ladfini p£sma 
10 m, je volnS posuvn£ a je fixov£na 
zvl£§tni svdrkou. Jednotlivfi trubky 
a jejich rozmfiry ud£v£ tabulka. Po 
uFiznuti na potFebnou dfilku vyFfzneme 
na jednom konci trubky z&Fez, jak je 
uvedeno. Diry doporufiuji svrtat vidy 
s navazujicf trubkou. 

ftezy a dfry pefilivfi opilujeme pil- 
nikem. Trubky se musi do sebe snadno 
a tehee zasunout. Nikdy nepou2fv£me 
smirkovfi pl£tno, protofe jemn6 krys- 
talky brusnfi hmoty se zapichuji do 
povrehu trubky a nejenie vytv£Feji 
pFechodovy odpor, ale doceia jistfi 
zpGsobi, ie se trubky zadFou a vytvoFf 
dokonale nerozebirateln£ spojeni. 

Izolafinf trubky zhotovime z teflonu 
nebo jinfiho izolantu. V nouzi nejvdtSf 
vystafifme i s novodurem, texgumoi- 
dem apod., osobnS mfim velmi dobrfi 
zkufienosti se sklolamin&tem. Pokud se 
nepodaFi sehnat material poiadova- 
nych rozmdrG, je moin6 prostym lami- 
nov£nfm zhotovit trubku a tu na potFeb- 
n6 rozmfiry upravit. Je to hmota velmi 
blizkfi kuprextitu, mfi poiadovand elek- 
trickfi viastnosti a navic vynikajfci me- 
chanickou pevnost Podobnfi vyrobfme 
i rozpfirky pozice 12, 13, 15 s tfm 
rozdilem, te pouiijeme odpad kuprex¬ 
titu tlouSfky 1,5 mm at 2 mm; mfidfinou 
ffilii samozFejmfi odstranime. 


Zhotovenf pahyfu pro 21 MHz 

Pahyl se sklfidfi ze sponek, pozice 
14, 15, izolafinfch rozpfirek, pozice 12, 
13 a vodifie o d£lce 3700 mm. Vodifi je 
zhotoven zkroucenim dvou mfidfinych 
dr£tG 0 01 mm bez izolace. PFi krouce- 
ni vodifiu postupujeme takto: jeden 
konec vodifiG upneme do svfir£ku, 
druhy konec do sklffiidla rufini vrtafiky. 
Drfity napneme a kroutfme tak, aby na 
dfiice.100 mm bylo asi 15 ai 18 z£vitG. 
Jeden konec zapfijfme do ofika 
0 0 3 mm a nytkem spojime s pozici 14. 
Druhy konec pFi montfiii nasuneme do 
izolantu, pozice 15, a zkroutime. 

Zhotovenf chrek 

Provedeni civek je na obr. 2. 
K navinutl je tFeba opatFit si trn, ktery 
bude mit prGmfir o 5 at 10 mm menfif, 
nei je vnitFni prGmfir cfvek. PrGmfir 
musime zjistit experimentfifnfi, z£leif 
na tvrdosti hiin(kov6ho vodifie, ze kte- 
r6ho budeme civky vinout. Vineme 
zfivit vedle z£vitu a civku ukonfiime 
ohnutfm drfitu (upevrtovaci oko). Civku 
Q pro impedanfini pFizpGsobenf vineme 
z dr6tu 002 mm Cu z4vit vedle z4vitu. 
Konec civky upravime podle obrAzku, 
noiem seSkrAbneme izolaci v bodech 
1, 2, 3, upravime d&ky, horni asi 
60 mm, dolnf 150 mm, zhotovime ofika 
pro uchyceni pod firouby a pocinuje- 
me. Ke zhotoveni pozice 21 pouiijeme 
obdobny postup jako u obr. 3. Duraio- 
vou trubku o .0 28 x 2 mm dfilky 
230 mm spojime s izolantem svrt4nfm 
a po vyFez&ni z4vitu M5 Sroubkem. Na 
izolant volnfi nasuneme objimku, pozi¬ 
ce 19, a jeden konec civky pro p4smo 
30 m. Sroubek M5 iehce dot4hneme. 
Druhy konec civky sponkou 25 pFipo- 
iime na dolni konec trubky o 0 28 mm. 
Sroubkem M4 a matici pFipevnime 










sponku, pozice 20, kterou pak pfi 
sestavovdni antdny pfipojfme na 4. 
zdvit civky pro pdsmo 40 m (od hornfho 
konce). 

Napdjeci vedeni pfipravime ze souo- 
sdho kabelu o impedanci 75 n o ddlce 
3440 mm. Jeden konec pfipravime pro 
pfipojenf napdjede, souosdho kabetu 
50 Q libovolnd ddlky s pouiitim souo¬ 
sdho konektoru nebo napevno spdje- 
nim a dostatednou izolacf. Existuji 
rovndi spojky pro souosy kabel, zajid- 
fujfcf nerozebiratelnd spojeni (pouSivaji 
se pfi montdinfch pracech), ale dosti 
tdiko se daji opatfit. 

Na druhdm konci kabeiu, ktery bude 
pfipojen k zdfidi, odstranime vndjdi 
izolaci po ddlce 120 mm. Rozpleteme 
stindni a vytvofime z ndj zkrouceny 
vodid, na jeho* konec pfipdjime odko 
0 0 5 mm. Stfedni izolaci ponechdme 
a odstranfme pouze asi 10 mm pro 
pfipdjeni odka o 0 5 mm. Mista 
s odstrandnym opletenfm vhodnd izoiu- 
jeme proti vlhkosti. Postadi izoladnf 
pdska napudtdnd izoladnim lakem. 

Zbyvajici detaily zhotovfme podle 
obrdzku. Doporuduji pouift mdkky hli- 
nikovy pfech (pro snadndjdi prdci). 
Vdechny hrany pedtivd opracujeme pll- 
nfkem, dosedacf plochy zadistime rov¬ 
ndi pilnfkem nebo ocelovym kartddem. 
Sponky 19, 23, 24 jsou pfizpGsobeny 
k pouiiti keramickych kondenzdtoru 
s axidlnfmi v^vody a pro pfipevndrii 
droubkem. Podobnd provedenf kon¬ 
denzdtoru nenf v katalogu podniku 
TESLA a bude nutno tedy improvizovat. 
Vyzkoudel jsem inkurantnf keramickd 
typy „co duplik dal" a plnd vyhovdly. 
Zdleif pouze na rozmdrech a vhodndm 
vyfedenf spoju s pffchytkou. Elektrickd 
pevnost tdchto kondenzdtoru by mdla 
byt alesport 2,5 kV. Pfi vyuiiti tdto 
alternativy doporuduji dobrou izolaci 
proti korozi. 

Sestaveni antdny 

Pfed vlastni montdii je dobrd zkon- 
trolovat uplnost vdech dilu, komplet- 
nost spojovaciho material u a pfipravit 
si vhodnd pracovni ndfadf. Spojime 
trubky 1 a 2 (obr. 3) nasunutfm na 
izoladnf trubku. Mezi trubkami pone- 
chime mezeru 30 mm. Svrtdme dfry 2x 
0 5,3 mm pro droubky M5. Pfipravime 
„impedandni“ cfvku, pfipravime souo- 
sd kabely vedeni, kterd pfipojfme 
stfednim vodidem k horni ddsti cfvky 
a antdny, stindni pak k dolni ddsti civky 
a antdny. Pod vdechny Sroubky 
ddvdme podloiky. 

Horni dva dily, 2 a 3, spojime 
obdobnym zpusobem. Mezera mezi 
trubkami je 50 mm. K jednotlivym civ- 
kdm pfipojfme sponky a komplety 
nasuneme na trubku. Dbdme, aby 
sponka umistdnd na izolantu byla asi 
uprostfed. Pfidroubujeme kondenzdto- 
ry pdskovym vedenfm a sponkami, 
pozice 18, 22, 23, 24. Do trubky 
2 nasuneme dil trubky 4 nerozfiznutym 
koncem a sedroubujeme. Sestavime 
obvod LC pro pdsmo 30 m a pfipojfme 
na 4. zdvit od horniho konce (jako 
odbodku). 

Pokradujeme nasouvdnim daldfch 
trubek 5,6, 7,8,9, a to tak, te do trubky 
se dtdrbinou nasouvdme trubku bez 
dtdrbiny. Lehce upevnfme sponku 15 
na trubku 5, izoladnf pffchytkou otode- 
nou nahoru. Nezapomeneme na izo¬ 
ladnf rozpdrky 12, 13, kterd jsou nasu- 
nuty na trubky 7 a 8 a svoji polohu 
vymezuji opfenim o pfedchozf dolni 
trubku. Polohu trubky 9 zajistime spon- 


kou a trubku prozatfm ponechdme asi 
635 mm vydnivat z trubky 8. Vrchol 
utdsnime vhodnou depidkou nebo ko- 
likem. Sponka 14 je upevndna na 
trubce 8 tak, 2e od horni hrany trubky 
8 je vzddlenost 215 mm. Namdfime 
ddlku kroucendho pahylu na 3430 mm, 
protdhneme izoladnf sponku 15 a upev- 
nime zkroucenfm. Zatfm nezkracujeme 
ddlku. Posunutim sponky 15 pak lehce 
vypneme pahyl tak, aby se neprohnul 
zdfid. Civku pro pdsmo 80 m natdhne- 
me na ddlku 330 mm od stfedu uchyce- 
ni po osu dolni sponky. Obdobnd 
natdhneme cfvku pro pdsmo 40 m na 
ddlku 240 m. Civku pro pdsmo 30 m 
musime uvolnit. aby bylo moino po- 
souvat civkou pro pdsmo 40 m. Zbyvd 
natdhnout obdobnd cfvku pro pdsmo 
30 m na ddlku 259 mm. 

Zkontroiujeme dotaieni vSech §rou- 
bu a muieme antdnu vztydit. Pfi jeji 
velmi maid vize nebude dinit probldmy 
jednd osobd. Znovu upozorfiuji na 
zachovini potfebnd bezpednosti. 

Pfed uvedenim do provozu a vlast- 
nim naladdnim antdny jen ndkolik po- 
znimek k zemnimu systdmu vertikil- 
nfch antdn. 
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Obr. 5. Uzemn&nl vertik&lnf ant6ny 

Vertikilni antdna je jednoduchi for¬ 
ma pulvlnnd dipdlovd antdny. Kdyi je 
antdna umistdna blizko zemd, nahrazu- 
je puda pod antdnou chybdjici rameno 
pulvlnndho dipdlu. Jestliie je zemni 
vodivost pfimdfend dobri, postadi 
uzemndni kovovym kolikem, zaraie- 
nym do zemd a vhodnd spojenym 
s antdnou (obr. 5). Tak Ize zajistit 
vhodnd pracovni podminky a postadu- 
jici CSV na pracovnim kmitodtu. Roz- 
hodnout, je-li vodivost pudy pfimdfeni, 
bude asi dost obtiznd, proto pokud 
budeme antdnu provozovat v trvaldm 
QTH, bude lepSi instalovat zvIiStni 
zemnici systdm (obr. 6). Ddlky radiilu 
nejsou podstatnd, mohou byt ruznd, 
a radiily by mdly byt minimilnd dtyfi. 
Je dobrd je zakopat do hloubky ndkoli- 
ka cm. Pro dokonald seznimeni s touto 
problematikou odkazuji na dlSnky v RZ 
9/85 a RZ 1/86. 



Obr. 6. ZvIAStni zemnici system 
pro vertikdlnl antenu 

Pfi tzv. nadzemni montiii jsou ra- 
diilni prvky nezbytnd. Jejich ddlka je 
A/4. Postadi 3 az 4 radiily spojeni se 
stininim souosiho napijede. I v tomto 
pfipadd je nutni systim uzemnit. Jak 
ukazuje obr. 7, radiily mohou byt 
vedeny rovnobdini se zemi, kolmo 



Obr. 7. Nadzemni montei vertik&lnf 
anteny 


k zemi i Sikmo. Na obr. 8 je radidlovy 
systdm vicepdsmovd vertikdlni antdny. 
Pouiivd odddlenou sif radidlu pro 
kaidd pdsmo zvld§f (dtyfi vodide). 
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Obr. 8. Radtelovy system 
vtcep6smov6ho vertikilu 

Pouiitd pdsma 40, 30, 20, 15 a 10 m. 
Radidly pro 40 m jsou soudasnd rezo- 
nandnf pro 15 m, takie neni tfeba 
instalovat zvidStni vodide pro toto pds¬ 
mo. Tento systdm bude postadovat 
i pro prdci v pdsmu 80 m, pokud bude 
umistdn nad zemi asi do vy§ky 14 
metru. V opadndm pfipadd postadi 
systdm dopinit jednim radidiem pro 
toto pdsmo. Koneckoncu neudkodi, 
kdyi budeme instalovat radidl pro 
pdsmo 80 m vidy. 

Obr. ^9 ukazuje jednoduchy rezo- 
nandni radidlni systdm, vyuiivajici pou¬ 
ze jednoho radidlniho prvku. V tdto 
podobd md antdna dosti podobny 
charakter vyzafovdni jako dipdl s tim, 
ie vyzafovaci diagram obsahuje kom- 
ponenty jak vertikdlni, tak horizontdlni 
a bude se od kruhovdho pondkud lidit 
(maximum ve smdru radidlu). 



Obr. 9. Jednoduchy rezonanCnl 
radi&lovy system 

Na obr. 10 je konstrukce multipds- 
movdho radidlu. Zdklad tvoff dvoulinka 
300 n o celkovd ddlce 8 metru. Na obou 
koncich jsou drdty dvoulinky spojeny 
pdjenfm, jeden konec je pfipojen 
k opleteni napdjeciho souosdho kabe¬ 
lu, ke druhdmu konci pfipojfme vodid 
ddlky 910 mm a zakondime izoldtorem. 
K6ty 4570 a 2440 mm ohranidujicf 
pferudeni vodide dvoulinky zdfezem. 
Tfi ai dtyfi tyto radidly vytvofi systdm 
pro pdsma 80 ai 10 m. 


izoidtor 


^ 4570 H «o”' ?444, *?tO 

Obr. 10. Multip&smovy radidl 


Naladdni antdny 

K dokonaldmu nastaveni antdny vy- 
stadfme s citlivym mdfidlem CSV 
a trochou trpdlivosti. Nenechme se 
odradit tim, ze to na prvni zapnuti 
„nechodi“. Nezapomedme dodriovat 
Povolovaci podminky a at nds nepro- 
klinaji nadi sousedd, pouzivejme 
k nastavovdni pouze minimdlnd nutny 
vykon vysilade. Jako nejlepdi pamdf 
postadi tu2ka a kousek papiru. 


427 



LadSnf zapofcneme v p£smu 80 m. 
NejdFIve zjistfme kmitodet, na nfcmi 
dos£hneme nejniiSlho CSV. Podle toho 
rozhodujeme o variants pro CW nebo 
SSB. Pro CW doporuiuji strednl kmito- 
Cet 3550 kHz, pro SSB 3750 kHz. SlFka 
p&sma pri zachov&nf CSV do 2:1 je 
100 kHz. Stla£ov£nlm civky kmitoSet 
zvySujeme a natahov^nlm sniiujeme. 
Na d6lce 25 mm dos4hneme posuvu 
pFibliinfe o 125 kHz. Vyuifval jsem obou 
moinostl, jednoduSe jsem po naladSni 
oznafcil polohy CW/SSB a posouval 
civky podle potfeby. Sroub jsem dota- 
hoval kFIdlovou maticf. Po nastaveni 
civky pro p&smo 80 m muJeme nastavit 
clvku Q ve spodnl ££sti anteny a d£le 
vylepSit CSV. Pokud m^me dobrou 
zem (mate ztr&ty), muieme nataienim 
civky a t na jejl dvojn^sobnou d6lku 
vylepSit CSV. Je-li zemnl odpor velky, 
clvku ponech6me v jejfm puvodnlm 
stavu. V kafd6m pfipadfe postaCI jedno 
nastaveni pro oba segmenty, tedy CW 
nebo SSB. 

Pri naladfenl pro pSsmo 40 m postu- 
pujeme obdobnS. Urdlme rezonanCnl 
kmitofiet, pFi ndmi je nejmenSI CSV. 
OpSt postupnym stlaCov4nlm nebo roz- 
tahovdnfm minlme rezonanCnl kmito- 
Cet. Nezapomefime uvolnit horn! spon- 
ku sestavy pro p&smo 30 m, abychom 
mohll volnd pohybovat cfvkou pro 
40 m. V tomto p&smu je posun 
v kmitoCtu pFibliJnS 80 kHz na dSIku 
25 mm. 

Kontrola CSV v pdsmu 20 m: Vzhle- 
dem k tomu, Je antena je v tomto 
p&smu fyzikSInd delSI nez 6tvrtvlnn&, 
lad&nl je velmi jednoductte. Je-li CSV 
na dolnfm konci pSsma vfctSI nei 2:1, 


pfipojime clvku pro 30 m o jeden zdvit 
vySe. Bude tedy pripojena na tfetlm 
zdvitu civky pro 40 m. Tento Okon by 
rrtel zmenSit CSV na dolnlm konci pod 
2:1 a zajistit zlepSenf CSV v cetem 
rozsahu pSsma 20 m. Proto Je tato 
zm§na bude mit vliv na nalad&nf pSsma 
40 m, opakujeme pFedchozI postup pro 
pdsmo 40 m a vyrovnSme tak vzniklou 
diferenci. 

CSV v pSsmu 15 m zkontrolujeme na 
za£4tku, uprostred a na konci p&sma. 
Je-li CSV na okrajlch p&sma vStSI nei 
2:1, zrrtenfme d£lku kroucen6ho vodi£e 
mezi sponkami 14 a IS. PotFebujeme-li 
kmitoSet zvySit, pahyl zkrAtfme a na- 
opak. Podle potFebnS dSIky'pak upra- 
vlme polohu sponky 15 — zmSna d£lky 
o 50 mm pFedstavuje posuv pFibliJnd 
o 300 kHz. 

Kontrola a nastaveni pro pdsmo 10 m 
jsou obdobnd. Zjistime CSV pro dolnl, 
stFednl a horn! konec pdsma a vyvo- 
dlme, kterym smSrem budeme upravo- 
vat posuv kmitoCtu. Uvolnlme svorku 
na konci trubky 8 a posuvem trubky 
9 dovnitF nebo ven upravlme na poia- 
dovany kmitoCet. Zasunutfm trubky se 
posouveime k vySSlmu kmitofctu, povy- 
taienfm pak k niJSfmu kmitodtu. Znrtena 
d£lky o 75 mm se projevi na kmitoCtu 
pFibliinfi o 200 kHz. 

Kontrola a nastaveni pro pdsmo 30 m 
jsou obdobn£ jako pro p£smo 40 m. 
Podle kmitoCtu s nejmenSIm CSV vo- 
llme jeho zm£nu. StlaCovdnlm civky 
kmitoSet zvySujeme a opa£n§. Posuv 
o 6 mm zmfenl kmitoSet pFibliJnd 
o 100 kHz. ProtoJe znrteny nastaveni 
t£to civky vyvotevajf znrteny nastaveni 
pdsma 40 m a 20 m, muslme nynl 
zkontrolovat nastaveni anteny pro tato 


p&sma a podle pFedchozich postupu 
tyto znrteny redukovat. 

Nastaveni ostatnlch pSsem by ne- 
ntelo mft vliv na nastaveni pdsma 80 m. 
PFesto opakujeme kontrolu vSeeh 
pSsem a pFIpadnS nedostatky upra- 
vime popsanymi zpusoby. 

Ant6nu Ize 16J naladit do pdsma 
160 m. SSm jsem to nezkouSel, mohu 
pouze odkSzat na filSnek a popis 
upravy v Casopise CQ t. 8/85 (autor 
N6AV). 

Ant6nu jsem testoval v I6t6 1987 na 
pFechodn6m stanoviSti v podhurl 
Hostynskych hor. ProtoJe v tomto QTH 
mS Jana, OK2P22, umfstfcny smSrovky 
(3EL Yagi) pro horn! pdsma, m6l jsem 
v^born^ podminky k porovn^vSnl. Tak 
napF. stanice KH6-VK-ZL byly o 1 ai 
2S slabSi oproti sm£rovce. (Pouilval 
jsem transceiver UW3DI bez S-metru, 
tedy ne zrovna pFesn£ mSFenl.) 
V pSsmech 80 a 40 m byly proti Inv. Vee 
signify z Evropy o 1 S slabSI. Bohuiel 
na DX spojenl v tfichto pSsmech mi 
jii nezbylo sil. Byla dovolenS, XYL, 
vnuCka a vetk£ mnoJstvl hFibO zabraly 
zbytek m6ho fcasu a doplrtovaly tak 
radost z krSsnych zSJitku na pAsmech. 
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Bohumi! Novotny 


Konstrukce pFIstroje vychdzl z poia- 
davku navrhnout relativnfe levn§ analo- 
gov6 mSFidlo malych rozmSru pro 
diienskou praxi z dostupnych souCSs- 
tek a s ndkterymi vyhodnymi viastnost- 
mi draJSIch mSFicIch pFIstrojO: 

1. Velky vstupni odpor i na nejniJSfch 
rozsazrch voltmetru. 

2. OddSleni od sit& — bateriovy provoz 
s malym odbSrem proudu. 

3. MSrenl stejnosm£rn£ho i strldav^ho 
napStl na spoletnych lineSrnlch stupni- 
cich. 

4. PFi mfeFenl stejnosm6rn6ho napdtl 
moJnost rozliSit polaritu a zablokovat 
vstup pro stFIdavou sloJku. 

5. PFi mSFenl stFldav6ho napdti Ize 
odd§lit vstup od stejnosm§rn£ sloiky. 

6. ZajiStSni proti krStkodob6mu pPetl- 
ienf. 

7. MSFenl odporu v 5irok£m rozsahu 
s dostaCujlc! pFesnosti. 

VyslednS pFesnost cel6ho pFIstroje je 
zSvisIS na pedlivosti, s jakou jsou 
vybrSny a nastaveny rozhodujlcl prvky 
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na analogov6m ukazateli, kterym je 
ru£kov6 mSFidlo MP 80 a na pedlivosti, 
s jakou je zhotovena stupnice. MSFenl 
v radioamat6rov£ i opravSFovS praxi 
obvykle nevyiaduje digitSInl pFesnost. 
Zato v6t§l n^roky jsou kladeny na 
pohotovost, spolehlivost a velky vstup¬ 
ni odpor voltmetru. 

Popis zapojenf — obr. 1 

Pouiity integrovany obvod — ope- 
raCnf zesilovaC (dSle jen ,,OZ") se 
vstupy JFET umoJhuje sestavit volt- 
metr s konstantnlm vstupnlm odporem 
10 Mn pro vSechny rozsahy. PFedFaze- 
nlm rezistoru R1 = lOMfi pPed vstup 
dfclifce Ize m£Fit na v§ech rozsazfch 
dvojn^sobnS nap£t( s celkovym vstup- 
nlm odporem 20 Mn. Rozsahy voltme¬ 
tru se volf kombinacl pFepInaCe vstup- 
nlho dSlifie s pPepInSnfm zp6tn6 vazby 
OZ v pomfcru 1:3. Vstupni d§li£ nenl 
kompenzov^n, protoJe je po&t&no 
s mdPenlm stPidaveho napStl jen tech- 
nick6ho kmitoCtu. 

Ochranu proti nap§fov6mu pretiJenl 
vstupu OZ zaji§fujl pFechody bAze- 
kolektor tranzistoru T1 a T2 spole£n§ 
s rezistorem R11. PFi stejnosm6rn6m 
provozu je vstup OZ zablokovctn kon- 
denz^torem C2 proti stFldav6 sloJce. 



Naopak pFi funkci stFfdav^ho voltmetru 
je blokovacl kondenz&tor odpojen a do 
vstupu dSlide je zaFazen kondenz^tor 
Cl k oddSlenl stejnosm£rn£ sloJky 
m£Fen6ho napStl. Kondenz^tor Cl by 
m§l byt alespoh na 600 V a konden- 
z^tor C2 jakostniho provedenf bez 
svodu. 

Rezistory vstupnlho dSlifie a zp6tn6 
vazby je tFeba volit s ohledem na 
pFesny odpor, tepelnou st&lost a vyko- 
nov6 zatlienl. 

Ru£kov6 mSFidlo a usmSrftovafc jsou 
zapojeny ve smyCce zp£tn6 vazby OZ, 
£lmJ je dosaieno line4rniho prubShu 





Obr. 


1 . 


Schema zapojeni 
pffstroje 



stupnice i pro mSFeni stridav6ho na- 
pati. 

PFi stejnosm^rndm m§reni se Casti 
usmSrftovace vyuziva jako obvodu pro 
rozliSeni polarity vstupniho napati. 
K nastaveni celkova citlivosti slouif 
trimr R17, kterym se nastavi sprSvna 
vychylka ruCky mSFidla odpovidajici 
vstupnimu stejnosmarnamu napati. 
K pFesnCmu nastaveni citlivosti na 




Obr. 2. Mechanics dfly: a) dri&k 
baterie — 1 ks — ocelovy plech, zinko- 
vat, vlepit izoladnl vloiky, b) driak 
zdtfek — 1 ks — ocelovy plech, zinko- 
vat, c) distandnl sloupky, mosaz 
6HR 5,5 2ks ...A = 20mm, 2ks 
A « 11 mm; d) distandnl sloupky tladlt- 
ka, ocel, pozinkovat — 2ks; e) di¬ 
standnl matice, mosaz — 4 ks; f) roz- 
pdrka 1 ks — ocel, pozinkovat 


stridavych rozsazich slouii trimr R15 
a rezistor R19, ktera jsou paralelnC 
pfipojeny k pracovnimu rezistoru R22. 

Elektricka nula (nebo minimum) se 
nastavuje trimrem R13, kterym se kom- 
penzuje napSfova nesymetrie vstupfl 
OZ. Jeho bCzec je zapojen do kladnC 
vCtve napdjeni. Pro jinC opera6ni zesi- 
lovaCe, napr. WSH220, CA3140T, je 
nutno pFepojit b$tec trimru R13 na 
zaporng napajeci napCti. 

K mCFeni odporu jsou pFepindny 
rezistory R2 a i R6, napajenC z klad- 
n6ho p6lu pFes potenciometr P, kterym 
se pFed mSFenim nastavi maximaini 
vychylka ruCky mCFidla. Paralelnimu 
priFazovAni neznSmCho mCren6ho od¬ 
poru odpovida vypoCitana stupnice, 
ktera nema sice linearni prubCh, ale 
zato pFekryje na jednom rozsahu dvS 
dekady. Toto provedeni pro praxi zcela 
dostaCuje. 

K mSFeni stavu baterie slouii tlaCitko 
Tl kterC pFipoji ruCkov6 mCFidlo 
k napajeci baterii pFes rezistor R20 
a trimr R21, jimz se pFedem nastavi 
vychylka ruCky, odpovidajici sprSv- 
nCmu napCti baterie. 

Pouiity typ OZ (MAC155) v uvede- 
ndm zapojeni pracuje jeStC s rezervou 
pFi napajecim napCti±3,5 V. K nap&jeni 
byla pouzita mala devitivoltovA baterie. 
SymetrizaCni obvod s tranzistory T3 
a T4 vytvaFi stFed nap&jeciho napSti, 
ktery je spojen se zemi pFistroje. PFi 
napdjecim napCti U B = 9 V£ a spravnCm 
seFizeni trimru R24 a R26 pro symetrii 
napCti v rozsahu napdjeni 7 ai 9V, 
nepFesahne odbCr z baterie l B - 
3,5 mA. PFi zkouSkach operaCnich zesi- 
lovaCu typu MAC156 a MAB356 a pri 
spravnem seFizeni symetrie nepFesahl 
odbCr z baterie 6 mA (U B = 9 V). 

Cely pFistroj je umfstSn v odstfnCnd 
krabiCce, protoie bez stinCni mohou 
byt vSechna stFidava mCFeni vlivem 
velkCho vstupniho odporu ruSena para- 
zitnfmi brumy. Povrch krabiCky by 
nemCI byt kovovy. VSechny vnCjSi casti, 
vCetnC oviadacich prvku, jsou izolovany 
pFed dotykem ruky, aby byla zajiStCna 
bezpeCnost i pFi mCFenf v obvodech 
spojenych s elektrorozvodnou siti. 

PFed uvedenim do provozu dame 
bMce v§ech trimru do stFedni polohy. 
Po nastaveni trimrO podle pFedchoziho 
textu, pracuje mCFici pFistroj na prvni 
zapnuti. 

DestiCkovou baterii je bezpeCnCjSf 
pFipojovat jen pFi vypnutCm pFepinaCi 
„B“. PFistroj neni chranCn proti pFe- 
pdlovani baterie. Ochranna dioda by 
zbyteCrtC zmenSovala napajeci napSti. 
MCFici pFistroj nevyiaduje iadnd dalSi 


pokyny pro nastaveni. PFed mCFenim je 
vhodn6 obCas zkontrolovat stav baterie 
a elektrickou nulu OZ. 

Mechanicka konstrukce 

VSechny mechanickd (obr. 2) i elek¬ 
tricka souCSsti jsou upevnCny na jedinC 
desce s ploSnymi spoji (obr. 3). Takto 
sestaveny celek vCetnS ruCkovaho md- 
Fidla je vlo2en do stindna krabiCky, 
opatFena na spodni easti pryiovymi 
noikami. 

K baterii je pFistup otvorem na dnfi 
krabiCky. Otvor je kryt vifikem, ktera je 
zajiStano dvdma prednimi pryiovymi 
noikami. Pouiita je krabidka prodava- 
na pod ozna5enfm U6. K uchyceni 
nejsou vyuiity puvodni vystupky s 
otvory pro samoFezna §roubky, ani 
puvodni papirova vidko. 

Otvor do prostoru baterie 23x67 mm 
s oblymi rohy je vyFiznut ve dna 
krabiCky, tCsnC pFed jeho zaCinajicim 
zaoblenim pFedniho okraje. Napajeci 
destiCkova baterie se nachazi uvnitF, 
mezi vaicovou casti mCFidla a predni 
stanou krabiCky, v driaku baterie pod 
vstupnimi zdiFkami (obr. 4, 5). Na 
spodku krabiCky jsou vyvrtany CtyFi diry 
o 0 3,2 mm (symetricky podle rozteCi 
na desce s ploCnymi spoji) pro pFiSrou- 
bovani sestavy pFistroje pFes pryiov^ 
noiky. 

Z boku krabiCky, v mista trimru R13 
pro nastaveni elektricka nuly, je vyvr- 
tana dira o 0 4 mm. V predni casti jsou 
tFi diry o 0 4,2 mm proti vstupnim 
zdiFkam. UvnitF krabiCky je vlepena 
stinici f6lie z Alobalu lepidlem Epoxy. 

Na boCnich stCnach nedosahuje stinici 
fdlie k desce s ploSnymi spoji a je taka 
vynechana okolo dCr pro vstupni zdiFky 
a regulaci elektricka nuly. 

Na dna krabiCky, v mistech dCr pro 
uchyceni pFistroje, naopak f6lie obsta- 
rava styk s elektrickou zemi. Proti 
zkratu elektrickych souCSsti se stinici 
fdlii je po obvodu a pod mCFidlem 
stinici fdlie pFelepena lesklou lepenkou. 

PoCinaje dnem^ krabiCky je poFadi 
mechanickych dilu: 

— kovovy sloupek (4 ks) 6HR 5,5 mm 
nebo 0 0 5 mm daiky 45 mm se zavity 
M3 na obou koncich a zSvitem M 3 z 
boku ve vySce 20 mm od dna (pro k 
uchyceni dridku baterie) — 2 ks a m 
11 mm — 2 ks na upevnCni rozpCrky; V 
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— deska s plo§nymi spoji fdlil nahoru; 

— §estihranng distanCni matice M3 
vySky 3 mm (4 ks); 

— jednostranng pl£tovany kuprextit ve 
funkci stfniciho panelu tlouSfky 1,5 mm 
m6d6nou fdlii nahoru. 


Sestava je se§roubov£na £tyrmi za- 
pu§t6nymi Srouby M3/10 mm s hlavami 
zapuStfenymi do stfniciho panelu. Po- 
tom prijde §tftek s n&pisy a 2 mm tlustg 
organickg sklo, kterg je spoleCnS se 
Stftkem sevreno k stinicimu panelu jen 
ruCkovym m§Fidlem. Srouby uchytek 
mgridla se opirajt o hornl stinici panel. 
Aby byl zajiStSn kontakt m§d§n6 f6lie 
stlniclho panelu se zeml, je pod meri¬ 
diem v organickgm skle vyvrtdna dlra o 
0 asi 5 mm a ve stejngm miste ve 
stiniclm panelu pFipgjen zemnici vodic, 
spojeny se zemf na desce s ploSnymi 
spoji. 

Na desce s ploSnymi spoji nesmi byt 
p&jend mista vy§5f nei 3 mm, coi je 
vylka distanCnfch matic M3/3. Poten- 
ciometr P je upevngn mezi dvSma 
maticemi, aby nepre£nfval z£vit. 


Uprava m£Fidla 

Nejdrai§f poloikou je ruikovg pane- 
love mgfidlo MP 80 s citlivostf 
100 mA, kterg je nutng upravit. Uprava 
s'poCivg v nalepeni §tftku nov6 stupnice 
(obr. 6) a prodlouJeni zplo§t6l6 C£sti 
ruCky. Postup upravy: opatrng odejme- 
me Celnf pruhledny kryt stupnice mgFi- 
dla — odstranime zajiSfovaci tyCinku 
a odblokujeme postranni aretujici vy- 
stupky vsunutfm kovovg fdlie. Potom 
opatrnym p£6enim kryt odklopime. 
Puvodni plechovou stupnici od§roubu- 
jeme, zbavime dorazu ruCky, druhou 
stranu zdrsnime smirkovym ptetnem 
a nalepime novou stupnici lepidiem 
(napF. Kanagom). 
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PrBI 






Obr. 6. Stupnice m&ridla 



Obr. 4, 5. Pohled na rozmfst&nf 
souddstek v prfstrojl 

K spr£vn6mu vystFedCnf pouiijeme 
Srouby zasunut6 do pFipravenych d6r 
ve Stitku novb stupnice a d6r v puvod- 
nim kovovgm podkladu. Po zaschnuti 
iepidla pFebyvajici papir na okrajich 
odFizneme iiletkou. NovC dorazy pro 
ruCku vyrobfme z kreslicfho papfru 
v provedeni, jako tomu bylo u starStch 
ruCkovych mCFidei. 

ZpioSt&lou ££st ruCky prodlouiime 
plochymi kleSt&mi s hladkymi Celistmi 
— bez vrubO. DOIku zploStCni pFizpuso- 
bime nov6 stupnici. Lak na hFbetu 
ruCky opravime Cernou tu5i. Naposled 
zkontrolujeme vyv82eni a chod ruCky 
naprdzdno pFes ceiou stupnici, nasta- 
veni dorazu a potom mCFidlo zakrytuje- 
me. VyzkouSime nastaveni mechanics 
nuiy. Tim je uprava dokonCena. 

Datii mecharack^ upravy 

Drzdky baterie a vstupnich zdfFek 
jsou zhotoveny z ocelovdho zinkova- 
n6ho plechu tlouSfky 1 mm. V prostoru 
baterie je dri$k izolovdn, aby se ne- 
mohly zkratovat svorky baterie. K izola- 
ci ize vyuift napr. kousek kuprextitu. 
izolaci lepfme dvousloikovym lepidlem 
Epoxy. 

Dridk baterie je upevnSn Sroubky M3 
na prednich distanCnich sloupcich. Me- 


zi vstupnimi zdirkami „V“ a „V x2“ 
upevndnymi na dr28ku zdfFek je pffmo 
pripdjen rezistor R1 navICknuty do 
buiirky. ProstFednf zdi'Fku je tFeba 
iupenkovu pitkou zkrdtit. ZdfFky je 
vhodn6 pfedem ocinovat a p£jet pFtvo- 
dy se zasunutymi banAnky. 

Oba driaky jsou spojeny s elektri- 
ckou zemf desky s plo§nymi spoji pFes 
mechanick6 uchyceni. 

Desku s pioSnymi spoji nejpfve me- 
chanicky opracujeme a vyzkouSfme 
rozmfer vloienim do pr8zdn6 krabiCky. 
D8le vyzkou§«me uchycenf v&ech me- 
chanickych C8sti a seSroubovdnf do 
celkovC sestavy. Zkontrolujeme vizu£l- 
n6 i ohmmetrem plo§n6 spoje. Z&vady 
odstranime. Kalafunu po pajeni odstra- 
nfme omytim lihem. 

Elektrick4 souCdstky pFedem zm£- 
Ffme. PFepinaCe „pFedzapojime“. 
Vyhodnd je nakreslit si pFedem kon- 
taktovC pole pFepinaCu a nejprve zapo- 
jovat na papfFe. 

TlaCitko Isostat je pFi§roubovdno 
k desce pFes dva distanCni sloupky 
0 5 mm d6lky 11 mm. Jeho trvaia polo- 
ha je v pozici mSFenf VQ — metr. 

OZ — MAC155 osazujeme a t napo- 
sledy do objimky pFedem zapajenC 
v desce s plo§nymi spoji. 

PFfstroj muie byt Casern dopInCn 
o Fadu ufiteCnych doptftku, jako je 
nfzkofrekvenCnf a vysokofrekvenCnf 
sonda, vysokonap6fov6 sonda aj. Ta- 
kov6 dopIFiky byly jii mnohokrat po- 
ps^ny na strinkach Amat6rsk6ho ra- 
dia. 


Seznam souddstek 

Rezistory: Fada TR 160, popF. TR 190 


R1 

10 MO. TR 193 

R2, R22 

1 kfl 

R3, R10, R25 

10 kn 

R4, R14 

1 Mn (WK68124) 

R5 

100 kn 

R6 

5,6 kn + 3,3 kn 

R7 

9 Mn (5,2 Mn + 3,9 Mn), 

TR 193 

R8 

900 kn (510 kn + 390 kn), 
TR 193 

R9 

90 kn (180 kn//i80 kn), 


TR 191 

R12 

500 kn (560 kn//4,7 Mn), 
TR 161 

R11 

470 kn 

R16, R18 

3.3 kn 

R19, R23. R27 

’ 22 kn 

R20 

82 kn 

OdporovG trlmry TP 110, 011 

R13, R24, R2C 

i 22 kn 

R15, R21 

47 kn 

R17 

10 kn 


Potenciometr TP 160/N 


p 

Kondenzdtory 

50 kn 

Cl 

22 nF (15 nF)/1000 V 

C2 

22 nF/100 V, polyester 

C3, C4 

0,1 (iF. TK 782, 783 

Rudkov6 m&tidlo 

M 

MP 80/100)tA 

Potovodi6ov6 souddstky 

01. D2 

KA262 

101 

MAC155 (MAC156, 
MAB355, 356, 357) 

T1. T2 

KC507 (KC508) 

T3 

KC148 

T4 

BC159 

Pfepinade 

PFA 

WK 533 37 

PFB 

WK 533 38 (WK 533 85) 



s ojedirt&lou distotou 


Vyrobni prostory s dosud ojedinSlou 
Cistotou prostFedf si zFidila technicka 
univerzita v severojaponskdm mCstC 
Sendai, kde hodia zkuSebnC vyrabSt 
integrovan6 obvody s nejvy§§.»n 
moinym stupndm integrace. VCechny 
C&stice prachu, ktera jsou vCtSi nez 
0,1 |im, jsou z uveden^ho prostoru 
beze zbytku filtrovany. Stupert Cistoty 
vyrobni laboratoFe s vymferou 1640 m 2 
je desetkrat vy§Si net Cistota prostoru, 
potFebna pro nyni vyr^bCn6 nejsloii- 
tCjSi obvody a pam£fov6 integrovanC 
obvody s kapacitou 1 Mb. 

si 

Funkamateur 1987, 6. 8 


PRIPRAVUJEME 
PRO VAS 


Pfijfmad FI 01 
pro radiov^ orfenta£nf Mh 
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Pfedsednictvo sout&te. Zleva AmoSt Sretr, OK2BBM, ing. 
Rostislav Kupka, feditel SP$E, PhDr. Oidfich $majstria,\ 
pfedseda M6NV, Petr LiSka, OK2SPL, Jiff Bteha, OK1VIT, 
a ing. Stano Kuchyfia, OK2KR 


V kategorii D zvft&zila (zleva) Jifina Rykalovd, OK2KDJ, 2. 
mfsto obsadila Anna Bulfnovd, OK5MVT a 3. mfsto zfskata 
Dagmar Saveikovd, OK1KCB 


( Pfebor CSR v telegrafii 1988, 


Po dlouhC dobd se konala op&t 
mistrovskd soutdi v telegrafii na sever- 
nf MoravC. Organizace tohoto pfeboru 
se ujala komise MVT a TLG rady 
radioamatCrstvf SeveromoravskCho 
kraje a ZO Svazarmu pfi Urxovych 
zdvodech ve ValaCskCm MeziFiCi. Orga- 
nizaCni vybor vedeny Feditelem soutfiie 
Petrem LiSkou, OK2SPL, a tajemnfkem 
JiFfm MiCkou vybra! za mfsto kon&nf 
areCI SP§E ve FrenStfitC pod Rad- 
hoCtfim. Zde se z&vodnfkum i rozhod- 
Cim dostaio pfivftenf od predsedy MNV 
s bohatou informacf o m§st§. Vybrat za 
mfsto kondnf vrcholovych soutCii 
v telegrafii modernf SkolskC zaffzenf se 
osv&dCilo a Fada poFadatelu tfichto 
sout&2f se k tomu jii uchylila. Zde byl 
k dispozici hned i domov mlddeie, 
takie vSe bylo takfka pod jednou 
stFechou. 

Pfeboru se zuCastnilo 34 zAvodnfkO 
z 45 nominovanych. V kategorii A bylo 
17 z^vodnfku, v kat. B 8 z&vodnfku 
a pot&Citelnfi byla uCast 9 2en 
v kategorii D. V kategorii E bylo 
8 dru2stev, bohu2el ale ne ze vSech 
kraju. Zar£2ejfcf je, 2e z nominovanych 
se nezuCastnilo 11 z^vodnfkQ, a to 
pFev42n§ ze dvou kraju. PFitom jsou to 
kraje, kterC dlouhd I6ta poFAdajf kraj- 
sk£ pfebory, a to i v dob§, kdy nebylo 
samozFejmostf, 2e probShnou vSechny 
krajskC pfebory. Na pfebor nepFijel 
nikdo ze StFedofieskCho kraje 
a 4 nominovanf z pfiti zdvodnfkQ Vycho- 
dofieskCho kraje. Ani JihoCesk^ kraj 
nemohl postavit dru2stvo, proto2e ze 
4 nominovanych pFijeli jen 2 z&vodpfci. 

Sportovnf urovert soutCie byla 
prumSrnfi. Nebylo dosa2eno 2&dnych 
rekordu ani nadprumfirnych vysledku. 
NejstarSfm uCastntkem bylnest&moucf 
ZMS Tom£§ Mikeska, OK2BFN, vftSz 




kategorie A s nejlepSim vykonem dne. 
NejmladSf byl nadfijny Jan KaSpar 
z OK2KET, bronzovy v kategorii B. 

Akce probChla hladce bez protestu 
a s pFehledem ji Ffdil hlavnf rozhodCi 
ing. Stano Kuchyfia, OK2KR, s kolekti- 
vem zkuCenych rozhoddfch. Sportov- 
nfm komisaFem a duSf vypoCetnf tech- 
niky, kter£ zvl&dla vypoCty a2 po vy- 
tiStfini vysledkovych listin, byl Jan Lito- 
misky, OKI XU. V§em, kteFf se podfleli 
na zdfirnCm prubfihu sout62e. patFf dfk. 

Z vysledkQ 

Kat A — muti: 1. T. Mikeska, OK2BFN, 
1159 b., 2. ing. P. MatoCka, OKI FIB, 
1140, 3. F. Pflbal, OK1DFP, 940. 



Kat. B — juniofi: 1. D. Luftfik, OL4BRP, 
783, 2. S. Vlk, OL6BRF, 753, 3. J. 
KaSpar, OK2KET, 660. 

Kat D — teny: 1. Rykalovfi, OK2KDJ, 
944, 2. A. Bulfnovfi, OK5MVT, 771,3. D. 
Savelkovd, OK1KCB, 768. 

Soutii druistev: 1. Jihomoravsky kraj 
I. 3194 b., 2. ZCpadoCesky kraj 2906, 
3. Praha ~ mfisto 2738. 

text OKI AO, foto OK2SPL 


MVT 


Usp&§nd premiers 

Je§t6 neoschl inkoust z prukazO nov§ 
vy§kolenych rozhodCich MVT ze StFe- 
doCeskCho kraje a u2 si zde troufli po 
mnohaletC odmlce uspoF6dat krajsky 
pFebor. Za spoluuCasti praiskych kole- 
gu ujala se tohoto ukolu rada radioa- 
matCrstvf pFi OV Svazarmu'v MClnfku 
a se Ffci, 2e uspCCnC. ACkoii zde 
poF&dali sout&2 tohoto druhu poprvC, 
dokcizali organizdtofi zvtednout v re- 
kordnlm Case jednoho puldne takovou 
katastrofu, jakou byla nutn£ zmfina 
ter6nu pro orientafinf zdvod. Puvodnfi 
nominovany rozhodCi ing. KrClik 
z CSTV v poslednf chvfli na funkci 
rezignovat a tak se nfikolik hodin pFed 
z^vodem hfedaly nihradnf prostory 
a mapy. Situace byla zachrdnfina, ale 
CtyFi tratC museli postavit v sobotu 
dopoledne Pavel Sebl z OK5MVT spolu 
s hlavnim rozhodCfm OK1DVK. 

SpojenC pfebory Prahy a StFedoCes- 
kCho kraje probfhaly v sobotu 
14. kvCtna ve MCend u MCinfka pod 
vedenfm reditele z^vodu Vladimfra Kon- 
valinky, OKI ANN, ktery se ukdzal jako 
zdatny organizdtor, aCkoli s vfcebojem 
nemCI nejmenCi zkuCenosti. KromC 
daISfch Clenu RR se vydatnC o hladky 
prubCh sout62e a spokojenost vSech 
zuCastnCnych zaslou2il family-team 
Kozliku, reprezentovanych i dvCma 
z^vodnfky a jednou z^ivodnici v katego¬ 
rii C. 

Zlaty hFeb pfeboru se b62el na mapC 
Enkl£va 13 km severnC od MSena. Zd£ 
se v§ak, 2e mor^lnfe defektnich jedincQ 
neubyv^, sptCe naopak. Stalo se, co se 
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dost Casto stfivfi — zmizela jedna 
kontrola. Nafitfisti byla tato zfivada 
okamzitfi napravena a zfivod neztratil 
na regulfirnosti. 

Soutezilo se ve vSech kategoriich, ale 
vzhledem k pofitu zfivodniku, kterych 
bylo celkem 25, mohli byt vyhlfiSeni jen 
3 krajfiti prebomici. V kategorii 
A — Martin Zabransky, OK1FZM (Pra¬ 
ha), Cl — Jan Kolfitf, OL1BUD (Slany) 
a D — Gabriela Cfipovfi, OL1BQU 
(Slan^). 

Snad si nfikdo fekne, ie je to priliS 
mnoho chvfily na jednu akci. Omyl. 
Hladky prubfih sloufienych pfeborO 
v modernim viceboji telegrafistu, jei 
mfily v mfilnickfim okrese premium, si 
zaslouii opravdovfi slova uznfini. 

OK1DVK 


vkv: 


Stru6n& z loriskych 
podzimnich zdvodO na VKV 

Den rekordO 1987 

Kategorie I. — jeden operator: 1. 
OKIDFC/p — 436 QSO — 123 514 
bodO, 2. OKIJKT/p — 396 — 108 930, 
3. OKIVFA/p — 386 — 89141, 4. 
OK2BQR/p — 355 — 88199, 5. 

OK3TDH/p — 328 — 87 062 bodO. 
Hodnoceno celkem 74 stanic. Katego¬ 
rie II — vice oper&toru: 1. OKIKTL/p 

— 769 QSO — 251966 bodO, 2. 

OKIKRG/p — 722 — 240 735, 3. 

OK2KZR/p — 560 — 170 305, 4. 

OKIKRA/p — 521 — 159 841, 5. 

OK7MM — 540 — 156 444 bodu. 
Hodnoceno 141 stanic. NejdelSi spojenf 
byla mezi stanicemi OK2BYW/p 
a IK1AZV/1 952 km, mezi OKIAOV/p 
a YT7W 831 km a mezi OK3TDH/p a 
I1MXI/1 823 km. Ddle ve II. kategorii to 
bylo mezi OK7MM a IK1AZV/1 905 km, 
OK1KEI a G6URU/p 897 km a mezi 
OKIKGO/p a IK4JNJ 876 km. 

Ztkvod vyhodnotil RK OK3KMY. 

Den UHF/SHF rekordO 1987 

Kategorie 433 MHz — jednotlivci: 1. 
OK2JI/p — 126 QSO — 23 796 bodO, 
2. OK3TTL/p — 137 QSO — 21 673, 3. 
OKI AYR/p — 120 — 21653 bodu. 
Hodnoceno 34 stanic. Kat. 433 MHz 

— vice op.: 1. OKIKTL/p 211 QSO 

— 57 534 bodO, 2. OK1KHI — 208 

— 56 379, 3. OKI KIR/p — 207 

— 51 984 bodO. Hodnoceno 46 stanic. 
Kat. 1296 MHz — jednotlivci: 1. 

OKI AXH — 13 147 bodO, 2. 

OKI UWA/p — 36 — 5154,3. OK3TTL/p 

— 35 — 5106 bodO. Hodnoceno 15 

stanic. Kat. 1296 MHz — vfce op.: 1. 
OKI KIR/p 72 QSO — 14 005 bodO, 2. 
OKIKKH/p — 35 — 5063, 3. 

OK2KFM/p — 31 — 5002 bodu. Hod¬ 
noceno 12 stanic. 

Kat. 2,3 GHz — jednotlivci: 1. 
OKIAIY/p — 1950 bodO, 2. OK3TTL/p 

— 1290, 3. OKIMWD/p — 841 bodO. 
Hodnoceno 8 stanic. Kat. 2,3 GHz 

— vice op.: 1. OKI KIR/p — 3756 bodO, 
2. OK2KFM/p — 751, 3. OK2KQQ/p 

— 299 bodO. Hodnoceno 7 stanic. 

Kat. 5,7 GHz — jednotlivci: 1. 

OKIMWD/p — 279 bodO, 2. OKIAIY/p 

— 113 bodO. Kat. 5,7 GHz — vfce op.: 1. 
OKIKZN/p — 6 bodO. 

Kat. 10 GHz — jednotlivci: 1. 
OKIMWD/p — 3 QSO — 454 bodO, 2. 
OKIAIY/p — 1 — 113 bodO. 

Z&vod vyhodnotil RK OK1KKS 
OKI MG 



KalenddF KV zdvodti 
na listopad a prosinec 1988 


12.-13.11. WAE DC RTTY 12.00-24.00 

12.'—13.11. 0K-DX contest 12.00-12.00 

12.-13.11. 2nd RSGB 1,8 MHz 21.00-01.00 

19.—20.11. Esperanto contest 00.00—24.00 

19.-20.11. AOEC 160m DX 18.00-07.00 

20.11 80 m SP contest SSTV 07.00-09.00 

25.11 TEST 160 m 20.00-21.00 

26.-27.11. CQ WW DX contest CW 00.00-24.00 

2. -4.12 ARRL 160 m contest 22.00-16.00 

3. -4.12. TOPS Activity 80 m CW 18.00-18.00 

10.12. Zfivod na poCest 06.00—08.00 

sjezdQ Svazarmu 

10.-11.12. ARRL 10 m contest 00.00-24.00 

17.-18.12. EA DX CW contesl 16.00-16.00 

26.12 Weihnachtscontest 08.30—11.00 

27.12 Canada day 00.00-24.00 

30.12 TEST 160 m 20.00-21.00 

Podminky jednotlivych zfivod0 na- 

jdete v tfichto Cislech AR: OK-DX 
contest — minulfi Cislo AR, Esperanto 
contest 11/87, All Austria (AOEC) 

— 10/87, CQ WW DX — 11/86, ARRL 
160 m contest — 11/85, TOPS Activity 

— 11/87. 

Strudnfi podminky ARRL 10 m contest 

Zfivod se poffidfi obfima druhy pro- 
vozu v pfismu 28 MHz vidy druhy 
vikend v prosinci. I kdyi zfivod trvfi 48 
hodin, jednottive stanice se mohou 
uCastnit nejvySe 36 hodin provozu. 
Kategorie: a) jeden operator (1) oba 
druhy provozu, (2) jen tone (v radfi zemi 
je povolen i FM provoz v tomto pfismu), 
(3) jen CW, b) vice operfitoru 

— smifieny provoz — jeden vysilaC. 
Stanice W a VE predfivaji report 
a zkratku stfitu nebo provincie, ostatni 
report a poradovfi Cislo spojeni poCfna- 
je 001. Bodovfini: 2 body za spojeni 
fonickfi, 4 body za telegrafickfi, 8 bodu 
za spojeni s americkymi stanicemi (N 
nebo T) v segmentu 28,1 a i 28,2 MHz. 
NfisobiCi jsou stfity USA, Ciselnfi oblasti 
Kanady a zemfi DXCC. Telegrafni spo¬ 
jeni je povoleno navazovat pouze 
v segmentu pod 28,5 MHz. Deniky je 
treba odeslat do konce mfisice na 
adresu: ARRL, 225 Main Street, Ne¬ 
wington, Ct 06111 USA, s poznfimkou 
10 m contest. 

StruCnfi podminky zfivodu Canada day 

Zfivod se konfi dvakrfit roCnfi, v2dy 
v urCenfi datum cetych 24 hodin. 
Navazuji se spojeni se vSemi stanicemi 
obfima druhy provozu. Kategorie: je¬ 
den operator, vice operfitoru. S kaidou 
stanici Ize na jednom pasmu navazat 
dvfi spojeni: CW a SSB. Spojeni se 
hodnotf jednim bodem, s kanadskou 
stanici 10 body. Za spojeni se stanicemi 
Kanady se suffixem TCA nebo VCA je 
dalfiich 10 bodu navic. NfisobiCi jsou 
kanadska provincie a teritoria 
v ka2dfim pasmu, kaidym druhem 
provozu zvlfifif. Deniky se zasilaji na 
adresu: CARF, P.O. Box 2172, Stn D, 
Ottawa, Ont. KIP 5W4, Canada. 

OK2QX 


PFedpov&cf podminek Stfeni 
KV na prosinec 1988 

Dynamika vzrustu slunefini aktivity, zejmfina od 
Cervna do poloviny srpna letoSniho roku, dale 
umocnila optimisticka vize autorii pfedpov6di. 
Vysledkem byla rozhodujici Cisla pro prosinec: 
R i2=126±25, Cili slunefini tok 172+24 shod- 


n§ podle SIDC i NASA. CCIR ale pfedpoklfidfi 
slunefini tok 194, coz odpovidfifl 12 =149. Pujde-li 
to takto dale, budeme jiz v polovinfi roku 1989 
svfidky stejne urovnfi, jako vmaximu 21. cyklu. 

Cervencovy prubfih byl takovyto: slunefini tok 
193.192, 187, 175,166,152, 147, 138,133, 134, 
137,‘133, 138, 145, 146, 149, 157,148, 138, 137, 
141,137,140,134,137,145,157,170,180,183 a 
187, v prumfiru 153,4, denni index geomagnetic- 
kfi aktivity 16,12,8,4,8,12,10,13,3,10,25,20, 
8,10,14, 22,12,11,10,4,26,26,10,8,8, 21,14, 
13,10,9 a 11. Prumfirnfi relativni fiislo slunefinfch 
skvrn se vyfiplhalo na 112,6, vyhlazeny prumfir za 
leden 1988 byl 58,2. 

Kromfi poruch a jejich nasledku 1. 7., 16. 7. a 
zejmfina 21.—23. 7. byly podminky Sireni KV 
prevaznfi priznivfi, nejlepfii a vyrovnanfi 4.-6.7., 
9.-10. 7., 24.-25. 7. a od 29. 7. Aktivita 
sporadickfi vrstvy E v prumfiru stoupala, jejf 
hojny vyskyt s MOF az nad 144 MHz nayfizal na 
kladnou fAzi poruchy 21.7., kdy kritickfi kmitofity 
oblasti F2 stouply nad 8 MHz mezi 09.00—11.00 
UTC. Es 22.-24. 7. spiSe branila moinostem 
spojeni na KV odstinfinim signaiu od vy§§ich 
vrstev. 

PROPAGATION REPORT z Austraiie s fierst- 
vymi udaji i predpovfidi usIySime v prosinci 
nejfiastfiji na kmitofitech 7205 a 6035 kHz v 16.25 
a 20.25 UTC. Casto i na 17715 kHz v 04.25 a spi§e 
pofiatkem mfisice na 9655 kHz v 08.25 UTC. 

Milovnici hornich pasem si mnohokrat prijdou 
na svfi, dokonce se bude obfias otevirat i pSsmo 
Sestimetrovfi, a sice pomfirnfi ostre kolem 08.00 
do velkfi oblasti od Dainfiho vychodu pfes Indii az 
po vychod Afriky, na jih mezi 09.00—10.00 na 
zapad kolem 13.00, smysl budou mit ovSem 
zejmfina otevfeni do W2-3-4-VE3 mezi 
14.00-15.00 UTC. 

Pouzitelnost hornich pasem bude mnohem 
lepsi ve smfiru na Severni Ameriku neili na Jizni 
a i v oblasti vychodni polokoule budou nedosaii- 
telnfi vySSi jiini Sifky. Ve srovnani s minulymi roky 
budou silnfijfii signaiy i na dolnich pasmech KV 
ze vSech smfiru, ovSem na ukor doby otevfeni, 
ktera se jen mirnfi zkrati. Nepretriitfi pouiitel- 
nymi a do mnoha smfiru soufiasnfi otevrenymi 
budou pfisma 40 a 30 m. V poslednich hodinfich 
nebudou vyjimkou spojeni po Evropfi v pfismech 
DX vfietnfi patnactky. Transpolfirni trasy budou 
pruchodnfi po znafinou Cast dne v pasmech 40 a i 
15 metru, ve smfirech zapadnfi od severu ale jen 
80 ai 30 m, v nejlepSim pripadfi 20 metru. 

tfipe vybavenfi stanice vyuiijf nasledujicich 
dob otevfeni: 

TOP band: UA0K 15.00 a 23.00-04.00. W3 23.00 
a 05.00. 

Osmdesatka; JA 13.30-23.30, PY 22.30-07.30, 
W5 01.00-08.00, VE7 16.00 a 23.00-08.20, F08 
07.00-08.30 a okolo 15.00. 

CtyficHka: A3 08.40-10.00 a 11.30-17.30, P2 
12.30-21.00, 4K1 17.50-21.30, OA 23.00- 
-08.30, W5 00.00-09.20 (opt. 08.00). 

Tficitka: JA 12.00-23.00 (nejlfipe 17.30 a 23.00), 
4K1 18.00-21.00, PY 20.00-04.40 a 05.30- 
-07.30 (nejlfipe 07.00 i s W). 

Dvacitka: YJ 10.00-16.00, PY 07.00 (max.) 
a 20.00-22.00. 

Sedmnfictka: YJ 08.00-14.00, W3 11.00-13.00 
a 15.00-19.10. 

Patnfictka: YJ 10.00-13^0, VR6 11.00, VK6 
13.00-14.30. 

Dvanfictka: YJ 12.00, W3 12.00-18.00, VK9Y 
13.00-14.00. 

DesHka: UA1P 08.00-15.00, BY1 07.00-11.00, 
Ul 05.00-15.15, ZD7 07.00-08.00 
a 16.00-18.00, W4 14.30, W312.00-18,00, VE3 
12.00-17.00 (nejlfipe 16.00). 

OK1HH 






Obr. 1. QSL-ifstek se zaNzenfm stanice GB2SM v 70. letech Obr. 2. Pohled do ham-shacku GB2SM dnes 


Londynskg muzeum vedy 


Mnoho zeml sv6ta m£ SV& muzea 
zasv&cen& v6d6 a technice a v nich je 
vidy vice 6i m6nS expon£tu vSnova- 
nych radiotechnice. Najdeme zde sou- 
t&stky, pFfstroje a zaFIzenl, kter6 n&m 
pFipomenou i historii amat6rsk6ho vy- 
sfUinl. 

V jedn6 z kotebek svfttovd v6dy 
a techniky, ve Velk6 Brit&nii, samozrej- 
m6 takov4 muzea nechybl. Nejv6t§( 
z nich se nachci 2 ! v Londynfi ve Ctvrti 
Kensington a jmenuje se Science Mu¬ 
seum, Cili muzeum vSdy. Je obklopeno 
komplexem muzei a vysokych Skol. Ve 
Ctyfech patrech obrovsk6 budovy muie 
technicky zamfiFeny fanda klidnfc str&vit 
cely den. Setkd se zde s dokonale 
uspofedanou expozici vSeho, co se 
tyk6 v&dy a techniky od histone po 
souCasnost — od nejstarSi parnf loko- 
motivy sv§ta pres motory, automobily, 
tavici pec, letadla, t&sti zaFIzenl lodi 
a ponorek ai po druiice, lun&rnl modul 
LEM nebo skutefiny velitelsky modul 
Apolla 10. To vSe doplndno obs«ihlymi 
informacemi psanymi, nahranymi na 
magnetofonov6 p£sce nebo promlta- 
nymi na mnoha videomonitorech. Ra- 
dioamat6ra bude vSak samozFejmS 
nejvfce zajimat expozice ve Ctvrt6m 
patre. Zde je mj. expozice telekomuni- 
kaci, magnetismu a elektfiny. Je tarn 
vystaven pouze zlomek z mnoistvf 
prlstroju, kter6 muzeum v6dy vlastni, 
a tato expozice se Casto obmShuje. 
Najdeme tarn i n&m zn6m6 pFijlmafie 
HRO, AR88 a fadu unikAtnlch miniatur- 
nich §pion£inlch vysllafcG — pFijfmaCu 
pouilvanych odbojem v n&kterych oku- 
povanych zemich bdhem 2. sv6tov6 
v6lky, mezi nimi napr. polsky AP4 nebo 
pozd&ji mezi britskymi amatory rozSIPe- 
ny TX/RX B2. Ve Ctvrtem patfe se tak6 
nach£zl ..koutek radioamat6rsk6 stani- 
ce“ GB2SM. V uvozovk^ch proto, te 
jde o poP&dny kout a zaFIzenl je vesmfcs 
profesion^lnl. Tato stanice neni radio- 
klubem v prav6m slova smyslu, i kdyi 
se jako jeji oper&toFi strldajl rGznl 
amat6Fl, mj. Dennis, G3KKQ, a Gerald, 
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G3MCK. Vedoucim operdtorem t6to 
stanice je Geoff, G3JUL, ktery v roce 
1985 oslavil jii 30 let v t6to funkci. 

GB2SM slouil k tomu, aby n&v§t6vnl- 
kum muzea pFiblliila v praxi v6t§inu 
druhu komunikace pouilvanych jak 
radioamat6ry, tak i profesion&lnlmi 
sluibami. To znamenA CW, SSB, FM, 
RTTY, SSTV na KV i VKV i pFes druiice 
a k tomu profesion&lnl RTTY, FAX a TV, 
af ui zpravodajstvi tiskovych agentur, 
meteorologick6 mapy z druiic nebo 
pFIjem druiicov6 televize. K tomu je 
vybavena nSkolika rOznymi monitory 
a tisk£rnami. Predv&dfinl stanice 
v provozu se dfije n6kolikr&t dennfi 
v pFedem stanovenou dobu a uspokoji 
laika i zasv§cen6ho radioamat6ra. 
Vlastni stanice spf§e pripomlna dispe- 
Cersk6 pracoviStft nei skromny radio- 
amatdrsky koutek. Je uspoFdddna tak, 
aby umoiflovala roz§iFov^ni a moderni- 
zaci novymi zaFizenfmi. To postPehne- 
me i srovn&nlm fotografie zaFIzenl na 
QSL Ifstku GB2SM (obr. 1) ze 70. let 
a fotografie sou6asn6. DFIve bylo hlav- 
nim zaFIzenfm na KV TCVR KWM-2, RX 
75S-3B a lineiml PA 30L-1, v§e od 
firmy Collins, k tomu dalSi TCVR 
KW2000E britsk6 vyroby a Trio TS700 
a navic komunikaCnf a pFehledov6 


pFijlmaCe Racal RA1218 a Eddystone 
EA12. Sou6asn6 fotografie (obr. 2) 
ukazuje Fadu modernfch zafizenf urCe- 
nych pro amat6rsk6 i profesionSIni 
pouiitl. NahoFe jsou barevn6 monitory 
pro pFijem meteorologickych a televiz- 
nich druiic a monitor pro RTTY a CW 
dekoddr, d&le pak zleva do prava, horn! 
Fada (vpravo od znaCky GB2SM): vf 
monitor Yaesu Y40, pod nim up- 
convertor firmy Datong, line&rnf zesilo- 
vaC Collins 30L-1, indik^itor natoCeni 
ant6ny, hodiny a monitor pro SSTV. 
ProstFedni rada, zleva doprava: RX 
Redifon R1001 s kmitofitovym rozsa- 
hem 500 kHz ai 30 MHz, pouilvany 
zejm6na pro pFijem RTTY a FAX, vedle 
prehledovy RX Racal RA1776, kazetovy 
magnetofon, a na poslednim panelu 
vpravo je konvertor pro SSTV a pod 
nfm dekod6r RTTY a CW s obrazovko- 
vym displejem. Spodni Fada: ovl^dacl 
jednotka Collins 312B-5, hlavnl KV 
zaFIzenl — transceiver Collins KWM380 
(0astedn§ zakryty promftaclm pPIstro- 
jem), VKV transceiver Trio TS726 
a nakonec z^loinl KV transceiver Yae¬ 
su FT980. Vpravo mimo hlavnl ope- 
r6torsk6 pracoviStd je jeSt§ tiskdrna 
Transtel s bodovou matricl. 

Ant6nni vybavenl GB2SM na streSe 
muzea ukazuje dalSf fotografie (obr. 3). 
Skl&da se ze tflp6smov6ho 4prvkov6ho 
beamu, Yagi pro VKV, dipdIO pro 40 
a 80 m, k tomu je§t6 dipdl s trapy 
a 2prvkovy minibeam. 





Obr. 3. Antdny 
stanice GB2SM. 
(Origin&ly fotogra- 
fil poskytlo Scien¬ 
ce Museum) 




Se stanici G82SM se muzete na 
p&smu setkat v6t§inou dopoledne nebo 
o vikendech a i kdyz je vybavena vSemi 
druhy provozu, bude v§t§inou pouiivat 
SSB, ktery je nAvStAvnikum muzea 
— iaikum srozumitelnAjSi. 

(Podle informacf od G3KKQ z publika- 
ce ,,The Science Museum" a Radio 
Communication April 1985) OK1CZ 


Zajimavosti 

V MacTarsku bylo uskute£n&no prvd 
spojeni PR dne 8.7.1985 mezi HG50B 
a HGODY. Nyni je tfmto druhem provo¬ 
zu aktivnfch asi 100 radioamatArO, 
pFevAinA v p&smu 2 m, ale nOkteff i na 
pdsmech KV. V provozu |I2 majl 
6 digitAlnich pFev£d$££k a dv6 ,,schrAr. 


ky“ (MAILBOX). Vyuifvajf m pfe- 
vAd&dfi v YU a OE. 

PonOkud zarAiejfcf zprAva pFiSla 
z AustrAlie — jednotlivA zem6 DXCC 
s prefixem VK9 bylo doposud moino 
rozeznat podle prvnfho plsmene 
v suffixu. NovA v§ak budou pro v§echny 
tyto oblasti vyd&vAny suffixy v abeced- 
nfm poFadi AA. .AB atd. 


Z opravarskeho sejfu 


ZAVADY NAPAJECICASTI 
U TVP ORAVAN A MERKUR 


U televizniho pFijimaCe TESLA Ora- 
van se vyskytla velice nepFfjemnA z£va- 
da, nebof zadal nepravidelnS vysazovat 
spfnany- zdroj a to bucf za chodu, anebo 
po zapnutf vubec nenaskodil. PromSFe- 
nim bylo moino zjistit, ie na vystupu 
2 modulu R nebylo iAdnA impulsnf 
napStf pro spinAni Tyl (mAFeno PU 120 
pfes kondenzAtor). MAFenfm vyjmutAho 
modulu, napAjenAho z vnAjAiho zdroje 
9 V, nebylo moino zjistit vubec nic. 
Navic nebyla tato zAvada trvalA, obje- 
vovala se nahodile, Casto televizor po 
vysunuti a opAtnAm zasunuti modulu 
zase pAjakou dobu pracoval. 

PFitom jsem zjistil i nedbalou montAi 
obvodu R97, D96 a C90, ktery je 
k pouzdru Ty2 pfipojen pFes upevftova- 
ci Aroubek tyristoru. PlochA podloika, 
kterA tvorf propojenf s deskou, nebyla 
na pFisluAny Aroubek vubec nasazena, 
ale ochrannym lakem prilepena upinA 
mimo; pruinA podloika sice na Aroub- 
ku byla, ale matice byla jen volnA 
natoAena a nebyla vflbec dotaiena. To 
vSak pFIAinou zAvady nebylo. 

Komplikaci pri hledAni popisovanA 
zAvady zpusobil i pojistny rezistor R95 


typu WK 669 44, ktery byl preruAen 
— nikoli rozpAjen. ZdA se, ie je tento 
rezistor zdrojem AastAjAich poruch, 
protoie v dodatku servisni dokumenta- 
ce A. 44 z prosince 1987 vyrobce 
doporuAuje opravnAm, aby u nAj zruAili 
pojistnou funkci. V souAasnA dobA se 
montuje rezistor WK 669 50, ktery 
pojistnou funkci nemA. 

ZAvadu jsem hledal pFi vyjmutAm 
modulu R, ktery byl k pFijfmaAi pfipojen 
viceiilovym plochym kabelem. Zjistil 
jsem, ie se pfi zAvadA objevuje na C5 
kladnA napAti, kterym byly tranzistory 
T6 a T7 spinAny do vodivAho stavu. Tim 
se vybil kondenzAtor C4 a T5 byl 
uzavFen. KondenzAtor C5 se nabfji pres 
RIO, je vAak pfi sprAvnAm chodu 
vybijen zAporn^mi impulsy, kterA vzni- 
kaji z FAdkovych zpAtnych bAhu na D72 
a pfes diodu D3 jsou pFivedeny na C5. 
Za provozu mA byt na C5 zApornA 
napAtf, kterA udriuje T6 a T7 v zavFe- 
nAm stavu. 

Bez osciloskopu je obtfinA ovAFit, 
zda jsou zApornA impulsy v poFAdku, 
postupnA jsem tedy vymAnil D72 a D3, 
ale teprve po vymAnA RIO zAvada 
zmizela. Pouiil jsem ponAkud robust- 
nAjAi typ, nei montuje vyrobce. 

Druhy pFIpad se mi stal u televizoru 
MERKUR, u nAhoi krAtce po uplynutl 
zAruAni doby (zAkon schvAlnosti) vysa- 
'dil rovnAi sifovy zdroj, aAkoli na aku- 


mulator televizor pracoval. ZAvadu 
jsem nalezl na desce s ploAnymi spoji, 
kde byl vlasovA p Peru Sen vodivy pAsek, 
jimi protAkA proud 2 A. Vlasovou spAru 
bylo moino zjistit pouze ohmmetrem, 
okem viditelnA nebyla. 

Ing. Josef KomArek 


ZAVADA SM260 

U SM 260 se objevila zajimavA 
zAvada v obvodu stabilizace rychlo- 
sti otAAenf hnaciho motoru (na desce 
regulace DR). 

Jak jsem m§l moinost zjistit u tFi 
magnetofonu, krStce po zapnutf pFf- 
stroje dochSzf k nadprumdrnSmu 
zahFfvSnf tranzistoru T2, coi vede 
k jeho zniSenf a nastane zkrat mezi 
kolektorem a emitorem. Cely obvod 
je vSak navrien tak SikovnS, ie 
kolisSni rychlosti pFi poslechu na- 
hrSvky se tSmSF nepoznS. 

O sprSvnS funkci obvodu regulace 
se muieme pFesvSdCit snadno tlm, 
ie zakryjeme otvor na clonS, kterS 
se otSSf na motoru. Pokud zaCnou 
kolisat otSCky, je vSe v porSdku. 
ZSvadu opravime tak, ie vy- 
mSnfme tranzistor T2 a nasadime na 
nSj hlinfkovy vfijlFovity chladiS. 

Lubomfr Vonei 


INZERCE 



Inzerci pfijimS osobnS a po§tou Vydavatelstvi 
Na§e vojsko, inzertni oddSleni (inzerce ARA), 
Vladislavova 26,11366 Praha 1, tel. 26 06 51-9, 
linka 294. UzSvSrka tohoto Cisla byla dne 15. 6. 
1988, do kdy jsme museli obdrzet uhradu za 
inzerat. Neopomeftte uvSst prodejni cenu, jinak 
inzerSt neuverejnime. Text inzerStu piSte fiitelnS, 
aby se pfedeSlo chyb&m vznikajicim z nebitelno- 
sti pfedlohy. 

PRODEJ 

ZX81 + 16 kB + tladit. kISv. + reset + nem. 
manual + prog, na kazetSch. Len spolu (3000). B. 
Fojtik, Zafortfta 21, 957 01 BSnovce n. B. 

Potitat Sinclair 128 K, joystick, interface, bohate 
progr. vybav. pro nSr. uzivatele. J. ProchSzka, A. 
ZapotockSho 5, 695 03 Hodonin. 

Kvadrodekodir s MC1312P, AR3/76B (250), 
UL1321 stereo nf pfedzesil., AR6/82B (a 25), 
3N128 (120), smes souiastek, novb gramo JVC 
LA21 (3500). E. Hrachovina, Safarikova 461, 
53351 Rosice n. L. 

Konvertor Sencor 88-104 MHz na 64—74 MHz 
v zaruce. F. Zeman, HaSkova 793,252 63 Roztoky 
u Prahy, tel. 39 73 40 vecer. 


Osciloskop H313, novy (1400). B. ProSek, ZSh- 
rebska 31,120 00 Praha 2. 

NepouiitS ART481 (a 160). I. ProchSzka, ZlutickS 
27, 323 34 Plzeft. 

Drui. TV, parabola 2,5 m (19 000, 5000). J. 
Naroda, Ludna 6, LuCenec 984 01. 

SovStsky osciloskop N3013 (1000). J. Vichr, Na 
hrAzi 1126/11, 34201 SuSice. 

Philips i$i, dvojity magnetofon, gramo, tuner 
digitalni, ekvalizer, 80 W zesilovaC, repro 3pas- 
movy, novy v zaruce, procleny (17 500). J. FiAar, 
Na rovinach 771/5,14200 Praha 4. 

Video Philips, system VHS, vfietnS kazet, nepou- 
2ivan6, vyborny stav (18 000). Jan Sojka, Hliniky 
216,679 72 KunStat na Morav§. 

Procesor 87 49 HC (500), SFE10.7 (50). Ing. M. 
Pflimpfel, Nam. J. Machka 15, 15800 Praha 5- 
Ko§ire, tel. 75 8931. 

Jap. mf 10 x lOz, m, or. a 7 x 7 i, C, h, §, (A20), 
koup. ARB 1-4/78, 4-6/81,1, 3/83, 2, 3, 4/85,’ 
2/86, 1/87. L. Kubica, NovosibiFska 880, 19016 
Praha 9. 

NovO nepouzite ruzne 10, tranzistory, diody, 
potenciometry, kapaln6 krystaly, kondenzatory, 
sedmisegmentovky (NDR), odpory atd. (Sleva 
20—50%). Seznam zaSlu. KonCim. P. Biaha, 
Kotovova 1830,155 00 Praha 5-Luziny. 

Sveteiny had 9 m dlhy prepinanie dofava 
— doprava, nadstavitefna rychlosf (1000), osa- 
dene dosky konc. zosilnovafia TBA810 (a 55), 10 
MDA4290 V (18), MH1KK1 (100), 0A9 (7). Za§lem 
aj dobierkou. J. Bla§ko, 034 84 Liptovske SliaCe 
9. 

NovO MH745Q, 53 (11), KD606 (12), KC509 (7), 
KF509 (9), KSY34 (12), KD617 (20), KT501 (5), 


KZ722 (7), KA225, 262, 206, 222, 501, 261 (3,12, 
3, 5, 1), VQA13, 27 (3). P. Matisovsky, Komen- 
skeho 9,083 01 Sabinov. 

Osaz. desku tuneru podle ARA 10,11/1984, bez 
zdroje, osaz. desku stereo zes. Zetawatt 2020 bez 
zdroje, desku s pi. spoji R101 (500, 500, 70). L. 
Fiala, gen. Radimceva 422/4,412 01 Litonterice. 

Sharp MZ-821 100% stav, novy (7500), 6esky 
preklad n£vodu, programy. Pripadne vymenim 
za novy ZX Spectrum +, Delta, datarecorder 
a joystick. F. Stulajter, Svermova 3, 977 01 
Brezno, tel. 0867/3927. 

Zesilovad Zetawatt 1420 (1000) a dvoup£smov6 
reprobedny osazen6 ARN5604 a ARV3604 
(a 600). R. Suchanek, 735 72 Petrovice u Karvine 
54. 

Programy na kazetech pro ZX Spectrum 
— seznam zaSlu, i jednotlivd (a 10), tak6 ruzrte 
manualy (prip. vymenim). J. Hykel, kpt. Sochora 
312, 74201 Suchdol n. 0. 

Zahranifini fiasovade 555 (k 35) a stabilizator sir. 
napdti ST2000 — 4 (1400). Profeld, Jihovychodni 
III d. 731,141 00 Praha 4-Sporilov. 

Heco: tripasm. repro 601, dovoz NSR, 1. maj. 
(4000). L. Kubi§, Durdeikova 68,61300 Brno. 
IFK120 (80), MAC 156 (30). M. Bastiak, 032 04 
Lipt. Ondrej 95. 

BFT66 (110), BFR91, 90 (50), BF963 (20), AF379 
(20). J. PriSkin, Bofrte 11, 94501 Komdrno. 




Komunikadni pfijimade Sony — kopie servisnich 
manudlu: CRF320, CRF1, ICF6800 W, ICF2001D, 
ICF7600D, ICF7600AW, ICF PRO 80/70, AIR 7/8, 
ICF6500L, ICF4900, ICR4800, antena AN-1, ICF 
S11W (250,250,250,250,150,100,200,200,100, 
100,100, 50, 50) nebo jen schema! (50 a 1 150), 
schema Grundig Satelit 2000 a SSB (50 + 20). J. 
Frendlovsky, Skelna 51,466 00 Jablonec n. N. 
MHB2114, 4116, 8708, K573RF1 (50, 60, 100, 
100), MH3001,2,3 (160,100,60), MH3216,74154 
(20,20), VQC10D (400), kryStdly 1 kHz, 5 MHz, 10 
MHz (200,100,100). E. Zerola, Bernolakova 26, 
974 01 B. Bystrica. 

Ant zosilftovade laditefne 6K, 10 K (190). Na 
skupinu 5—10 K pre UHF pdsmo 21—26 K. 
50—55 K (190). Mdiem ich aj preladif. Siroko- 
pdsmovy UHF zos. (390), VHF - UHF zos. (390). 
VSetky maju G ^ 20 dB, F = 1—3 dB. 5vstupovy 
selektivny zludovad VHF — UHF (300). J. Jenda, 
Strdznickd 9,080 06 PreSov. 

MHB6243,7106 4024 (150, 350, 25), Intel 8748H 
(450), K500TM231, C520D, NE555, MA3006, 
MAA723 (120, 180, 30, 20, 15), KC810, KF907, 
KF910 (4 25), 4DT822 (100), VQE24E (120), 
segm. zel. 13 mm, derv. 11 mm (60, 50), krystal 
6 MHz (200). V. Kocmanovd, Pekafskd 5, 678 01 
Blansko. 

Yamaha A — 720, dpidkovy zesilovad, 2 / 105 W 
'(0,005 % THD, 8 a), 2v 150 W (DIN, 4 n), odstupy: 
106, 92, 76 dB (CD, MM, MC), zdroj 44 000 F, tfi 
pary reprovyst., stribrne provedeni, vdetnd ser- 
vis. dokumentace (16 500). J. Mazanec, U koupa- 
li§td 809, 357 35 Chodov u K. V. 

Civkovy mgf Revox B77 dtyfstopy, puvodnd 
pulstopy. Prisludenstvi i dnury Chin, stfihaci 
souprava, 1 pasek Maxell 18 cm, plexikryt origi¬ 
nal Revox (28 000). Dale: dtyrstopd hlavy k mgf 
Revox B77 (4000), mazaci hlavu pulstopou k mgf 
Revox PR99 a B77 (1100), adaptery Profesiondl 
+ Normal, civky Metalnovodur prumdr 26 cm. Z. 
Kosiarz, Brezovd 538/10, 734 01 Karvina 4-Raj, 
tel. 40542. 

Tuner 7820A (5500), DMM Sinclair (1900), modul 
DMM s ICL (1050), ditad do 100 MHz (2 300), 
autoradio DV, SV, VKV s prehrdvadem Unitra 
(1480), 7QR20 (150), 10 S042P (110), TVP 
Regina (720), date 10, Ty. Tr, LED, IV - 12, LCD. 
krystaly, konektory, konstukdni skNnd, atd. se- 
znam proti zn4mce. J. Mejzr, Sv. Cecha 586, 
551 01 Jaromdi 111. 

D4lnopis. stroj RFT vd. ladidky 45 Baud, ddrovad 
pasky, snimad pasky (dohr. 300), orig. predpisy. 
RFT, CREED (420), obraz. BIOSI vd. orig. obj. 
a krytu, 2 orig. trafa pro osciloskop — vn. ih, 
anody (dohr. 300), zesilovad TESLA AZK101 
mono Hi-fi vd. n4hr. el. (400).J. SluStik, Bartodova 
dt. 3995, 76001 Gottwaldov. 

Konvertor pro prevod VKV p4sem OIRT 

- 64-74 MHz na CCIR - 88-108 MHz - zn. 
Sencor S-801 (japonska vyroba). Z normy CCIR 
na OIRT. Konvertor je uplnd novy (750). V. 
Danidek, 468 34 Huntirov n. J. 60. 

NSR repro Heco 7C130 4 R/110W (400), jap. 
dozvuk. pruzina (250), Stimul 3 (200), Avomet II 

- DU10 (800), DRAM 4116 8 ks (430), EPROM 
27128 , 3ks (4350), Eprom 27128 1 ks ROM 
Spectrum (400), konvertor OIRT/CCIR — ARA 
2/85 se sit napdjedem (300), kaz. magn. vhodny 
k poditadi, novy, TVA — CR15 (poditadlo, sif, mic, 
rem, aux) (1500). M. Charouz, N4r. obrany 16, 
160 00 Praha 6. 

ARA 76—85 nepouiitd, vdzane (800), Funkama- 
teur 85, 86 (4 36), sov. Radio 84, 85, 86 (4 30), 
ST86 (30), Omega III (300), RCL Icomet (600), 
osciloskop BM370 (1200), mdr. BM 388 se 
sondami (potr. malou opravu) (500), klaviatura 
3 okt. se skriftkou a kontakty (800), krystaly 
100 kHz, 1 MHz, 10 MHz. mefaky, trafa, konekto¬ 
ry, T Si a Ge. R, C, repro, trafop4jka, ndradi za 
(30—60 MC). Seznam zaSlu — kondim. Ing. E. 
Moravec, Ze!en4 5,160 00 Praha 6. 

Tv hry s AY-3-8610 (1200), nf zes. 2x 15 W 
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s MDA2020 (1000), vst. dil VKV - Mf - dekod., 
AM dil - MF tov. vyr. z TESLA 820 nepouz. 
(1100), dvoutr. Sir. ant. zes. 50—750 MHz, 22 dB 
(350), jednotr. ant. predz. die pram' (220), A277. 
555, filtr 455 kHz, 10,7 MHz, Tr, D, LED, TTL, C, R, 
rele, repr., konekt., pi. spoje die AR a dalSi mat. 
vdetnd fotopotr. Seznam za§lu proti zn4mce 
2Kds. A. Kocourek, Zapotockdho 18, 682 02 
VySkov 2. 

Trojkombinaci JVC 3060, db tel. prijimad, radio, 
maqnetofon (6000), Hi-fi tuner TESLA 3606 
A (2000), BTP Silelis 410 uhl. 32, Secam (4000). J. 
Slezak, Kolskdho 1441. 14900 Praha 4-Jiini 
Mesto, tel. 79276 82. 

74193-170-181 /15-18-21 /-04-10-20-86 (a 7), 

-30-50 (4 4). K155IR13, 2102, MZH115. A250D, 
MAA435 (16, 35, 30. 20, 16), KY195-701, 
KYW31/50, KYZ66, GAZ51, OA9, GE130, KZ712, 
KT710-714, KU611, KC148-149-509, BC177. 
KSY62-81, BF679 (5-3, 40,10, 3,4, 80,10,6-8, 5. 
3-4-6. 8, 5-15, 40). Vondra, 503 21 Stezery 202. 
LUN 48 V/2x prep., fb kalk. MT135 (18, 260), 
KZZ45, VQE 23,8080 (38,97, 90), MC1496, 2102, 
2114, 2708 (120, 48, 88, 125), radu SN-MH74 
a dalsi T die seznamu, kondim. J. MaSek, 5. 
kvfetna 1460, 440 01 Louny. 

Podfta4 amat, Basic, CP/M, Z80, 64K RAM. 
8255, PIO, SIO, HP - IB, 2- CTC, floppy 
kontroler WD1791 (9900) + zdarma jap. kazet 
mgf na data, podr. popis za zn4mku. M. 
Schwarzkopf, Rozsirend 18,18200 Praha 8. 
Osobni poditad Commodore plus 4/60 kB volne 
pamdti), kazetovy magnetofon Commodore 1531 
Datassette a 2 ks joystick. Commodore. Vysoka 
grafika, textovd orientovany, komplet. dokum., 
popis. udebnice BASICu — ndmecky. Jen vcelku 
(10 200). Ing. J. Sim4dek, tr. Legii 736. 46013 
Liberec 13. 

Kazet mgf Pioneer Cf-l-bOU: Dolby NH„volba 
kazet, typ I, II, III (6100), digit, multimetr: f?i 10 M 
<1, 0,5% AC/DC 1 kV. 10 A, 20 Mfi (2300), 
Avomet DU10, R { 50 k {>, 600 V=-, 6 A (800). Ed. 
Benedikt, 334 01 PreStice 1044, tel. 019 98 25 22. 
Obdanskd radiostanice typ Echo 4A TESLA 
— Unitra, dosah cca 8 km (3500). R. Celechov- 
sky, Irkutska 4, 625 00 Brno. 

Gramo Technics SLQ303, Direct Drive, automat 
(5000), 100% stav. J. 24k, Na z4vrtku 2, 28506 
S4zava. 

ARA+B viazand, roky 1974—1986 diastodne 

1 s prilohami (4 75). V. Gdbor, Banidova 3,94911 
Nitra. 

Poditad Texas Instruments TI99/4A s ndmeckym 
manu4lem (5500). L. Kubovdik, 593 01 Bystrice n. 
PemSt. S. II924. 

Spdsmovd reproboxy 200 W (12000), gramo 
Pioneer Quartz PL600 (7500), CD pfehr4vad 
Sharp DX-110H, demy, midi rozmdr (8700). J. 
Hajajs, 322 00 Pfzeft-Raddice 24. 

Progr am y (asi 10), manudly a jinou literaturu (asi 
20) pro ZX Spectrum. R. Koza, Feftekova 544, 
18100 Praha 8. 

Programy na C om modore C16, 116, Plus-4, 
seznam zaSlu (415). J. Hdjek, 512 43 Jablonec n. 
Jizerou 266. 

Flanger (2500), aut. bid (2200), 4 vst, mix 
x zesilovad 50 W (3500), Echo-HaJI analog, zahr. 
10, nutno oiivit, cena soud. (1800), 10 TDA1022 
(450). M. Kroupa, Stavbafu 210,386 02 Strakoni- 
ce 2. 

2 ks reproboxy ARN8604, nepouzitd (4 500). J. 
Fryblik, Polska 37, 775 (X) Olomouc. 
Bemard-Hugon — Od log. obvodu k mikropro- 
ces. a jind tituly, zejm. mikroelektronika. Seznam 
zaSlu. (MC). J. Knicky, U struhy 1215/111, 29001 
Poddbrady. 

Pdsmovy ant zes. 470-800 MHz, G = 25 dB, 

F = 2,2 dB (490), 87-108 MHz, G = 22 dB, 

F = 1,3 dB (290), 170-230 MHz, G = 21 dB, 

F = 1.5 dB (260), 470-780 MHz, G = 18 dB, 

F = 2,8 dB, pro skupinu 5—8 kan. — naladim 
(190), symetr. dlen UHF, 300Q/75Q, utlum < 
0,2 dB (420), zdroj pro zesilovade 12V/ss 
(4130), vSe 75Q/75Q, 12 V, kvalita. J. Jeiek, 
Dimitrovova 88, 272 04 Kiadno. 

Repro ARV 3604 2 ks (250). V. Rieger, 51204 
Mrldn4 29. 


Video NEC-N 90150 (21 900). B. Sloupovd, 
Bozkovska 2926, 14100 Praha 4-Zabdhlice, tel. 
76 2562. 

Nedoddfany jednodeskovy mikropoditad (1500) 
CPU-Z80, membr4nova kiavesnice, nutno osadit 
pamdf RAM, ROM (seznam proti zn4mce). Hi-fi 
stereo zesilovad 2x 30 W podle knihy Simedek 
+ L4b — Zesilovade ve vybomdm stavu (1500). 
Mdrici pristroj C4315, novy nepouiivany (800). 
Amatdrskou nabijedku, regulace U — 3 ai 20 V, 
regulace / 0,5 ai 3,5 A skokovd po 0,5 A, 
umoiftuje mdreni vndjdiho U, I (800). S. Kr4l, 
CSLA 4001, 76701 KromdfS. 

Ant zos. tv I 20dB/1,5dB, VKV OIRT, CCIR 
20 dB/2 dB (4170), tv III 30-40 dB/2 dB (260), tv 
IV-V 25 dB/2,5 dB (300), nap4j. 18 V. tv. obr. 
- nova - A59-23W (550). F. Mudka, 93040 
Stvrtok n. Ostrove 217. 

Milo pmdHvany gramofon Sony PS-X55 automa¬ 
tic (7500), zesilovad Sony TA1055 (4500), magne¬ 
tofon 2405S + 2 ks reproduktoru (3500). 
I jednotiivd. P. Dvof4cek, 542 24 Svoboda n. 
Upou 307. 

Moduiy do ftv Elektronika C430 - SKM30 (350), 
SKD22 (350), OMF (300), RGB (450), NF (150), 
zdroj (550) a (falSie (100—500). Ing. M. Martino- 
vid, Prostejovska 15, 08001 Pre§ov, tel. 460 39. 


KOUPE 


Spectrum 126 K + prisludenstvi. J. Bedka, 
Francouzska 106,10100 Praha 10. 

Gramo JVC typ LA 100 nebo QLA200. Ing. M. 
Dvor4dek, Perunova 8,130 00 Praha 3. 
Tectnucs-CD SL-P111, tuner ST-G45A, gramo 
SL-DD33. Pouze dernd. Ing. A. Krejdi, Nikladni 
31,746 01 Opava. 

Patice s nulovou silou, ARB2/86, 9jehlidkovou 
hlavu do tiskirny. Z. Kudera, Jiriskova 325/13, 
41801 Bilina, tel. 92 62 66. 

Pfisfudenstvi, literaturu, programy a manuily na 
ZX Spectrum. M. Z4b§hlik, Cerveni ftedice 58, 
394 46 Pelhrimov. 

ZX61, ZX Spectrum 16 K. J. Koutny, Pivovar 
2850,276 01 Mdlnlk. 

Interface pro ZX Spectrum, 1 i 2 joysticky. T. 
Vizner, Ladova 1054, 50001 Hradec Krilovd. 
Commodore Amiga 500 s prisl. V. Tomis, 
Podvihov 780,73934§enov. 

Schdmy TV hier s fotopuSkou (cena). M. Rusdik, 
Z4potock6ho 1164/2,02001 Puqhoy. 

Tuner bat zes. Levnd. T. Horftas, Radnicki 877, 
592 31 Nov6 Mdsto na Mor. 

EL34, dobry stav. J. Zeman, Ve Smedkich 14, 
11000 Praha 1. 

Kvaiitni ICF - 7600D. K. Trojan, Pstruii 34, 
362 34 Merklin. 

Ant zes. TV - IV. V, VKV-CCIR i kval. antdny, 
videokazety VHS, zahr. das. hudba. Hi-fi. F. 
Beran, Bukovany 123, 257 41 Tynec n. S4z. 

2ks 10 MN3005 nebo ekvivalent. J. Smehyl, 
790 65 2uk>v4 16. 

ZX Spectrum plus. J. LiSka, 35122 Krisni u ASe 
200 . 

Pamdb 41256 s int. ditadem a jind 10. T. 
Macourek, Politickych vdzfiu 13/935, 11000 
Praha 1. 

Zestlovad Aiwa MX-90EB nebo jemu podobny fy 
JVC, Toshiba, Sony. Popis, cena + stir!. A. 
Kladka, Kotldrova 18,58602 Jihlava. 

BFG65, BFR91A, BFW92, SL1451, HPF511, 
SRA11, NE592, S042P. TBA120S, BB405G. J. 
Pansky, 34153 Padejov 68. 

Novou nebo zdnovnl mgf hlavu do Sony TCI 60 
— rychle. J. Knicky, U struhy 1215/111, 29001 
Poddbrady. 

ULA2C210E zdkaznicky obvod pro ZX-81. T. 
Spirka, Homickd 21, 737 01 Cesky Tddin. 
Pfidavnou pamdf RAM 32K, Basic G a jind 
pfisludenstvi na poditad Sord M5. J. Kejval, 
Krasnojarski 14,10000 Praha 10. 

Cassete deck Technics, uvetfte typ. J. Sejda, 
Komenskdho 13, 772 00 Olomouc. 

Tuner 816A a 2x reproduktory (tfipdsmovd) 
i jednotlivd. I. Klusddek, Srby 12,273 02 Tuchlovi- 
ce. 
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ORGAN1ZACE V CENTRU PRAHY 


A 


pfijme: 

— systAmovAho programAtora 

zajimava prAce, sif osobnich poiftaCu IBM PS/2 
a IBM 4300. 



Informace na tel. 29 81 65. 
NAborovA oblast Praha. 




f PRO PERSPEKTIVNl VYROBU MgftlCi TECHNIKY A 
PftlJMEME: 

# clektronika s praxi — vyuden, SPSE (V$) pro 
oiivovkni m&fictch pfistroju 

# etektronika s praxi — VS (SP$E) pro funkci 
zkstupce vedoudho etektronick6 vyroby 

# etektronika pro zaj&fox&ni senrisu vyrkbinych 
pfistroju 

PrAce v novAm modernfm provozu v mladAm 
kolektivu, vyhodnA platovA podmfnky (podie vzdAIA- 
ni a praxe), vyhody JZD. ManielskAmu pAru (oba 
elektronici nebo elektronik + 2V) muleme poskyt- 
nout byt. 

JZD „9. kv£ten“ Hrotovice, nositel ftAdu 
price, 

, informace ing. Fiala, ing. HejtmAnek, tel. TFebiC 
V 991 17-19. J 



PftUMEME ABSOLVENTY (KY) 


A 


ELEKTROMONT PRAHA 


stAtni podnik 
dodavatelsko- 
-inienyrsky podnik 
Praha 


je nejvAtSim z elektromontAAnich pod¬ 
niku v Evropd. ZiroveA je z nich 
i nejmladSim podnikem, nebof vznikl 
k 1. 4.1985. K tomu, aby byf skuteini 
nejmladSi i vikem svych pracovniku jii 
chybfte jen vy — ABSOLVENTI 
A ABSOLVENTKY VYSOKtCH 
A STftEDNlCH §KOL ELEKTRO- 
TECHNICKYCH (ODBOR SILNO 
I SLABOPROUD), STREDNICH EKO- 
NOMICKYCH SKOL A GYMNAZll! 


V nov£m podniku je fada novych pHleii- 
tosti, o nichi vAm podaji nejlepif infor¬ 
mace pHmo vedoucf pracovnici utvaru 
ELEKTROMONTU PRAHA k. p. v osob- 
nim odckMenf v Prazel, Na PoHfci 5, 
pftpadnA na tel. 6. 232 25 24, linka 368. 


PftlJMEME ABSOLVENTY (KY) 

V_ J 


Reproboxy Technics SB-X300A, novA, spAchA. J. 
Hackenberg, nAm. V. I. Lenina 986/14, 27711 
Neratovice. 

LD111 (7528), LD110 (7518), CD4511. M. Vejvar, 

K. Marxe 4739,43004 Chomutov. 

DigitAinu stupnicu oiivenu z ARB4/83, strana 
144 na tuner VKV -66—104 MHz. G. TurAk. 
StierovA 11, 04011 KoSice. 

ARA 1. 1,2, 3/84. R. Zwilling, 675 45 Sebkovice 4. 
ZX Spectrum +, do 6000 Kfis, novy vitAn. Oohoda 
moinA. J. Cejka, Kraiicka 313,563 01 LanSkroun. 
Viac ARV38XX aj vadnA. Predam tlak. vyAkovA 
repra (a 600) pre PA. M. JurAtAk, Sever 790/39, 
957 01 Banovce n. B. 

2 at 4 tony eiektr6nky EL84. J. GreguA, NAbreiie 
14/28, 031 01 Lipt. MikulAA. 

Co nejstarih rfelia, krystaiky, elektronky, tisel-, 
nikove SkAly, knofliky z dvacAtych let i vrak. A. 
Vyoral, Komarov 125,763 61 Napajedia. j 


Atari 800XL, ICM7216 apod., zesilovai JVC do 
2x 35 W, PU120/500/501, prenosny TVP Pluto, 
Satelit, Daria — i vadny. J. Mejzr, S. Cecha 586, 
55101 JaromAf III. 

Na Atari 800XL program vyuky angliCtiny, nSmfi- 
ny a taka jina hry + joystick. Nabidnate. P. 
Kalivoda, Tomanova 2002,440 01 Louny. 

1 ks ARN8608, dyn. pr. Shure + jehly, poui. 
pisky 0 15, schAma DNL a dolby, napAjeci a jack 
konektory, fung. osciloskop, kuprextit, prep. 
otoC. a Isostat, malou stroj. vrtadku na pi. spoje, 
vrtaky 00,8—3 mm. T. Chrastil, Pfistavnf 43, 
17000 Praha 7. 

Potyskop, vf generator, Aumovy generator — vSe 
min. do 800 MHz. VAtAi mnofcstvi WK70122 a ferit 
jadra na sym. Cleny daiky 12 mm. L. Ondruj, CSA 
783, 691 23 Pohorelice. 

ZX81, ZX Spectrum aj poAkodenA alebo vyme- 
nim za tlaCiareH PRT42, pr.ip. predam. Udajte 
stav a cenu. J. Britka, CA 27, 990 01 Vefky KrtiA. 


HrnAekovA feritova jadro4 u 400/H22, 0 26x16. 
Kruhovu lOkolikovu objimku na 10 MAA723. 
Elektrolyt 2G/35V, keramicky odporovy trimer 
22 kn. E. Ovadek, HollAho 84, 036 01 Martin. 

VYMENA 

V4 2 Schneider-team 302 RC de luxe, tape 
dubing, stereo tuner, gramo dual ASP120, 7x 
graphic equalizer, daik. oviadani.... za soupravu 
pro prijern druzice — ECS1, Eutelsat. M. BAIka, 
Imrychova 881,14018 Praha 4, tel. 401 45 45. 
SigniM generator TM-534-B (BM205) za tovarni 
mAriC rezonance BM342. J. Stach, LukoviAtA 17, 
341 42 Kolinec. 



ZV^ 




ZVL Praha — koncernovy podnik 
109 05 Praha 10, Ke Kablu 193 


pfijme 


pracovniky strojirenskych profesi (ndstrojdfe, bruside, strojni 
mechaniky, sefizovaCe, opravAFe stroj u, rytce kovu atd.) 
a dAle ieny na brustmu, montAi a kontrolu — OTK. 


NevyutenA zaAkotime. 

Podnik nabizi zvyiovAni kvalifikace, moinost ztskAni druistevnA stabilizaeniho bytu, rekreaci 
w vlastnich rekreetnich zafizenich i vyrninnou zahramdni rekreaci, prefereneni priplatek 
u stroj nich profesi apod. Ziskate zajknava a perspektivni zam6stnani, s upiatnanim 
eiektronizace v fizeni technologickych process pfi vyroM lohsek. 


Bliiii informace vim podA pisemnA i telefonicky osobni oddtleni podniku, 
telefon 7014 21 linka 294. 


8EB&!L>glAPIgg 
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NOVfe PRACOVlSTt RESORTU SPOJ0 



pro udribu a vyvoj SW telekomunikainich zaNzeni nasazovanych v 6s. jednotrte telekomunikadni siti 

pfijme zdjemce o prAci v oborech: —■■■■■. 

— programov&ni spojovaclch a dohledovych SPC system u Informace osobrte, 

— proqramov&ni a provoz podpurnych a testovacfch prostredku pisemnd i telefonicky 

Odrlby SW na 6. tel. 27 28 53, 714 25 79 

— Skoleni a tvorbu kursu pro SPC technologii. .-. 



Praxe v oboru programovdni (mini a mikropoiitaCe) vitina. Plat zafazeni podle ZEUMSII. 
Pro mimopraisk6 pracovniky zajistime ubytovini. 


mezinArodn! a mezim^stskA 
TELEFONNi A TELEGRAFNf USTftEDNA 
V PRAZE 3, 
olSanskA6 


J 



TESLA k P , zavod Radiospoj 
Praha 6, Podbabska 81 

- vyvoj a vyroba televizm studiovg techniky, 
televiznich kamer - pro barevne televizm' 
studia - prenosove vozy CST - 

nabizi zajimavb zanrtestnani absolventum: 

V$ - CVUT FEL, FS a V§E 
SPSE, SPSS, SES a gymnazii 

Moznost zewodni rekreace letni i zimni, zAvodniho 
stravovAni. 

Pro absotventy vS pttnovanb PGS. Moinosti daliilio 
osobniho rozvoje a studia pfi zamtstnAnf. 

Informace na osobnim oddSleni - telef. 34 23 86. 


Tovdmi osciloskop 10 MHz za os. po6ita6 nebo 
prodctm a koupim. J. V4clavik, RLKB, 59203 
Snttnd. 

Soudistky v cend (2000), novd i pouiitd, knihy, 
6as. AR, vhodnd pro zad&tednika, za foto na 
kinofilm podob. ceny. Seznam za§lu. P. Rydka, 
687 08 Buchlovice 20. 

Spidkovy zesilovad Akai AM-U61 (2x 85 W) za 
kvalitni (novy) tape deck, popr. repro nebo 
proddm a koupim. V. Faigl, Ukrajinskd 1445, 
708 00 Ostrava, tel. 43 34 40. 

Programy v operadnim systdmu DOS 3.3 na 
poditad Apple. Uiivatelskd i hry. Ing. M. Bege§, 
Urxova 489, 708 00 Ostrava 4. 

RUZNE 


Kdo prodci nebo ztiotovi hlasovy vystup k 
poditadi Commodore 64 dtouci list a chybovd 
hteSeni. Pro nevidomdho. Z. Kotyza, Falfanova 
568/20,14900 Praha 4. 

Kdo poradl s upravou Silelis S.410D pro prijem 
PAL P. Lipavsky, Panenskd 20,466 01 Jablonec 

n. N. 

Hleddm majitele poditade Laser 200, vymdna 
programu, hlavnd zkudenosti. R. Prochovnik, 
Zednicka 953,708 00 Ostrava-Poruba. 
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TESLA Strasnice k. p. 

zavod J. Hakena 

U naklad. nadrazi 6,130 65 Praha 3 





- odborneho ekonoma 

* 

0 - 

- odborii§ho projektanta 




- konstruktera 


- vedouciho provozu vypofcetrriho 


strediska 


Zajemci hlaste se na osobnim odd&leni naseho zavodu nebo na tel. 

77 63 40 

N8bor je povolen na cetem uzemi CSSR s vyjtmkou vymezeneho 


vymezerteho uzemi. Ubytovani pro svobodrte zajistime podn. 
ubytovnd. Platov6 zarazeni podle ZEUMS II. 





REDITELSTVI 

POSTOVNI PREPRAVY PRAHA 


REDITELSTVI 

MEZINARODNI POSTOVNI PREPRAVY 

Gorkeho nam. 13,220 00 Praha 1 


prijme 

do tirfteteho novfc koncipovandho udebniho oboru 

MANIPULANT POSTOVNIHO PROVOZU 
A PREPRAVY 



UCetoni obor je urfien pfedevStm pro chlapce, ktefi maji 
zajem o zemapts a rddi cestuji. Absotventi maji uplatndnf ve 
viakovych poStacb, vypravnich Ustovnich uzav&ru a na 
dateich pracovtetich v poStovni pfeprava. Osp&Sni abaoi- 
verrti maji moinost date i ho zvySovani kvalifikace - nastav- 
ba ukondena maturitou. 


Vyuka je zajtetana v Okxnouti, ubytov£ni a stravovinf je 
intem&tni a je zdarma. UCni dost&vaji zvySenb m6si6nt 
kapesne a obdrZi naborovy ph'spdvek ve vySi 2000 KCs. 


BliiSi inform ace pod6 

Aeditetstvi po&tovni prepravy, Praha 1, Opietalova 40, 
PSC 116 70, teief. 22 20 51-5, Hnka 277. 

NAborov* oblast: 

Jihomoravsky, Severomoravsky kraj. 


prijme do 3,5let£ho nov6 koncipovaneho udebniho oboru 

MANIPULANT POSTOVNiHO 
PROVOZU A PAEPRAVY 




- Vyuka je zaji§t£na v odbornem u6ilisti v Olomouci, 
ubytov&ni a stravovani zdarma. Ufini dostavaji zvySene 
kapesne. V prubdhu udebni doby obdrii naborovy prispd- 
vek 2000 K6s. 

- V obdobi provozniho vycviku je zaji§teno ubytovini 
a stravovani v Praze, 2 x mesidne zdarma jizdn£ do 
trva&ho bydliSta. Ufini obdrZi 80 % 6asov6 m£si5ni mzdy 
kvaiifikovanaho pracovnika plus 20 % max. vykonnostni 
odmdny. Maji moznost dalSiho zvy§ov&ni kvalifikace. 

- Po vyuteni pracoviSta v Praze, ubytovani v podnikove 
ubytovne, odmahovani podte II. etapy ZEUMSu. 

- Uptatninl jako kvalifikovani pracovnici v poStovni pfe- 
prav6 mezinarodniho i tuzemsk£ho styku. 

- Naborova oblast: Jihomoravsky a Severomoravsky kraj. 


Bli^St informace: 

Aeditelstvi mezinarodni poit prepravy, Gorkeho 
nam. 13, 220 00 Praha 1, telefon: 23 62 809, s. 
Kp§parov4. 



Mayer, D.; Ulrych, B.: ZAKLADY NU- 
merickEho AeSenI ELECTRIC- 
KYCH A MAGNETICKYCH POLL 
SNTL: Praha, ALFA: Bratislava 1988. 
208 stran, 75 obr n 39 tabulek. Cena 
vAl 17 Kfcs. 


Teoreticky vyklad knihy je zamSFen na reSeni 
problem u z obfasti elektromagnetick^ho pole 
s pFihtednutim k moinostem, kter6 poskytuje 
vyuiiti elektronickych pofiita£u. Publikace je 
ur&ena jako pFIruCka pfedevSim vysokoSkolskym 
studentum eiektrotechnickych fakult, pro n£2 
orientace na vyuZiv£ni moderni techniky pFi. 
Fe§eni konkr6tnich technickych probtemu z4sad- 
ni vyznam. StejmS dobFe v§ak mule posiouiit 
i aspirantum, vyzkumnym pracovnikum a inie- 
nyrum v praxi. 

Kratka prvni kapitola seznamuje s postupem 
fyzikainiho modelu at po vytvoFeni programu pro 
potitai a simulatni experimenty. Ve druha 
kapitole jsou shrnuty zaklady teorie elektromag- 
netickaho pole, s jejichi znalpsti Ize vytvoFit 
spojita matematicka modely, a uvedeny zakladni 
diferenciaini rovnice, slouZici k popisu etektro- 
magnetickaho pole, vfietna hranifinicb podmtnek. 

Ve treti kapitole $e fitenaf seznamuje s proble- 
matikou sestrojovani diskratnich matematickyeh 
modelu s vyuZitim metody siti. V posledni 
— Ctvrta — kapitole je ukizano Fefieni Sesti 


konkratnich technickych probiamu od konstruk- 
ce fyzikainiho modelu pFes spojity matematicky 
model a poCitaiovy model a i k vyhodnoceni 
numerickych vysledku. Patnact dodatku v rozsa- 
hu asi CtyFiceti stranek pfibliiuje CtenaFi pofiita- 
5ova re§eni. Dilfii seznamy doporu€en6 literatury 
jsou uvedeny v zav§ru jednotlivych kapitol. 

Kniha pomuie specialistum, zabyvajicim se 
Fe§enim ukolO, souvisejlcich s vypofitem poll, 
optimaind vyuiivat moderni vypoietni techniky 
a studujici uvede do dana problematiky na 
zakladfi moinosti, ktera soudoba poCitaCe posky- 
tuji. Ba 


Votenliek, L: KURS ELEKTROTECH- 
NIKY. SNTL: Praha 1988. 368 stran, 
427 obr., 25 tabulek. Cena vAz. 36 K&s. 

6ez eiektrotechnickych zaFizeni si nedovede- 
me zivot moderniho Slovak a pFedstavit. Vztah 
v§t§iny lidi k nim je v§ak zpravidla uiivatelsky, 
laicky. Ten, kdo rozumi podstata iinnosti zaFize¬ 
ni, s nimii zachazi, dokaie nesrovnatetnd 
tepe vyuiit jejich moinosti, mufe prodlouiit jejich 
iivotnost, m02e popf. i opravit jejich zavady. 

Voienilkuv kurs eiektrotechniky je ur£en §iro- 
kamu okruhu zajemcu o elektrotechniku, je 
vhodny zejm6na pro montary, udribare, techniky 
a mistry. Jako pFirufiky j( mohou dobFe vyuiit 
i absolventi prumyslovych a uCftovskych §kol. 

Po uvodnf kapitole, v nii jsoo* CtenaFi nej* 
strufcn§ji seznameni s teoretickou podstatou 
elektFiny, se zakladnimi stavebnimi tasticemi 
hmoty a s mezinarodni soustavou jednotek ($1), 
jsou CtyFi kapitoly vanovany teorii: ve druha je 
vyklad o etektrostatice, ve tfetl o stejnosmamam 
proudu, ve Ctvrta o magnetismu a v pata 
o-stridavam proudu. 

V kapitoiach VI. at XII. jsou popisovany 
„klasicka u druhy silnoproudych zaFizeni: trans- 
formatory, asynchronni motory, stejnosm§ma 


generatory, stejnosmarna motory, stFidava gene- 
ratory, synchronni motory a stFidava komutatoro- 
va motory. Oatei dva kapitoly jsou vSnovany 
polovodiCovym soutastkam a vykonovym polo- 
voditovym m6ni6um, patnacta kapitola pak m6Fi- 
cim prlstrojum a maFeni. 

Elektricka svatlo a osvatleni jsou namatem 
§estnacta kapitoly, o elektrickam teple a chtazeni 
se CtenaF poufii v sedmnacta. Samostatnou 
(XVIII.) kapitolu tvoFi popis vyroby a rozvodu 
elektricka energie. 

Zavarefina kapitoly jsou vanovany ochrana 
lidskaho zdravi: v devatenacta se popisuji bez- 
petnostni opatfeni proti urazum elektrickym 
proudem, ve dvacata prvni pomoc pFi urazu. 
Seznam literatury s bohatym vyttem CSN a vfecny 
rejstFik text knihy uzaviraji. 

Kniha je psana tak, aby mohla byt Sirokamu 
okruhu fitenaru dobFe srozumitelna. Vyklad je 
doprovazen jednoduchymi pofietnimi vztahy, po- 
pisujiclmi pFisluSna jevy, a jsou uvadany jedno- 
ducha pFiklady FeSeni praktickych uloh. 

Prvni vydani knihy je z roku 1976. Letoini 
— druha — vydani je pFepracovana, jednak po 
strance formaini — tak, aby vyhovovalo novym 
Cs. normam (psani jednotek, oznadovani svorek, 
sifovych vodifiu apod.), jednak po strance obsa- 
hov6. Text by! roziiren o aianky, pojednavajici 
o FeSeni obvodu metodou smyCkovych proudu, 
o nezatSenam a zatiienam daitei napati, 
o Thaveninova pouCce a o vypoCtu indukCnosti 
pFi spojovani ctvek, a uplna bylo pFepracovano 
pat kapitol. 

Kniha je uiitefina v§em, kdo se chtaji btize 
seznamit s elektrotechnikou, s jejimi zaklady, 
s podstatou dinnosti ruznych elektrickych zaFize¬ 
ni i s jejich praktickym provedenim a vyuiitim. 

JB 









SVAZARMU NABIZI 


Stfedisko vWeckoiechnickych informaci Sva- 
zarmu pro eiektroniku, Martinsk£ 5, 11000 
Praha 1. ★ Pracovnf doba: pondSH zavfeno, utery 
a l etvrtek 10 ai 12,14 ai 17, patek 10 ai 12,14 ai 
16. ★ Tetefon: 228774. Sluiby stfediska jsou 
poskytovany pouze osobnS: vyrizov4nl Clenstvt 
a hostov4n( v 602. ZO Svazarmu, pflstup ke 
knihovnS fiasopisO na mikrofiSfch, pofizovanf 
kopii, prodej programu Mikrobaze, nepAjivych 
kontaktnfch potf a poskytov4n( dalSich tlenskych 
sluieb. 


BYTE (US) 1/88 

Novinky: Vysoce rozliSujici system TARGA [67] Pfenos¬ 
ny poditad firmy AMSTRAD [67] Novy software firmy 
TRAVELING pro spojovAni periterii [67] Kontrola pamAf¬ 
ovA rezidentnich programu [67] Lotus AGENDA pro IBM 
PC a PS/2 [68] GrafickA karta kompatibilni s VGA [68] 
Program Pageview od firmy Microsoft [68] Vysoce 
rozliSujici grafickA karta od firmy Texas Instruments [68] 
Bezpednd monitory pro PC [68] Levny multiprogramnf 
system [70] VylepSeny pfenosny poditad firmy ZENITH 
[70] Animadni program pro AutoCAD [70] Komunikadni 
program Mite-E.Mail [70] Balik grafickych programu pro 
Windows 2.0 [72] Novi verze kompitetoru datable 
dBASE [72] Jednodeskovy poditad zaloieny na mikro- 
procesoru 68000 [72] MacADIOS II karta pro Macintosh 
[72] F-1000A — novA laserovA tiskArna [72] NovA 
pfenosnA podftade firmy GRID Systems [76] Extern! 
disketovA jednotka pro PS/2 [76] Pfenosny poditadovy 
system zaloieny na mikroprocesoru 80385 od firmy 
Datavue [76] Novy operadnf system pro IBM PS/2 [76] 
MonochromatickA monitory firmy NEC [76] Program 
PageMaker 3.0 [78] Stavebnice poditade s mikroproce- 
sorem 80386 [78] Doplrtek LOTUSu 1-2-3 pro reladni 
databAze [78] CAD programy firmy Skok Systems [78] 
Forget-Me-Not-programovy system pro elektronickou 
poStu [78] KompilAtor FORTRANu s GEM dokumentacf 
[78] Centaur II — superpoditad kompatibilni s MSDOS 
[80] Toshiba T5100 — pfenosny poditad s mikroproce- 
sorem Intel 80386 [80] Program PageUnk umf propojo- 
vat text s grafikou [80] RychlejSi verze tiskArny Citizen 
120D [84] Rychly pevny disk pro PC AT [84] LevnA 
modemy [84] Rychly modem pro normAlni telefonni 
linky [84] Rychly fadid disku pro Macintosh li [84] 
Etektronicky snimad otisku prstu — novy zpusob 
identifikace uiivatele [84] Facit P7080 - laserovA 
tiskArna [84] NovA rychIA grafickA karty EGA/VGA [86] 
Pfestavba IBM PC AT na poditad s mikroprocesorem 
Intel 80386 [86] SCSI pro IBM PS/2 [86] System MDL-16 
pro IBM PS/2 fady 50. 60 a 80 [86] Heath HV-2000 
— expanzni zvukovA karta pro PC umoWujici genero- 
vAni slov [86] XACT-16C-RAM rezidentnl program 
emulujic! kalkulAtor Hewlett-Packard 16C [88] Jazyk 
kombinujici Prolog, Pascal a dBASE III [88] NDP 
Fortran-386 optimalizovany pfekladad generujici k6d 
pro Intel 80386 [88] Vyvojovy nAstroj pro Macintosh [88] 
CAD/CAM system pro Macintosh [92] Program PSY- 
CHROMETRY — vypodet vlastnosti vzduchu a vodnich 
par [92] DatabAze SILVERADO [94] Program Finance 
Manager II [94] Expertni system ASK DAN [94] System 
Snow Report Writer pro site poditadu [96] System pro 
editovAnf digitAlnich signAlu hudebnich nAstroju pro 
Macintosh II [96] WordCAD — system kombinujici CAD 
a textovy editor [96] System Quick-Fix-2 pro databAze 
[96] System STYLEBOOK pro textovA editory [96] 
Inteligentni vstupni/vystupni fadide pro multiprogramni 
mikropoditade [96A2] Bibliograficky program pro Ma¬ 
cintosh [96A2] Expertni systAm pro architekty a inienyry 
[96A2] PfenosnA poditade Amstrad PPC [96A4] Pro¬ 
gram Space Buster pro kompresi dat [96A4] Novy 
zpusob protekce programO [96A4] Spinad perifAril se 
zAsobnfkovou pamAti [96A4] PedCAD — Softwarovy 
nAstroj pro AutoCAD [96A4] Program Word-for-Word 
konvertuje soubory mezi dvanActi ruznymi editory 
[96A8] JT-68030 — jednodeskovy poditad zaloieny na 
mikroprocesoru Intel 80386 [96A8] Modem pro STE 
sbArnici [96A8] DatabAze pro poditade Amstrad PCW 
[96A8] ProgramAtor logickych poli [96A10] Tvorba 
a modelovAni softwaru pomoci programu ATS Super 
Visions [96A10] Integrovany aplikadni software [96A10] 
Kastemizace softwaru pro PC-CADD [96A12] Progra¬ 
movy balik pro vyuku cizich jazyku [96A12] 386 C-PAC 
— akceteradni karta pro IBM PC XT, AT [96A18] 
Komunikadnl systAm pro KeyMaster [96A18] Lisp pro 
operadni system Mirage [96A18] ..Desktop Publishing" 
na laserovych tiskArnAch [96A18] Jednotny obchodnf 
programovy system [96A20] Poditad pro Micral-Net LAN 
[96A20] EMUL-31-PC emulAtor pro mikropoditade fady 
8051 [96A22] MTR-I — univerzAIni jazyk pro konverzi 


algoritmu do ruznych programovacfch jazyku [96A22] 
Opticky archivadni systAm pro archivaci obrAzku 
[96A22] LaserovA tiskArna emulujici HP LaserJet Plus 
[96A22] System pro tvorbu histogramu o prubAhu 
programu [96A22] Kreslici program pro grafickou kartu 
Xcellerator [96A24] Komunikadni pfenosny podftad 
[96A24] MIDI syntetizAtorovy saxofon [96A24] Textovy 
procecor s arabStinou [96A26] POP 11 - verze jazyka 
pro umAlou inteligeni pro Apple Macintosh [96A26] 
GrafickA karta VideoSeven pro IBM PC XT.AT [96A26] 
Program pro zabrAnAni ilegAlniho kopirovAni programu 
[96A26] Smalltalk pro osobni poditade [96A26] Obchod- 
ni software ve zdrojovAm tvaru [96A28] Softwarovy balik 
Catalyst pro jazyk ADA [96A28] PC na dipu [96A28] 
Operadni systAm Concurrent DOS 386 [96A28] NovA 
mikroprocesory od firmy NEC fady V [96A30] Ctyfi 
kompilAtory jazyka C [96A30] Japonsky textovy proce- 
sor [96A30] Pfenosny poditad s 10 Mb pevnym diskem 
[96A30] KrAtkA recenze: Pfenosny poditad NEC Multi- 
Speed HD [97] GOfer: PamAfovA rezidentnl program 
pro vyhledAvAni v textu [97] SystAm Transimage pro 
IBM PC [98] Velan-2V: video expanze pro IBM PS/2 
[102] System Book One pro interaktivni sestavenf formy 
knthy [104] Program Surpass — nadmnoiina systAmu 
Lotus 1-2-3 [106] Recenze systAmu: Recenze Sesti 
programovych souboru pro IBM PC XT, AT vyuiivajicich 
SQL [111] SprAvce databAze zatoien) na SQL [121] 
System PC Designs GV-386: 16 MHz poditad s mikro¬ 
procesorem Intel 80385 plnA kompatibilni s PC AT [127] 
Recenze pfenosnAbo podftade Toshiba T3100/20 [133] 
Poditad Symmetric 375 — pfenosny system s Unixem 
[141] Vysoce vykonnd grafickA karty [151] LaserovA 
tiskArna Personal Laser Printer od firmy GCC [155] 
Allegro Common USP verze 1.0 — inteligentni progra- 
movA prostfedi pro Macintosh [163] Personal REXX pro 
IBM PC — programovacl jazyk podobny PL/I [167] 

& LIBERTY a BALER — kompilAtory pro Lotus 1-2-3 
[173] System Bookshelf firmy Microsoft — novA forma 
informadni technologic zaloieny na CD ROM [176] 
DvoudimenzionAInf program pro CAD/CAM: MGM Sta¬ 
tion CAD verze 2.0911 [178] Softvarovy nAstroj pro 
spisovatele [185] Recenze systAmu REflex Plus, Phone- 
Net a TOPS [205] Novy zpusob komprese obrAzku [215] 
Projekt XANADU — obsluiny program pro publikovAni 
[225] Rychly pfistup k datum [243] PC dosahuji 
vykonnosti velkych poditadu [255] BBC180 — multipro¬ 
gramni fadid [271] PouiivAni infixovA notace misto 
reverzni polskA notace ve Forthu [285] Pouiiti metody 
Monte Carlo v rozvrhovych listech pro simulaci sku- 
tednych udAlostf 
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Interpolace pomoci Bezier (B-spline) techniky [2] Nene- 
gativni exponenciAIni splajny [11] CasovA a prostorovA 
efektivni sifovy extraktor [171 Metody generovAni smy- 
dek [27] AutomatickA umfsfovAni a urdovAni [39] 
Recenze literatury [45] Knihy 
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HeuristickA metoda pro zjiSfovAnf vzhledu na zAkladA 
prostorovAho modelu (58] ..Offsetting" v geometrickAm 
modelovAni [67] Algoritmus pro modelovAni povrchu 
prostorovych objektu [75] SimulAtor interaktivniho robo¬ 
ts [93] Reladni databAze 
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Pouiiti de Casteljauova algoritmu v Bezierovych kfiv- 
kAch [114] Metoda pro zpracovAni generickych modelu 
zaloienA na manipulaci se symboly a dedukovAni [117] 
ModelovAni povrchu tzv. ..compund surface" [T27] 
Expertni systAm s bAzf znalosti pro posuzovAni architek- 
tonickych nAvrhu [137] Algoritmus pro nalezeni extrAmu 
kubickAho B-splajnu [146] SchAma pro automatickA 
dimenzovAnl objektu definovanych pomoci prostoro¬ 
vych modelovacich technik [151] Simulace obvodu [160] 
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IntegrovanA obvody — mikroprocesor 6830 [20] GaAs, 
kfemik soutAii o svA postaveni v optickych spojich [24] 
Tvorba systAmu a vyvojovA nAstroje [24] RozSifenA 
analyza vykonnosti podporuje systAmy pracujici 
v reAlnAm dase [26] IntegrovanA nAstroje a jednotny 
nAvrh automatizovanych systAmu [27] TechnologickA 
zprAva zamAfenA na programovAni technoiogickych 
zafizeni [31] Technologie barevnAho tisku [43] CASE 

— nAstroje pro softwarovou analyzu [53] NAvrh vykon- 
nych multiprogramnich systemO [77] Komponenty sub- 
systAmu [84] Poditade a poditadovA systAmy - VME 
poditade na jednA kartA, postaveny na zAkladA mikro¬ 
procesoru 68030 [91] VyvojovA nAstroje: PCB CAD 
systAmy pro 32 bitovA pracovni stanice [92] IntegrovanA 
systAmy: VLSI komponenty umoidujici feSeni problAmu 
sbArnice Micro Chanell systAmu PS/2 [94] PerifArie 
a pamAfovA systAmy: vysoce kapacitni Winchester disk 
soutAii s velkymi disky [95] TestovAni a vyroba: Cobra 

— pfenosny poditad kompatibilni s PC [96] Analogo- 
digitAIni konvertor 
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VyvojovA nAstroje: implementace VHDL umolftuje popl- 
sovat chovAni [21] Software: XDOS otevfrA dvefe pouiiti 
MSDOS programO na poditadfch nekompatibilnlch 
s IBM PC [22] Grafika a zpracovAni obrazu [28] Periferie 
a pamAfovA systAmy: novA technologie vysoce kapacit- 
nlch archlvadnich systAmu [30] VojenskA a komerdni 
aplikace vyiaduji vysoce spolehlivA systAmy 1C [37] 


Technologie sklenAnych optickych vlAken [46] Probtemy • 
s pomalymi vstupnimi/vystupnfmi zafizenimi [57] Pro- 
blAmy okolo nAvrhu lokAInfch slti [79] Vyvoj IPI-3 subsy- 
stAmu pro diskovA fadide budoucnosti [87] TestovAni 
a vyroba: 100 MHz analogovA oscilAtory [94] Poditade 
a poditadovA systAmy: Pouiiti mikroprocesoru 68030 
pro aplikace v reAlnAm dase [98] IntegrovanA obvody: 
Levn9 32-bltovy procesor [1011 Grafika a zpracovAni 
obrazu: VGA pro PS/2 [103] EmulAtor mikroprocesoru 
68030 
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IntegrovanA obvody — 35. mezinArodni konference 
ISSCC [21] IntegrovanA obvody — zvySeni rychlosti 
analogovych poli [22] IntegrovanA obvody — architektu- 
ra vice sbArnic [23] NovA emulAtory pro PC [26] NovA 
programovA nAstroje umoidujici optimalizaci mikro- 
k6du [30] Poditade a poditadovA subsystAmy — Trans- 
putery a jejich nAvrh [31] IntegrovanA obvody zaloienA 
na GaAs [37] Spolehlivost, kapacita a vykonnost 
pevnych (Winchester) disku [49] Kombinovany analo- 
go/digitAlnl nAvrh [57] Plazma displeje [67] Integrovany 
obvod V 35 — MS DOS kompatibilni mikrofadid [72] 
Integrovany obvod IMTI 5086 [72] 256-kbit SFIAM 
s rychlym pfistupem [72] Integrovany obvod 85C20 
umoiAuje zrychlit detekci a opravu chyb na optickAm 
disku [72] Prvni CMOS 16-kbit EEPROM pamAr [73] 
TC518128P — 1 Mbit statickA pamAf EEPROM 
s pfistupem 55 ns [73] Integrovany obvod MB89352 pro 
levnA mikropoditadovA systAmy [73] 80C51BH 

a 80C31BH — CMOS integrovanA obvody s velmi malou 
spotfebou [73] Koprocesor + software pro provozovAni 
UNIXu pod DOSem [74] Karty umolfiujici programovAni 
v pohyblivA sbArnici [74] MS68K — jednodeskovy 
poditad zaloieny na mikroprocesoru 68000 [74] 32- 
bitovA karta CPU pro IBM a kompatibilni [74] Hewlett- 
Packard PLD systAm [75] Vyvoj technologie integrova- 
nych obvodu [80] PamAfovA systAmy [76] Literatura [78] 
Diskovy fadid zvySujici vykonnost pracovnich stanic 
firmy Sun [76] 40 Mbyte archivadni system (..back up") 
pro HP PC [76] Pevny disk s kapacitou 182 Mbyte [76] 
Veikokapacitni pevny disk 
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VybAr mikroprocesoru [59] Pfehled mikroprocesoru 
[78] Pfehled ..bit-slice" mikroprocesoru [106] Pfehled 
podpurnych 10 [108] Pfehled funkdnich bloku *p22] 
Bitbus podporuje tvorbu levnych sAriovych spojeni [23] 
MechanickA CAD nAstroje [26] GrafickA knihovna 
umoiduje interaktivni vizualizaci [30] Barevny trisk, 
barevnA LED tiskArna [32] Technologie kfemikovA 
kompilace (silicon-compilation) [37] Komunikadni stan- 
dardy [46] PamAfovA systAmy [135] MS-CPU100 a MS 
CPU110 — levnA VME CPU karty [131] Buscon/88 

— konference a vystava [128] PT-VME105 — jednodes¬ 
kovy fadid [130] PME 16EP dynamickA RAM karta [132] 
ZX-532 - 32-bitovA CMOS V/V karta [133] Karta 
CD21 /8286 — 4 Mbyte RAM a 8 MHz 80286 mikroproce¬ 
sor [132] UNIX systAm pro 34 uSvatelu [133] Odlacfovaci 
nAstroj pro jazyk C [133] Spojeni IBM PC-VAX [133] 
Rimfire 3510 VMEbus s kapacitou 
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IntegrovanA obvody — BiCMOS [19] IntegrovanA obvo¬ 
dy — uiivatelsky programovatelny ..Micro Channel" 10 
zjednoduSuje tvorbu PS/2 [21] IntegrovanA obvody 

— rychIA logickA CMOS obvody [24] Grafika a zpraco¬ 
vAni obrazu — graficky procesor DP8500 [26] VyvojovA 
nAstroje — kfemikovA kompilAtory (silicon compilers 
[28] SoftwarovA modelovAni [29] VyvojovA nAstroje 
a jejich testovAni [34] NovA technologie vstupnich 
zafizeni [41] Modern! zpusoby nAvrhu komptexnich 
poditadovych systAmu [53] ADA pro feAeni problAmu 
v reAlnAm dase [58] IntegrovanA obvody — D/A 
pfevodnlky [63] Maticovy procesor pro Multibus II [67] 
AT1750A — karta pro IBM PC, AT [67] PME 68-25 

— karta s 68020 (20 MHz) procesorem a 6888 koproce- 
sorem [67] Koprocesor AT/Force [68] VMEcomm20 

— komunikadni procesor [68] PCI 553 — levnA rozhrani 
spojujici PC a sbArnici MIL-STD 1553 [69] R9696DP 

— duplexni modem (9600 bit/s) [69] MVME332XT 

— komunikadni fadid [69] HyperlCE-386 emuluje 80386 
pfi rychlosti 25 MHz [70] Programovy balik ICO-CAP 
[70] T-132 — logicky dasovy analyzAtor [70] Vyvojovy 
systAm pro Texas Instruments TMS320C25 DSP mikro- 
poditad [71] Karta PathFinder [71] VME sbArnice 
a zpracovAni obrazu [71] GrafickA karta VGA-2 [72] 
Vysoce rozliSovaci grafika pro PS/2 [72] Karta emulujici 
barvy pro 3-D grafiku [72] AST-VGA — grafickA karta 
pro IBM PC 
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DetekovAni plagiAtu v programech studentu v Pascalu 
[1] Procedury pro testovAni FP charakteristik poditade 
[12] TestovAni programu [17] PrAvni problAmy 
s informadni technologii [25] Heuristicky algoritmus pro 
distribuovanA reladni databAzovA systAmy [34] VybAr 
pfistupovA cesty v databAzich s inteligentnimi diskovymi 
subsystAmy [41] Procedura pro Sablonovou dependenci 
[51] Jednoduchy algoritmus pro generovAni nereguiAr- 
nich stromu v lexikografickAm pofAdku [61] DiregulArni 
grafy [71] ReSeni problAmu fakultniho rozvrhu [76] 
Sjednoceni systolickych diferencujicich algoritmu [83] 
Korespondence [92] 


